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はじめに 

撮影の準備 

〇 

簡単な撮影と再生 
ーオート撮影モードを使ラ 

画 

シーンに合わせて撮影ずる 

凹 

笑顔を自動撮影ずる 

を 

動く被写体にピントを合わせて撮影ずる 
(ターゲット追尾モード） 

因 

再生機能を使いこなず 

m 

動画を撮影ずる/再をずる 

i 

音声レコード機能を使ラ 

テレビやパソコン、プリンターに接続ずる 

MENU 

撮影、再生、セットアップ 
メニユーを使ラ 



まを上のご注意 

お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
ください。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してか5本文をお読みいただを、お読みになった後は、お 
使いになるちがいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は iU 下のよラになっています。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死亡:または重傷 

を負う可能性び高いと想定される內容を示しています。 

A 巧化この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び死亡または重傷 
を負う可能性び想定される内容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取0扱いをずると、人び傷害を負ラ可能 
A 注意 性び想定される内容および物的損害の発ちび想定される内容を示し 
ています。 


お守0いただく内容の種類を、 I ^ TF の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 么記号は、を意（警告を含む）を巧す内容を告げるものです。図の中やお 
必 くに具体的なを意内容（古図の場合は感電を意）が巧かれていまず。 

A < S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのでず。図の中 
やおくに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が巧かれていまず。 


♦記哥ま、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるものでず。図の 
^中やおくに具体的な強制内容（古図の場合はプラグをコンセントか6巧く） 
が巧かれていまず。 


A 警告 (カメラについて） 



分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異寓動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな 0 ます。 


落下などによって破損し、巧部が 露 
出したときは、露出部に手を軸れな 

接軸禁止 

いこと 

〇 

すぐに 
修理 fi 嫌を 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな 0 ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 


(§) 

水につけた0、水をかけた0、雨に 
め5した0しなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

電池を 

熱 < なる、 煙が 出る、こげ臭いな ど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

そのまま使巧すると火災、やけどの 
原因となります。 

〇 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

ずぐ に 

電池を抜いて、ニコンサービス機関 

修理な頼を 

に修理を化頼して < ださい。 






















を全上のごま意 


0 

使巧禁止 

引乂、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火がの原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

究巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m け上 
離れて < ださし、。 

A 

な管ま意 

幼巧の□に入る小さな巧属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな0ます。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

な管ま意 

ストラップが首にきをつかないよラ 
にずること 

特に幼巧•巧童の首にストラップを 
かけないこと 

首に巻さ付いて窒息の原因となり 
ます。 

A 

な 化 

S 口 

指定の電池または専用 AC アダプ 
ターを使用ずること 

指定仪外のちのを使用すると、火が 
や感電の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出 
した5、電源プラグに軸れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A 

保管注意 

使用しないとをは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない巧にお管ずること 

太陽光が焦点を結び、火がの原因に 
なることびおります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることびあります。 

A 

使用注意 

航空機巧で使ラとをは、離着陸時に 
電源を OFF にずること 
病院で使ラとをは病院の指示に従 
ラこと 

本機器が出ず電磁波などにより、航 
空機の計器や医療機器に影響をち 
えるおそれびあります。 

€ 

電池を 

取る 

C 

プラグを 

巧く 

長期間使用しないとをは電源(電地 
や AC アダプター)をがずこと 

電池の液ちれによ0、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因になることが 
あります。 

AC アダプターをご使用の際には、 
AC アダプターを取り外し、その後電 
源プラグをコンセントから巧いて 
ください。火災の原因になることび 
おじます。 

0 

献禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やら 
のに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因になることび 
あります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこをりケースが変おし、火災の 
原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光び当たる場所など、異常に湿度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災 
の原因になることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音び 
して聴力に悪影響を及ぼすことび 
あ0ます。 


A 3 胃（カメラについて） 

A 

感電ま意 

めれた手でさね6ないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 

A 

な管注意 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
ぐこと 

ケガの原因になることびおります。 






































を全上のごま意 


A 周ち 

(専用 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
につし、て） 


0 

禁止 

電ミ也を义に入れたり、加熱しないこ 
と 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

巧解禁止 

電池を シヨー ト、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

A 

危険 

専用の充電器を使用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li-ion U チャージャブルパッテリー 
EN - EL 12 は、ニコンデジタルカメラ 
専用の充電池で、 COOLPIX S 620 に 
対応しています。 EN - EL 12 に対応し 
ていない機器には使用しないこと 
液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ちのと一緒に持ち運んだり、な管し 
なし1こと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけ 
て < ださい。 

A 

危険 

電池か5ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにきれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
与える原因となります。 


A 警告 

(専巧 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
について） 


A 

巧管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

(§) 

水饥，禁止 

水につけた0、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

使巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたとさは、使用しな 
いこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

舊化 

充電の際に所定の巧電時間を超え 
ても巧電が完了しないとをは、充電 
をやめること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

酱化 

電地をリサイクルずるとをや、やむ 
な < 廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビス機関または U サイクル協力店 
にご持参いただ < か、お住まいの自 
を体の規則に従って廃棄して < だ 
さい。 

A 

堅と 

電ミ也か5ちれた液が皮膚や巧日居に 
付いたとまは、ずぐにきれいな水で 
洗うこと 

そのままにしてお < と、皮膚びかぶ 
れたりする原因となります。 


必ま意 

(専巧 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
について） 


A 電池に強い衝撃を与えたり、おげた 
りしないこと 

ま意液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 











































を全上のごま意 


A 警告 

(パ‘ツテリーチヤージヤーについて） 


分解禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異寓動作をしてケガの 
原因とな 0 ます。 

接軸禁止 

〇 

ずぐに 
修理 fi 嫌を 

落下などによって破損し、巧部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
し 1 こと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因となります。 

バッテ IJ ーチャージャーをコンセ 
ントから巧いて、ニコンサービス機 
関に修理を依頼してください。 

运 

プラグを 
巧< 

〇 

ずぐに 
修理 fi 嫌を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、速やかにバッテリー 
チャージャーをコンセントか 6 巧 
ぐこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因とな 0 ます。 

バッテ IJ ーチャージャーをコンセ 
ントから巧く際、やけどに充分を意 
して < ださい。 

バッテ IJ ーチャージャーをコンセ 
ントから巧いて、ニコンサービス機 
関に修理を依頼して<ださい。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
め 5 した 0 しないこと 

発火した 0 感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用 
すると爆発や火災の原因となりま 
す。 

A 

扭化 

S 口 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で拭き取ること 

そのまま使用すると火がの原因に 
な 0 ます。 


0 

使用禁止 

雲び鳴り出した6バッテリー 
チャージャーに軸れないこと 

感電の原因とな0ます。 

霞び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 

A 

感電注意 

めれた手でバッテリーチャー 
ジャーを抜を差ししないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 

0 

禁止 

海が旅行ち用電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンイ — 夕一)や DC / AC インパー 
ターなどの電源に接続して使わな 
いこと 

発熱、故障、火がの原因となります。 


A ま意 

(パ’ッテ U - チヤージャーについて） 


A 

感電注意 

めれた手でさわ日ないこと 

感電の原因になることがあります。 

0 

放置注意 

聲品は、幼児の手の届かない巧に置 
ぐこと 

ケガの原因になることびあ0ます。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこちりケースが変おし、火がの 
原因になることびあります。 


V 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカメラ COOLPIXS 620 をお買い上げいたださ、まことにありび 
とラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てか5正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちがいつで 
も見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


参本文中のマークについて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使 
巧前にま意していただをたいこ 
とや守っていたださたいことを 
記載していまず。 


巧 

カメラを使用ずるとをに、硬利 
な情報を記載していまず。 






因 

カメラを使用ずる前に巧ってお 
いていたださたいことを記載し 
ていまず。 



関連情報を記載した参照ページ 
を記載していまず。 


•表記について 

. SD メモリーカードを rsD カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

参画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場をがあります。 

♦本文中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。 


M 内蔵メモリーと SD 力ードについて 

本機は、内蔵メモリーと SD 力ードの両方に対応しています。 SD 力ードを力方ラにセット 
しているとさは、 SD カードび優先して使用されます。内蔵メモ U —を使用して、撮影、再 
生、削除、初期化などの操作をするとをは、 SD カードをカメラから取 D 出してください。 
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ご確認 < ださい 

参保証書について 

この製品には r 保話書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入されたな話書をお受け取りくださ 
い。「保証書」をお受け取りにな5ないと、ご購入1年内の保証修理び受け5 
れないことになります。お貴け取りにな5なかった場合は、ただちに購入店に 
ご請求ください。 

♦カスタマー登録 

下記のホームページか5カスタマー登録び行えます。 
httj 3 s :// req . nikon - imaqe . conn / 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意くださし、。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。 

httD ：// www . nikon - imaqe . conn /| pn / su2port / 

♦大切な撮影を巧ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）の前には、必ず試し撮0をしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U —（バッテリー、バッテ U —チャージャー、 AC 
アダプターなど）に適合するよラにつくられていますので、当社製品との組み 
をわせでお使い < ださい。 

- Li - ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 12 には、ニコン純 ^； Z：；Z 

正品であることを示すホ□グラムシールが貼られています。 ご :::：!!！!: Z 

-模做品の Li-ion U チャージャブルバッテ U - をお使いになる 乎フム 

と、カメラの充分な性能が出せないことや、バッテ U —の異 — 

常な発熱や液われ、破裂、発义などの原因となることがあ0ます。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあ0ます。その場を、当社の保話の対象がとなりますのでごミ主意く 
ださい。 
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ご確認ください 


♦使用説明書について 

-この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

-仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご承®ください。 

-使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、下記の 
ホームページか5使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドすることびで 
さます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / j _ pn / suj 3 port / manual / 

こコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでをます（有料)。 

♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利をに無断で使ラことがでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合があ0ますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、菁作権法の規定による範囲内でお使いになる外は、ご利用いただ 
けませんのでご注意<ださい。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのごま意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵メモ U —を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデー 
夕び流出してしまラ可能性があ0ます。メモ U —巧のデータはお客様の責任に 
おいて管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使って 
データを完全に削除するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や 
地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮 
影した画像」（田113)わ、同様に別の画像で置さ換えてから譲渡/廃棄してく 
ださい。メモリーを物理的に破壊して廃棄するとさは、周囲の状況やけびなど 
に充分ご注意ください。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、ラジオやテレビのおくでお使いになると、受信障害を引さ起こ 
すことびあ0ます。使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 
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各部の名茄 

カメラ本巧 



レンズ収納時 


ズームレバー . 

. 25 

Q み歳つう、ソシっ 


..30 

W 

:広角ズーム . 

. 25 

□ スピーカー . 

..... 60、70、 

73 

T 

；望遠ズーム . 

. 25 

因 

: サムネイル表示.. 

..52、53 

B レンズ . 

. 132、 

145 

9 

:屯ム大 . 

. 54 

Q レンズバ1」ァ- 



0 

:ヘルプ . 

. 13 

Q マィク . 

..... 60、68、 

71 

シャッターボタン . 

..13. 26 




電ミ原スイッチ/電源ランプ 
I . 17、122 

セルフタイマーランプ . 32 

AF 補助光 . 121 
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各部の名称 


6 7 



1314 


液晶モニター . 6、23 

□一夕 U —マルチセレクタ ー... 10 
〇 (撮影モード）ボタン . 8 

表おランプ . 71 

. 31 


フラッシュランプ . 

兰脚ネジ巧 

MENU (メニュー)ボタン 

. 12、89、104、111 

1(削除）ボタン 

. 28、29、61、70、74 

□ック レバー . 16、20 

バッテ U — / SD カードカバー 

. 16、20 


1516 17 18 

田®)铁定）ボタン ... 10 

D 因（再生）ボタン . 9、28 

E ストラップ取り付け部 . 13 

E ケーブル接続端モ ...... 76、78、82 

U 端子カバー . 76、78、82 

Q パワーコネクターカバー . 129 

Q バッテリー室 . 16 

Q 5 D 力ードス□ット . 20 

E バッテ U - □ックレパ-..16、17 
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各部の名称 


は 

じ 

め 

に 


液晶 モニターの 表示内容 

説明のため、すべての表示を点灯させています。 

撮影、再生時の画面に表示される情報は、数砂経過すると消なします ( ixn 1 7) 。 

撮影時 

6 

2 3 I —細删@を® 


27 感 

26慶 )11 
25 OB 圓励 

24 


ち 


- I — k 


眶態證翻あ霉 

23 


饒麵麵. 

咖幢22-- 

画幽 


〇 

競 


猫 


I—— Sill 

の颇回--7 

詞 0--8 


E 3 


医邮® 

晒 ) D 雜® 

- 1— 

20 


m- 

图 

師. 

圆. 

E 脚離！]! 

I I 


寸 

1615 


8 

9 

10 


回む 


11 


_ 耐 El 邮 TEOl 

岡 a 岡耐岡雨] 
國画画國國 


12 

13 


い "!『 n PW ] に脚3曲] I 14 
山 J IE «0 に tlsfliM 

III b 

191817 

B 撮影モード※ m ( a ) 記録可能コマ数（静止画) ..... 22 

. 22、35、50、48、68 | j | (が記録可能時間（動画) . 68 

H マク□モード . 33 Q 内蔵ゾモリー表お . 23 

0ズーム表示 . 25、33 巧絞り値 . 26 

DaF 表示 . 26 田 AF エ U ア . 26、99 

BaE / AF - L 表示 . 47 EAFlUy (顔認識時） ....... 48、99 

□ フラッシュモード . 30 HIaF エI」ア 

g バッテリ—チェック . 22 m ( 夕-ゲット追尾モード時）…50 

H 手プレ補正表示 . 23、119四シャッタ-スピ-ド' 

H モ-ション検知表示 ........23. 120因 ISO 感度表示'. 


巧 画面明るさブースト表示.… ....... 23 

B 時計マーク . 114 

ワールドタイム . 114 

E デ ー ト写し込み . 118 

B 画像モード . 90 

動画設定 . 69 


※撮影モードによって表示されるアイコンび異なります。 


. 26 

.31、 97 

H 露出補正値 . 34 

Q ピクチャーカラー . 98 

Q ホワイトバランス . 92 

E 連写モード . 95 

Q セルフタイマー ... 32 

Q 目つぶり軽減 . 49 























































各部の名称 


a b 


n 

撮影 0. 

. 18 

Q 内蔵メモ1」-表示 . 

. 28 

□ 

撮影時刻 . 

. 18 

D 動画再生ガイド . 

. 70 

B 

プ□テクト表示 . 

. 107 

13撮影曰一覧ガイド . 

. 62 

□ 

音量表お . 61、 

70、73 

E プ1」ント指定表示 . 

. 87 

B 

オート分類項目表示**1 

. 65 

Q スモールピクチャー . 

.58、59 

□ 

バッテ U —チエック . 

. 22 

Q D - ライティング済み表示. 

... …57 

H 

画面明るさブースト表示. 

.... …23 

E 簡単レタッチ済み表示 ..... 

. 56 

H 

画像モード《2 . 

. 90 

Q 音亩メモ表示 . 

. 61 

■ 

動画設定**2 . 

. 70 

Q ファイル名 . 

…….130 

■ 

( a ) 画像の番号/全画像数. 

. 28 


■ 

( b ) 動画の再生時間 . 

. 70 




再生時に選んだオート分類項目のアイコンび表示されます。 
《2撮影時の設定によって、表おされるアイコンび異なります。 
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再生時 
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まなポタン操作とヘルプのほい方 

〇 (撮影モード）ボタン 

再生モードで〇ボタンを押すと、撮影モードに 
なります。 

撮影モードで〇ボタンを押すと、撮影モードメ 
ニューを表示します。 


撮影 モー ドメ ニュー 

撮影モードメニューでは、□一夕 U —マルチセレクターを使って撮影モードを 
切り換えでさます。撮影モードメニュー表示を終了するには、撮影モードを選 
んで®ボタンを巧すか、もう一度〇ボタンを巧します。 

1.0 才ート撮影（口22) 

2 . 碰 シ—ン （の 35) & 

3. 凹笑顔撮影 （[ X 148) 

4. 奧夕ーゲット追尾（田 50) 

5.1 動画 ( JZ 16 S ) 


※前回設定したモードによって、表示されるアイコンび 
異なります。 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


因（再を）ボタン 



• 撮影モードで因ボタンを押すと、再生モードに 
なります。 

• 再生モードで因ボタンを押すと、再生モードメ 
こ ューを 表示します。 

• 電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、再 
生モードで電源を ON にでさます（田28)。 

-電源び ON の状態で因ボタンを押し続けると、液 
晶モニターの明るさを最大にでさます。明るさを 
もとに戻すには、もラー度因ボタンを押し続け 
ます。因ボタンで明るさを最大にしているとき 
は、液晶モこターに陸！]び表示されます。 

再生 モー ドメ ニュー 

再生モードメニューでは、□-夕 U - マルチセレクターを使って再生モードを 
切り換えでさます。再生モードメニュー表示を終了するには、再生モードを選 
んで®ボタンを巧すか、もう一度囚ボタンを押します。 

1.因再生（口 28) 

2.0® オート分類再生（田 65) 

3.耐撮影日一覧（田 62) 
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主なボタン操作とヘルプの使い方 


ロータリー7ルチセレクター 

モードや メこユ ーを選んで決をするとさは、□ータリーマルチセレクターを使 
います。 

撮影時に使ラ 

み（フラッシュモード）のメニューを表示 （田 30) 

項目を選択* 


の(セルフタイマー)の 4 
メニューを表示 (口32) 



I- 因（露出補正）の 
ガイドを表示 （の 34) 

選んだ項目をミ央定 


化(マク□モード)のメニューを表示(□: B 3) 


※上または下を押してち項目を選べます。 

再生時に使ラ 


前の画像を選択 



ヒストグラムと 

撮影 情報を表示&2 
(動画は除 <) 



^幼 


夕の画像を選択 




圓 


1/250 
F2.7 
因 +1.0 
100 

4/ 4] 


回輯部を回しても前後の画像を選べます。 

《2ヒストグラムとは、明るさの分巧を表す山状のグラフのことです。横軸は輝度をお 
し、左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなりまず。縦軸は画素数をおします。 
ここで表おされる撮影情報は、フオルダ名、ファイル名、撮影モード、シャッタース 
ピード、絞0値、露出補正値、に0感度、画儘番号/全画像数でず。 

撮影モードは、 P と表示されます。 

1コマ表示に戻るには、もう一度®ボタンを押します。 


はじめに 


70 

















メニュー画面で使ラ 


まなボタン操作とヘルプの使い方 


上の項目を還が S 


左の項目を骂択 */ 4 
前の画面に戻る 



ちの項目を選択*/ 
次の画面に進む 
(選択をミ央定） 

選択を;央定 
(巧の画面に進む） 

下の項目を選択& 



《回転部を回してを項目を選べます。 


0 □-タリーマルチセレクターの使い方の記載について 

本書では、□ータ U —マルチセレクターの上、下、左、ちの各操作部を▲、▼、◄、►と 
表記する場合びあ D ます。 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


MENU (メニュー） ホタン 

MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメニューを表示します。 

-各メニュー項目を設定するには、□一夕 U —マルチセレクターを使います 
畑11)。 

-左側の V タブを選ぶと、セットアップメこューを表示でさます。 

-メニュー表示を終了するには、わラー度 MENU ボタンを押します。 

メニュー画面が2ぺージ m 上あるとさ 

上タブ： 

使用中のモードで使える 
メニューを表示 
下タブ： 

セツトアップメニューを 
表示 

下にちメニュー項目があるとき 


上に も メニュ ー 
項目びあるとさ 



し 

>© 化© 




@ポタンを巧ず、または 
□ —タリーマルチセレクター 
の►を巧ずと、選んだ項目の 
設定画面を表示しまず。 


@ボタンを巧ず、または 
□ —タリーマルチセレクター 
の►を巧ずと、設定が確定し 
ます。 


タブの切0巧え方法 


口^^^^^^^ |!!! 

~~H ♦ 



□ —タリー 7 ルチセレク 
ターの◄を巧してタブに 
入ります。 


□ —夕 U —7ルチセレク 
ターの ▲▼を巧してタブ 
を選ぴ、 ® ボタンまたは 
►を押しまず。 


オープニング画面 一 
U 日時設定 一 

V モニター設定 一 

，ちこ卜写し込み 肌 

陋迎終了 曰 


選んだタブのメニューび 
表示されまず。 


はじめに 


72 






























まなボタン操作とヘルプの使い方 


ヘルプの表示方法 

メこュ ー画面の下に图 /© び表示されているとさにズームレバーを T (©) ち 
向に回すと、選んでいる項目の説明（ヘルプ）を表示でをます。 

メニュー画面に戻るには、わ ラー 度ズームレバーを T (©) ち向に回します。 



撮影時の照明光に合わせ 
て、画像の色合いを調藝 
します。 


肺而終了 


シャッターボタンの半がしとを巧し 

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止める 
ことを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピント 
と露出がをい、そのまま深く押し込む(全巧しする）と、シャッターがきれます。 
シャッターボタンを押すとさに力を入れすざると、力;/ラび動いて画像びぶれ 
る (手ブレする）ことびあるので、ゆつ< りと押し込んで<ださい。 


丘 




こ 


半巧しすると、 そのまま深く 

ピントと露出が固定 巧し込んで撮影 


ストラップの取0付け方 






④ cC 

薇 ！^ 
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バツテリーを充電ずる 


付属の Li-ion U チャージャスレバッテ U— EN-EL12 (U チウムイオン充電池) 
を、付属のバッテリーチャージヤー MH-65P (充電器）で充電します。 


バッテリーを奥に巧し込みなが!5①、 
バッテリーチャージヤーにセツトずる感 



バッテリーチャージヤーをコンセントに差し込む 




CHARGE ランプび点滅し、充電び始まります。 

CHARGE ランプび点灯したら、充電完了です。 

残量びないノいッテ U —の場合、充電時間は約150分です。 
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バッテリーを巧電ずる 


CHARGE ランプの状態と意味はし U 下のとおりです。 


CHARGE ランプ 

意味 

点滅 

バッテ U —は充電中です。 

点口 

バッテ U —の充電び完了しました。 

速い点滅 

-バッテ U —のセット S スです。バッテ1」一を取りがし 
て、バッテ U —チャージャーに寝かせるよラにセット 
し直してくださし、。 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5〜35で 
の室内で充電して < ださい。 

-バッテ U —の異常です。ただちにバッテ U —チャー 
ジャーをコンセントか6抜いて充電を中止してくださ 
し、バッテ1」一およびバッテ1」ーチャージャーは、ご 
購入店またはニコンサービス機関にお持ちください。 


3 充電が完了した5、バッテリーチヤージヤーをコンセントか5抜き、バッ 
テリーを取り外ず 


。バッテリーチャージャーについてのごま意 

-付属のバッテ U - チャージャーは、ニコン Li - ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 12 
しツがには使えません。 

-バッテ I 」ーチャージャーをお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「警告」（田 V )、 
「注意」 ( CQv ) の注意事項を必ずお守りください。 

-このバッテ1」ーチャージ巾一は、家庭用電源の AC 100〜240 V . 50/60 Hz に対応して 
います。曰本国がでお使いになるには、市販の変換プラグアダプターび必要です。変換プ 
ラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのラえ、お買いまめください。 

【シバッテリーについてのごま意 

-リチージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」の「危 
険」（田 iv )、 「警告」（田 iv )、 「ミ主意」（田 iv ) の注意事項をお守りください。 

-「取り撒い上のご注意バッテリーについて」（田 134) をよくお読みの上、内容を充分 
に理觸してから正し < お使いください。 

-バッテリーは、長期間使わないとをでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

M AC 電減こついて 

別売の AC アダプター EH -62 F ( mi 29) を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V ) から 

この力^ラへ電源を供給できまず。 EH -62 FUi がの AC アダプターは絶対に使わないでくだ 

さい。カメラの故障、発熱の原因となります。 
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パッテリーを入れる 


付属の Li - ionIJ チャージャブルバッテリー ( U チウムイオン充電池） EN - EL 12 
をカメラに入れます。 

-ご購入直後やバッテリー残量がかなくなったときは、バッテリーを充電して 
か5お使いください（田14)。 



バッテ U —室内の表示を見なびら、+と一を正し 
し、向をで入れて < ださい。 

バッテ U —でバッテ U —□ックレバーを巧し上 
げなびら®、奥まで差し込みます③。奥まで差し 
込むと、バッテ U - □ックレノ く一でバッテ U -び 
固定されます。 


【。逆挿入にま意 

バ’ッテリーの向きを間違えると、カメラを破損する 
おそれびありまず。 正しい向きになっているか、必 
ずご確認 < ださい。 




バッテリー /SD カードカバーを 閉じる 

-カバーを閉じ®、□ックレバーを►貸側にスライ 
ドさせます®。 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出すときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モこターの消 
灯を確認してから、バッテ U — / SD カードカバーを 
開けて < ださい。 

バッテリー□ックレバーを矢印の方向に押すと①、 

バッテリーび巧し出されるので、まっすぐ引を抜い 
てください®。 

-カメラを使った直後は、バッテ U —び熱くなって 
いることがあ0ます。取り出すとさは充分ごを意 
ください。 

電源を ON / OFF するには 

電源スイッチを巧すと、電源び ON になります。電源 
ランプ（緑色）び一瞬点灯した後、液晶モニターび 
点灯します。 

ちう一度電源スイッチを押すと、電源は OFF になり 
ます。 

電源び OFF になると、電源ランプと;'夜晶モこターの両方び消巧します。 

-電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、再生モードで電源を ON にで 
きます ( Q ：]28 )o 


M 撮影時の節電機能について 

力^ラを操作しない状態び約1分(初期設定)続くと、液晶モニターび自動的に消巧して待 
機状態になります。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に OFF になります(オートパ 
ワーオフ機能)。 

待機状態で液晶モニターび消なしているときは、電源スイッチまたはシャッターボタンを 
巧すと、液晶 f ニターび点灯します。 

-待機状態になるまでの時間は、セットアップ^ニュー （ miio ) の はートパワーオ 
フ] (田 122) で変更できます。 
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表巧言語と日時を設定する 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にする 

-電源ランプ（緑色）び一瞬点巧し、液晶モニター 
び点灯します。 



□一タリーマルチセレクターで表示 
言語を選び、 ® ボタンを巧す 

-□一夕 U —マルチセレクターの使い 
方ィ1]10 



吾 / Lanauage 


English _ 


晒迎キャンセル 


[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-日時設定を中止するとさは[いいえ]を選びます。 


曰時設定 

日時を設定しますか？ 


はい 


陋迎キヤンセル 


4 ◄または►を}甲して自宅のあるタイムゾーン(都 
市名）（田11 6) を選び、極)ボタンを巧ず 


ろ 

Tokyo 

Seoul 

i 

! >1 

陋迎戻る 

日:％ 


巧 夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）び現在実施されているときは、手順 
4の地域設定画面で▲を巧して夏時間の設定をオンにします。 
設定をオンにすると、画面上部に％•マークび表示されます。 
オフにするとをは、▼を押してください。 
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表示言語と日時を設定ずる 


曰 時を合わせる 

-□一夕1」ーマルチセレクターを回すか、▲または 
▼を押してカーソルのある項目を含わせます。 

• ► を押すと、カーソルは [年]-^ [月]-►[日] 
-►[時]-►[分]-^ [年月日] (日付の表示順）に 
移動します。 

. イを巧すと、カーソルは前の項目に移動します。 


年 月 曰 

■an 化い 01 01 

00 00 


年月日の表示順を選び、@ボタンまたは►を巧 
してミ夫定する 

-設定び有効になり、撮影画面になります。 


2009 05 15 

15 10 


^設定した曰時を変更ずる 

-すでに設定した日時を変更するときは、セットアップメニュー （ CDIIO ) の [日時設 
定] ( mi 14) で [日瞄 を選び、上記の手順5から設定してください。 

-地域（タイムゾーン）や夏時間の設定を変更するとをは、セットアップメニューの [曰 
時設定] から [ワールドタイム] を選んで設定してください （ ODIM )。 
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SD 力ードを入れる 

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵;><モ1」一（約45 MB )、 または市 
販の SD 力ード （ mi 29) のどちらかに記録されます。 

カメラに SD カードを入れると、 SD カードに記録し、 SD カードのデータを再 
生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使ラとさは、 SD カードを取り 
出してください。 

1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
ら、バッテリー /SD カードカバーを開ける 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けるとさは、必 
ず電源を OFF にしてください。 


2 SD カードを入れる 

-ち図のよラに正しい向きで、カチッと音びするま 
で差し込んでください。 

-挿入後、バッテリー / SD 力ードカバーを閉めてく 
ださい。 


b 逆挿入にま意 

SD 力ードの向さを間違えると、カメラや SD 力ードを破 
損ずるおそれびありまず。正しい向さになっているか、 
必ずご確認ください。 


SD カードを取り出すときは 

電源を OFF にし、電源ランプと液晶モニターの消打 
を確認してか5、バッテリー/ SD 力ードカノく一を開 
けて < ださい。 

力ードを指で軽く契に押し込むと①、力ードび押し 
出されます。まっすぐ引さ抜いてください®。 
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SD 力ードを入れる 


① 


このカードは初期化さ 
れていません。 
初期化しますか？ 


いい文_ 


【シ SD カードの初期化 

電源を ON にしたとさにちの画面び表おされた場合は 、 SD 
カードを初期化ずる必要びあります。ただし、 SD カードを 
初期化（田 123) ずると、力ード内のデータはずべて消えて 
しまいまず。カード内に必要なデータび残ってレるとさは、 

初期化する前に、パソコンなどに保存して<ださい。 

□一夕 U —マルチセレクターで[はい]を選び、©ボタンを 
押してください。確認画面び表示されたら、[初期化ずる]を選び、顿ボタンを押すと初 
期化び始まりまず。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラときは、必ずこのカメラで初期 
化（田 123) してからお使いください。 

【シ SD 力ードの書き込み禁止スイッチについてのごミ主意 

SD カードには、書き込み禁止スイッチび付いていま 
す。このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると、デー 
夕の書さ込みや削除び禁止され、カード内の画儘を保 
護でをます。撮影時や画像を削除するとを、カードを 
初期化するとをは 「 Lock 」 を解除してください。 


書を込み禁止スイッチ 



【シ SD 力ードの取り扱い上のごま意 

- 50カード1^(外の六モリーカードは使えません。 

-初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、^^(下の操作をしないで 
ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因とな0ます。 

-カードを着脱しないでください 
-バッテ U —を取り出さないでください 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
- AC アダプターを外さないで<ださい 
- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないで<ださい。 

-分觸や改造をしないで<ださい。 

-強い衝撃をちえたり、曲げたり、落としたり、水に;'需らしたりしないでください。 

-端子部を手や金属で軸らないでください。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

-高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないで<ださい。 

-湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生するところには置か 
ないで < ださい。 


撮影の準備 


27 



















o ボタンを押す 



□-タリーマルチセレクターで 〇 を選び、@ボ 
タンを押す 

• 〇 (オート撮影）モードになります。 


液晶モニターでバッテリー残量と記録可能コマ 
数を確認ずる 
バッテリー残量 


バツテリーチェック 


モニター表示 

内容 

表でなし 

バッテリー残量は充分にありま 
す。 

回 

バッテ1」一残量びかなくなりま 
した。バッテ1」一の充電や交換の 
準備をして < ださい。 

〇 

電池残量が 
ありません 

撮影でさません。バッテ1」一を充 
電または交換してください。 



記録可能コマ数 


記録可能コマ数 

撮影でさる残りのコマ数び表示されます。 

記録可能コマ数は内蔵ゾモ U —またはセツトしている 5 D カードのメモ U —残 
量と画像モードによって異なります（圧]91)。 


茵巧な撮緊と再ちーオ=>撮該モ^ドを巧5 


ステップ！ t 電源を ON に l ! で〇 (才ート撮該）を還ぶ 

〇 (オート撮影）モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影でさます。は 
じめてデジタルカメラを使ラ方でわ簡単に撮影でをます。 


1 電源スイツチを押して電源を ON にする 

-電源ランプ（緑色）び一瞬点巧し、液晶モニター 
び点なします。このとさ、レンズを繰り出します。 
-画面に13び表示されているとさは、手順4に進 
んで < ださい。 



才-卜最影 


2 -3 -4 
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ステップ 1 電源を ON にして〇 (才ート撮影）を選ぶ 


a (オート撮影）モードでのお晶モニター表示 


撮影モード 

才ート撮影のとさには 
■ a び表示されます。 


H0' 



手プレ補正表示 
手プレを補正します。 


モーシヨン検ミ日表示 
被写体プレや手ブレを軽減 
しまず。 


内蔵メモリー表示 

画像を内蔵メモリーに i 故表しまず。 

SD 力ードをカメラに入れると、正3は表示さ 
れず、画像を SD 力ードに言踰します。 


画像モード 

画費（圧縮率）と画像サイズの組み 
合わせを表示しまず。初期設定は 
函標準 (4000 X 3000) でず。 


撮影、再生時の画面に表示される情報は、数砂経過すると消なします ( ixn 1 7) 。 
節電による待機状態で液晶モニターが消巧しているとをは、電源スイッチまた 
はシャッターボタンを押すと液晶モニターび点なします（田122)。 

M 画面明るさブースト機能について 

屋列などで液晶モニターび見えにくいとをは、電源び ON の状態で因ボタンを押し続ける 
と、液晶モニターの明るさを最大にできます。明るさをちとに戻すには、ちラー度因ボ 
タンを押し続けまず。因ボタンで明るさを最大にしていると定は、液晶モニターに図!び 
表おされます。 

囚〇 (オート 撮影） モードで使用可能な機能について 


簡 
単 
な 
j 最 
影 
と 
再 
生 

I 

才 

I 


撮 

影 

モ 

I 

ド. 

を 

使 

ラ 


〇讨ート撮獻モードではフラッシュモード（の 30) の変更、セルフタイマー(田32)、 
マク□モード（田33)、および露出補正（田 34) の設定びでをまず。また、〇 (オート 
撮影）モードのとをに MENU ボタンを押ずと、撮影方ニュー（田 89) の各項目を、撮該状 
況に合わせて設定でをます。 


^手ブレ補正について 

[手プレ補正] 〔田119)を [ ON ] (初期設定）にすると、望遠側での撮影やス□ーシャッ 
ター撮影時におこ0びちな手ブレを補正します。 

兰脚などに固定して撮影するときは、 [手プレ補正] を [ OFF ] にしてください。 

^モーシヨン検巧について 

圧ーション検知] (田 120) を [ AUTO ] (初期設定）にすると、カメラび被写体の動き 
や手ブレを検知したとさに、シャッタースピードを速< してプレを軽減します。 

力六ラびプレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション横知表示び緑 
色に変わりまず。 


















ステップ 2 カメラを構え、構図を決める 

1 カメラをしっかりと構える 

-カメラを両手でしっかりと持ってください。 

-レンズやフラッシュ、 AFli 助光、マイク、スピー 
力一などに指や髪、 ス トラップなどびかからない 
よラにごミ主意 <ださい。 


2構図を決める 

-写したいちの（被写体）を画面の中央付近に合わ 
せます。 
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ステップ 2 カメラを構え、構図をミ央める 


スーム をほラ 

ズームレバーを回すと、光学ズームび作動します。 
被写体を大をく写したいとさは T ち向にズームレ 
バーを回して < ださい。 

にい範囲を写したいとをは W 方向にズームレバーを 
回してください。 

ズームレバーを回すと液晶モニターの画面上部に 
ズームの量び表示されます。 



哑 


T 


で 


光学ズーム電子ズーム 

電子ズームについて 

光学ズームを最わ望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さらに T 方向に回 
し続けると、電子ズームび作動します。光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡 
太でさます。 

電子ズーム使用時は、 AF エリアは表示されず、画面中央でピントが合います。 


迎 


m) 


迎 




光学ズームの最大倍率 


電子ズームび作動 


M 電子ズームと画質の努化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大ずるため、使用する画像 
モード（田り〇)や電子ズーム倍率により、画質び冀化します。 

ズーム表示の且マークは、画質の劣化び始まるズーム位置を示しています。このマーク 
を越えてズーム倍率を上げると劣化び始まり、ズーム表示を黄色に変わ0ます。 

且マークの位置は画儘サイズびかさいほどちに移動しますので、設定した画儘モードで 
画質を劣化させずに撮影でさるズーム位置を事前に確認でさます。 


哑 




画像サイズが小さい場合 


セットアップメニュー ( miio ) の [電子ズーム] (田 121 )で、電子ズームび作動し 
ない設定にでをます。 
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ステップ 3 ピントを合わせてシャッターポタンを巧す 


シャツターボタンを半押しする 


9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をと 
日えている AF エリアでピントび合います。ピント 
び合ラと、ピントび合った場所の AF ェ U ア表示び 
緑色に点なしまず。 




= 

に 

¥ 

▼ 

こ 




Eiin 
11 in 
nnn 





電モズーム使用時は、 AF エ U アは表おされず、画面中央でピントび合ラと 
AF 表示（田 6) び緑色に点灯します。 

半巧しするとシャッタースピードと絞り値び表示されます。 

半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。 

半巧しして、 AF エリアまたは AF 表示び赤色に点滅したとさは、ピントび合つ 
ていません。構図を変えて、もラー度シャッターボタンを半押ししてくださ 
い。 


シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深 
く押し込む（を押しする） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 


主 
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ステップ 3 ピントを台ねせてシャッターボタンを巧ず 
【シ画像の記録についてのごま意 

液晶モニターで「記録可能コマ数」び点滅しているとをは、画儘の記録中です。 バッテ 
リ ー/ SD 力ードカパーを開けないでください。 画像の記録中に SD 力ードやバッテ U - を 
取り出すと、画儘び記録されないことや、撮影した画儘やカメラ、 SD カードび壊れるこ 
とびあります。 

@オートフオーカスが苦手な被写体 

じ(下のよラな被写体では、オートフオーカスによるピントをわせびできないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点巧してを、まれにピントび合っていないことび 
お0ます。 

-被写体び非常に暗い 

-画面巧の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストがない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのび混在する被写体（オリの中の動物など） 

-動をの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、同距 
離にある別の被写体にピントを合わせてフオーカス□ック撮影（田100)をお試しくださ 
い。 

り AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しすると AF 補助光（田 121) び点'なするこ 
とや、シャッターボタンを全押ししたときにフラッシュ（田 30) び発光することびあり 
ます。 
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ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除する 

画像を再をする（再をモード） 


因ポタンを押す 

-最後に撮影した画像び1コマ表示されます。 

-□一夕1」ーマルチセレクターを回すか、 

►を巧すと、前後の画像を表示でさま 
す （ mio )。 

-前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表 
示び粗いことびあります。 

-撮影に戻るには、〇ボタンまたはシャッターボタンを巧します。 
-内蔵六モ U —の画像を再生しているとさは、のび表示 
されます。 SD カードをカメラに入れたとさは、脚は 
表示されず、 SD カードの画像び再生されます。 


画像を削除する 




巧蔵メモリー表示 


〇ボタン 
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ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除ずる 


M 再生モードで使える機能 

再生モードの1コマ表示中は、1；(下の機能び使えます。 


機能 

操作 

内容 


画像を拡大ずる 

T の） 

最大約10倍までの倍率に拡大しまず。® 
ボタンを巧すと、1コマ表示に戻ります。 

54 

サムネイル表示/ 
カレンダー表示にずる 

W (因) 

4コマ、9コマ、16コマのサムネイル画像 
またはカレンダーを表示します。 

52 

撮影 情報を表示ずる 

@ 

ヒストグラムと撮影情報を表おします。 
@ボタンを押すと、1コマ表示に戻りま 
す。 

10 

再生モードを切り換え 
る 

因 

再生モード:><ニューを表示して、撮影曰 
一覧モードまたはオート分類再生モード 
に切り換えでをます。 

62、 

65 

撮彰 モードに切り換え 
る 

〇 

〇ボタンまたはシャッターボタンを巧す 
と、直前の撮影モードになります。 

28 

主 


M 因ボタンによる電源 ON 

電源び OFF の状態で 因 ボタンを押し続けると、再生モードで電源を ON にできまず。この 
とを、レンズは繰り出しません。 

@画像の再生について 


-内蔵メ = EU —に記録した画像を再生するときは、 SD カードをカメラから取り出してく 
ださい。 

-顔言忍識して撮影した画像（田101)は、1コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わ 
せて自動的に回転して表おされまず （[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写] (田95)で撮影 
した画儘を除く）。 

-節電による待機状態で液晶モニターび消なしているときは、電源スイッチまたはシャッ 
夕ーボタンを押すと、液晶モニターび点なします （ Cai 22)。 

@撮影モードで画像を削除ずる 


撮影時に面ボタンを押すと、直前に撮影した画像を削除でを 
ます。 


^複数の画像をまとめて削除ずる 



簡 
単 
な 
j 最 
影 
と 
再 
生 

I 

才 

I 


撮 

影 

モ 

I 

ド. 

を 

使 


ご 


再生メニュー（田104)、撮影曰一覧方ニュー（田 64) またはオート分類再生メニュー 
( Ca 67) の 消り除] (田 107) を選ぶと、複数の画像をまとめて削除でをます。 






















フラッシュをほラ 


フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定でさます。フラッシュの光 
び充分に届く距離は、に角側で約 0.5 〜 8.0 m 、 望遠側で約 0.5 〜 3.5 m です 
([ISO 感度設定]び[オート]時)。 

か UTD 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュび発光します。 

i < S > 赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目び赤<写る「赤目現象」を軽減でさます 
(脚1)。 

⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

> 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
をなどに使います。 

J 田ス □— シンク □ 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを組み合わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 
被写体を明る<照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をされい 
に写します。 


フラッシュモードの設定方法 


> (フラッシュモード）を押す 

•液晶モニターにフラッシュモードの設定メ 
ニューび表示されます。 



□一タリーマルチセレクターでモードを選び、 
® ボタンを巧す 

-設定したフラッシュモードび表示されます。 

-州 JTD (自動発光）にするとモニター設定 （ mi 17) 
にかかわ b ず、馳關は数砂間で消えます。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


I 咖 ] 

H 

KisiV 


口 


iGiMl 

が n 
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フラッシュを使う 


【。⑤（凳光禁止）にして撮影ずるとさや、暗い場所で撮影ずるときの注意 

-手ブレしやずくなるため、兰脚などの使用をおずすめしまず。兰脚などに固定して撮影 
するときは、 [手ブレ補正] (圧]11 9) を [ OFF ] にしてください。 

-液晶モニターに 尼 回と表おされることびあります。 尼 回と表示されたと定は、 ISO 感度 
び上がってレるため、通常よりちざらついた画像になることびあ0ます。 

- 尼 回び表おされたとをや、 ISO 感度を高めに設定したとさは、画像記録時にノイズ低減 
処理を行ラことびありまず。この場合、通常より画像の記録に時間びかかりまず。 

【シフラッシュ使用時のごま意 

フラッシュを使用して撮影ずると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画 
儘の中に白い点のよラに写り込んでしまラことびあります。このよラなときは、フラッ 
シュモードを ⑤ （発光禁止）にして撮影することをおすすめします。 

@フラッシュランプについて 

シトッターボタン半押し時に、フラッシュの状態 
を確認でさます。 

-点灯：撮影時にフラッシュび発光します。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、撮影でさま 
せん。 

-消灯：撮影時にフラッシュは発光しません。 

バッテ U —残量びがなくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターび消なしまず。 

0フラッシュモードの設定について 

フラッシュモードの初期設定は、撮影モードによって異なります。 

• 〇 (オート撮影）モード：加 ITO (自動発光） 

-シーンモード：シーンによって異なります（圧 B 6)。 

•と] (笑顔摄影）モード： ⑤ （発光禁止）に固定（目つぶ0軽減 ON 時)、 

加 ITO (自動発光）（目つぶり軽減 OFF 時） 

•电 （ターゲット追尾）モード： ⑤ （発光禁止） 

a (オート撮影）モードの場台、変更したフラッシュモード設定は、電源を OFF にしてち 
記憶されます。 

@赤目軽減自動発光について 

この力^ラは、 「アドバンスト赤目軽減ち式」 を採用しています。 

フラッシュび本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。 

さらに、力六ラび撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したとさは、赤目部分にお 
正を加えてから記録します。 

撮影する際には、政下の点にご注意ください。 

. シャッターボタンを巧してからシャッターびをれるまでに、通常よりを時間びかかりま 
す。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめでをません。 

-なの撮影びでをるまでの時間は、通常よりちかし長<なりまず。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれにホ目^^(がの部分をお正ずることがありまず。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 



■、 ■ ク 

、马 
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セルフタイマーをほラ 


記念撮影など自分わ一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作によ 
る手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は10 
砂と2砂の2種類から選べます。セルフタイマー撮景ミ時は、云脚の使用をおすす 
めします。云脚を使うときは [手ブレ補正] (田 119) を [ OFF ] にしてくださし、。 


の（セルフタイマー)を押す 

-液晶モニターにセルフタイマーの設定メニュー 
び表示されます。 



□ータリーマルチセレクターで [10 s ] または 
[2 s ] を選び、 ® ボタンを巧す 
- [10 s ] り〇秒）：記念撮影などに適しています。 

- [2 s ] (2 秒）：手ブレの軽減に適しています。 

-設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

-@ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


構図を決め、シャッターボタンを半押し 
する 

-ピントと露出び合います。 



セルフタイマー 


細 


拭 


n 

W m 



4 シャッターボタンをを押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
されるまでの秒数び液晶モニターに表示 
されます。作動中はセルフタイマーラン 
プび点滅し、シャッターびされる約1秒 
前になると、点打に変わります。 

. シャッターびきれると、セルフタイ7 一 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを遠中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


公 


國 


W 離 

1 
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マクロ（接写）モードをほう 

最短約2 cm まで被写体におづいて撮影でさます。ただし、フラッシュ撮影時 
は、撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行き渡らないこと 
びありますのでごを意ください。 

1 化（マク□モード）を巧す 4 

. 液晶モニターにマク□モードの設定メニューび 
表示されます。 の因 


2 □— タリーマルチセレクターで [ ON ] を選び、 

® ボタンを巧す 

-礎)マークび表示されます。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


3 ズームレ/ く一を操作して構図を決める 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なります。 

避)マークやズーム表示び緑色で表おされるズー 
ム位置 (〇 マークより広角側)では、レンズ前約 
3 cm までの被写体にピントを合わせられます。 

また、最ち広角側のズーム位置では、レンズ前約 
2 cm までの被写体にピントを合わせられます。 

0マク□モードについて 

-し U 下のシーンモードでマク□モードを [ ON ] にすると、 [ AF モード] (田 102) は自動 
的に [常時 A 円 になります。 

-旗•罰 

-[ク□—ズアップ] 〔マク□モード ON 固定） 

-[料理] (マク□モード ON 固定） 

-[ミュージアム] 

-[モノク□コピ ー] 

-[パノラマアシスト] 

- [常時 AF ] では、カメラび自動的に AF (オートフオーカス）によるピント合わせを繰 
り返しまず。シャッターボタンを半押しするとピントを固定して、露出び巧まります。 

@マク□モードの設定について 

0(才ート撮影)モードの場含、マクロモードの設定は、電源を OFF にしても記憶されまず。 


麻〜 


マクロ 
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露出を補正する 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさなどに使います。 


因（露出補正）を巧す 

-液晶モニターに露出補正のガイドとヒストグラ 
ムび表示されます。 



□ータリーマルチセレクターで補正値を選び、 

® ボタンを巧す 

-被写体び暗すざるとを：補正値を+側に設定して 
<ださい。 

-被写体び明るすざるとき：補正値を一側に設定し 
て < ださい。 

- - 2.0 EV か日 + 2.0 EV の範囲で補正できます。 

- ® ボタンを巧さないまま数秒経過すると、設定はキャンセルされます。 


設定が有効になる 

-図マークと補正値び表示されます。 



口 

拆〇 

歐邮〕 

圆 
P 欄 


M 露出補正の設定について 

〇 (オート撮影）モードの場合、露出補正の設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

巧 露出補正について 

-構図の大部分び非萬に明るいとを（太陽び反射する水や砂、雪を撮影するとをなど）、 
背景び被写体より明るすざるとをは、カメラび自動的に被写体を暗くずる傾向びありま 
す。被写体が暗すざると走は、露出補正値を「+」側に設定してください。 

-構図の大部分び非常に暗いとを（暗い緑の森を撮影するとをなど）、背景び被写体より 
わ暗すぎるとさは、力方ラび自動的に被写体を明るくする傾向びありまず。被写体び明 
るすざるとさは、露出補正値を「一」側に設定してください。 

^ヒストグラム表示について 

ヒストグラムは、画像の明るさの分布を表ずグラフでず。 

-横軸は輝度を示し、左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなります。縦軸は画素 
数をおしまず。 

-麗出補正を「+」側にずれば山びち側に寄り、「一」側にすれば山び左側に寄りまず。 

-フラッシュを使わない撮影で、露出を補正するとさの目をになります。 
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ツモ = ドをほう 


UTF の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影びでを 
ます。 


强おまかせシーン 

をポートレート 

田風景 

ろスポーツ 

a 夜景ポートレート 

m パーティー 

韵海.雪 

皇夕焼け 

A トワイライト 

因恢景 

がク□ーズアップ 

TI 料理 

盧 ミュージァム 

馈打ち上げ花火 

□ モノク□コピー 

を逆光 

M パノラマアシスト 

& 音声レコード** 



《「音声レコード機能を使う」（田 71) をご覧ください。 


シーンモードの設定方法 


撮影時に〇ボタンを押して撮影モー 
ドメニューを表示し、 □ —タリーマ 
ルチセレクターでシーンモードを選 
ぶ 

-シーンモードアイコンは前回設定し 
たアイコンび表示されます。初期設定 
は理（おまかせシーン）です。 



巧 -HSH 囚因 -- 

@1國图呂□园 
励团回國因 
■ 固因囚 


►を押し、シーンを還んで®ボタンを巧す 


構図をミ夫めて撮影する 


巧画像 モ-ドの 關 

シーンモードのとをに MENU ボタンを押ずと[画像 モード] (田 90) を設定できます。 

画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでち同じ画像モードの設定になりまず 
(動画モードを除く）。 


主 




おまかせシーン 


—ンに合わせて撮露ずる 


シ—ンに合わせて撮影する 
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シーンモードを使ラ 


シーンモードの種類と特徴 

遲 おまかせシーン 

構図を決めるだけで、カメラび撮影シーンを自動的に判別します。 

詳しくは「力;><ラまかせでシーンに含わせて撮影する（おまかせシーン)」（田 42) 
をご覧ください。 


> 

か帅别 

0 

0FF《2 

化 

0FF《3 

因 

0.〇※2 


自動判別されたシーンに合わせてカメラびフラッシュモードを設定します。⑤（発 


光禁止）に蜜要でをまず。 

《2変更でをまず。 

《3ク□ーズアップに判別されると ON に切り換わります。 

をポートレート 画 

人物を美しく撮影したいとさに使います。人物の肌をな 
めらかで自然な感じに仕上げます。 

-力;><ラび人物の顔（正面）を認識すると、顔にピント 
び合います（顔認識撮影について- MXI 1 01)。 

-複数の顔を認識したとさは、最をカメラに近い顔にピ 
ントび合います。 

-顔を認識しないときは、画面中央でピントび合います。 
-電子ズームは使えません。 


走が 

0 

OFF《 

化 

OFF 

因 


《蜜要でをまず。 

Q 風景 画 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF エ1」アまたは AF 表示（の 6) び緑色 
に点なします。ただし、ピントは遠景に合ラため、近 
くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

- AF 浦助光 （ CI ]121) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 


⑤ 

の 

OFF《 

化 

OFF 

因 


《蜜要でをまず。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行ラため、画像の記録時間び 
通常より長くなります。 

0説明で使われているマークについて 

W まフラッシュモード （ m 3 o )、 のはセルフタイマー oxBsuii はマク□モード （ m 33)、 
因は露出補正 （ ca 34) の設定です。 
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シーンモードを使う 


々スポーツ 

運動をなどスポーツ写真を撮影するとさに使います。動 
さのある被写体の一瞬の動さを連写（連続撮影）によつ 
て鮮明にとらえます。 

. シャッターボタンの半巧しでピントび固定されるま 
で、ピント合わせを繰り返します。 

. シャッターボタンを全巧し している 間、最大約 1.0 
コマ/砂で連写でをます（画像モードび [团標準 (4000)]のとさ)。シャッター 
ボタンから指をはなすか、10コマ連写すると、撮影を終了します。 

-画像モードや SD 力ードの種類により、最大連写速度び遅くなることびあります。 
-モーシヨン検知（田 120) は作動しません。 

- AF 補助光 （1 X 1121) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 


み 

⑤ 0 

OFF 

Ml OFF 

因 


《変更でさます。 


田夜景ポートレート 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとさに使います。 
人物と背景の両方を美し < 表現します。 

-カメラび人物の顔（正面）を認識すると、顔にピント 
び合います（顔認識撮影について- HXI 1 01)。 

-複数の顔を認識したとさは、最を力;><ラに近い顔にピ 
ントび含います。 

-顔を認識しないとさは、画面中央でピントび合います。 
-モーシヨン検知（田 120) は作動しません。 

-電子ズームは使えません。 


み 

檢※1 

の 

0 FF 《2 

化 

OFF 

因 

0.〇※2 


赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 
《2変更でをます。 


深パーティー [ N ^ 

パーティー舎場などでの撮影に使います。キャンドルライ 
卜などの背景を活かして、雰固気のある画像に仕上げます。 
-画面中央でピントを合わせます。 

-手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。 
暗い場所では、云脚などの使用をおすすめします。云脚 
などに固定して撮影するときは、 [手プレ補田 （の11 9) 
を [OF 鬥 にしてください。 


> 

お)※1 

0 

0 FF 《2 

出1 

OFF 

因 

0.〇※2 


赤目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。変更でをます。 
《2変更でをます。 


の：のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手ブレ補正](田 119) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行ラため、画像の記録時間び 
通常より長<なります。 
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シーンモードを使ラ 


韵海•雪 画 

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した 
し、とさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 


> 

帅 TD & 

の 

OFF 《 

化 

OFF 《 

因 

0.0& 


《変更でさます。 


皇夕焼け 压 

ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF エ U アまたは AF 表示（田 6) び緑色 
に点なします。ただし、ピントは遠景に含ラため、近 
くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

- AF 捕助光（田 121) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 


> 

⑤ 

0 

OFF 《 

化 

OFF 

因 


《変更でさます。 


A トヮィラィト 曲剛 

夜明け前和曰を棲のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使います。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF エ U アまたは AF 表示（田 6) び緑色 
に点なします。ただし、ピントは遠景に含ラため、近 
くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

- AF 補助光（田 121) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点巧しません。 


> 

⑤ 

0 

OFF 《 

化 

OFF 

因 





《変更でさます。 


の：压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、 [手ブレ補正] (田 119) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行ラため、画像の記録時間び 
通常より長<なります。 
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シーンモードを使5 


固夜景 压] 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲 
気を表現します。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF エ U アまたは AF 表示（田 6) び緑色 
に点なします。ただし、ピントは遠景に合ラため、近 
くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

- AF 補助光 （1 X 1121) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 



み 

⑤ 

0 

OFF.》 

化 

OFF 

因 


0.0 リ 



《変更でさまず。 

がちク□—ズアップ @ 

草花や昆虫、かさな被写体などの接写（近接撮影）に使 

います。 

• マク□モード（口 33) び ON になり、ズームび自動 
的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。最短 
撮影距離はズーム位置によって異なります。趟マー 
クやズーム表示び緑色で表おされるズーム位置 (む マークより広角側）では、 
レンズ前約3 cm までの被写体にピントを合わせられます。また、最を広角側 
のズーム位置では、レンズ前約2 cm までの被写体にピントを合わせられます。 

- [AF エリア選択] は [マニュアル] になり、 ® ボタンを巧すとピントをわせを 
斤ラ AF エ U アを選べます（の99)。 

. シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、ピント合わせを繰り返します。 

-手ブレしやすいため、 [手プレ補正] (の 119) の設定を確認し、力^ラをしっか 
り持ってください。 


み 

⑤※ 

0 

0FF《 

化 

ON 

因 


0が 


《変更できます。フラッシュ撮影時は、撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光 
び充分に行き渡らないことびありますのでご注意ください。 

■ M 料理 @ 

料理をきれいに撮影したいときに使います。詳しくは「料 
理モードを使った撮影方法」（田 44) をご賣ください。 

- [AF エリア選択] は [マニュアル] になり、 ® ボタン 
を押すとピント合わせを斤う AF エ U アを選べます 
(脚9)。 


み 


そ 

⑤ 

の 

0FF《 

化 

ON 

因 

0.0& 


《変更でをまず。 

ffl :圧]がついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめしまず。兰脚を使ラとさ 
は、 [手ブレ補正] (のりがを [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行ラため、画像の記録時間び通 
常より長くなります。 


シ—ンに合わせて撮影する 


39 






























シーンモードを使ラ 


亟ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させたくない場所で撮影するとさに使います。 

-画面中央にピントび合います。 

- B 5 S (ベストショットセレクター)(口 95) を使って 
撮影でさます。 

-手ブレしやすいため、[手ブレ補正](田11 9) の設定 
を確認し、力;ラをしっかり持ってください。 

- AF 補助光 （ CI ]121) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 


> 

⑤ 

の 

0 FF 《 

化 

0 FF & 

因 



> 

⑤※ 

の 

0 FF 《 

化 

0 FF & 

因 


0が 


《変更でさます。 
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の：压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手ブレ補正] (田 119) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行ラため、画像の記録時間び 
通常より長<なります。 


《変更でさます。 

猜巧ち上げ花义 压） 

ス□ーシャッターで、打ち上げ花火をされいに撮影でさ 
ます。 

-遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、常に AF 表示（のら）び緑色に点巧しま 
す。ただし、ピントは遠景に合ラため、近くの被写体 
にはピントび合わないことびあります。 

-モーシヨン検知（田 120) は作動しません。 

- AFffi 助光（田 121) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点巧しません。 


み 

⑤ 

0 

OFF 

化 

OFF 

因 

0.0 


□ モノク□コピー [ NR | 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-近くのをのを撮影するとをは、マク□モード（田 33) 
を併用してください。 

-赤色、青色などの被写体を撮影すると、文宇などび薄 
<なることびあります。 
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シーンモードを使う 


巧逆光 

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュび常に発 
光し、人物び影にならず美しく撮影でをます。 

-画面中央でピントを合わせます。 

. モーシヨン検知（田 120) は作動しません。 


み 

% 

の 

OFF 《 

化 

OFF 

因 

0.0& 


《変更でさます。 


片パノラマアシスト lNR | 



撮影した複数の画儘をつなげて、パノラマ写真に合成したいとをに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア 「Panorama Maker 」 を使ってパソコンでパ 
ノラマ写真に合成します。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」（田 46) 
をご幫ください。 


そ 

⑤※ 

の 

0 FF 《 

化 

0 FF 《 

因 

0.0& 


《変更でさます。 
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シーンモードを使ラ 


カメラまかせでシーンに合わせて撮影する 
(おまかせシーン） 

構図を決めるだけでカメラび撮影シーンを自動的に判別するので、より簡単に 
シーンに合った撮影びできます。「强おまかせシーンモード」にして、カメラを 
被写体に向けると、 UTF のいずれかの撮影モードに自動的に切り換わります。 


才ート撮影 ([ U 22) 
風景 (1 X 136) 

夜景（の39) 

逆光 （1 X 141) 


ポートレート（口36) 

夜景ポートレート （1 X 137) 
ク□ーズアップ ([ U 39) 


撮影時に〇ボタンを押して撮影モー 
ドメニューを表示し、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで碰[おまかせシー 
ン]を選ぶ（圧] 35) 

-おまかせシーンになります。 


^/mm 



構図を決めて撮影する 

-カメラびシーンを自動判別すると、撮影モードア 
イコンび切り換わります。 


野 


図 

の 

四 


オート撮影 
ポートレート 
風景 

夜景ポートレート 


EH 

四 


夜景 

ク□ーズアップ 
逆光 


•害 

昼~ 


懸 H 


シャッターボタンを半押しするとピントと露出び合います。 
シャッターボタンを全巧しするとシャッターびされます。 


シ—ンに合わせて撮影する 
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シーンモードを使う 


【りおまかせシーンモードのごま意 

撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびあります。その場合は、 
才ート撮影モード（の22)に切り換えるか、目的にあったシーンモード（圧] 35) を選ん 
で撮影してください。 

M おまかせシーンモードのフラッシュモード設定 

フラッシュモード（田 30) は、か UTD (自動発光）（初期設定）または⑤（発光禁止）を 
選べます。 

-そ刚 TO (自動発光）にずると、自動判別したシーンに合わせて、力六ラび自動的にフラッ 
シュモードを設定します。 

•⑤（発光禁止）にすると、撮該状況にかかわらず、フラッシュは発光しません。 

@おまかせシーンモードで制限される機能 

-電子ズームは使えません。 

. □一夕 U ー マルチセレクタ ーの マク □モード ボタン（田 10、 33) は使えません。 

• K 1 (ク□-ズアッフ）では、 [AF エリア選が](口扣がび[才ート]になります。 


シ—ンに合わせて撮影する 
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シーンモードを使ラ 


料理モードをほった撮彰方法 

料理をされいに撮影したいとをに使います。 


撮影時に〇ボタンを巧して撮該モー 
ドメニューを表示し、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで11 [料理]を選ぶ 
(の35) 

-マク□モード ( CQsb ) び on になり、 
ズームび自動的に最短距離で撮影可 
能な位置まで移動します。 



□一タリーマルチセレクターの▲▼でホワイト 
バランスを選ぶ 

. ▲を巧すと赤味、▼を巧すと青味び増します。 


曲猫 


感 


E 3 


封〇 


画 
IF 1劉 


構図を;夫める 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なります。 
避)マークやズーム表示び緑色で表おされるズー 
ム位置（〇マークより広角側）では、レンズ前 
約3 cm までの被写体にピントを合わせられます。 
また、最ち広角側のズーム位置では、レンズ前 
約2 cm までの被写体にピントを合わせられます。 
-手プレしやすいため、[手プレ補正](田 119) の 
設定を確認し、力^ラをしっかり持ってください。 
- [ AF エリア選択]は[マニュアル]になります(じ巧が。 
@ボタンを押すと AF エ U アを移動でをます。□一夕 
U —マルチセレクターの▲▼◄►を押して、ピント 
を含わせたい位置に AF エ U アを動かします。もラー 
度@ボタンを巧すと、 AF エ U アを固定します。 

- AF エ U アを固定した状態で、セルフタイマー 
に IBS ) と露出補正 （1 X 134) を設定でさます。 


jli 猫气 ll ) 獲) 


I 


E 3 


妓〇 


圆 
[励11潮 


町 

r 


L 


<][ |[> 




J 
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シーンモードを使う 


4シャッターボタンを押して撮影する 

• シャッターボタンを半押しするとピント 
び固定され、全巧しするとシャッターび 
されます。 

- AF ェ U アび点滅したとさは、ピントび合つ 
ていません。構図を変えて、ちラー度シャツ 
ターボタンを半巧ししてください。 


【シ料理モードについてのごま意 

フラッシュは使えません。マク□モード（田 33) は [ ON ] に固定されます。 

M 料理モードのホワイトバランスについて 
-赤味や青味を増すことで、照明による影響を軽減でをます。 

-料理モードのホワイトバランスを変更してち、撮影メニューの [ホワイトバランス] 
(の92)は変わりません。 

. 料理モードのホワイトバランス設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 



シ—ンに合わせて撮影する 
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シーンモードを使ラ 


パノラマアシストを使った撮影方法 

画面中央でピントを合わせます。云脚を使ラと、構図を合わせやすくな0ます。 
H 脚などに固定して撮影するときは、 [手ブレ補正] (のりがを [ OFF ] にし 
て < ださい。 


撮影 時に〇ボタンを巧して 撮影 モー 
ドメニユーを表示し、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで![パノラマアシ 
スト]を 選ぶ（の 35) 

-パノラマ方向（画像をつなげる方向） 
をおすりマークび表示されます。 





□一タリーマルチセレクターでパノラマち向を 
選び、 ® ポタンを押す 

-ち方向につなげるとさはじ、左方向はな上方向 
はと^、下方向は。を選びます。 

-選んだ方向に黄色いりじマークび移動し、@ボタ 
ンを押すと方向を決定します。決定した方向のた 
(白色）び表示されます。 

-フラ ッシュ モード（田30)、セルフタイマー(田32)、マク□モード(脚 3)、 
露出補正（の34)を設定したいときは、ここで設定してください。 

-をラー度@ボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。 



一ま端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

• 撮影した画像び、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 



4 2コマ目勒降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄に重なるよ 
ラに構図を合わせて、シャッターボタン 
を巧して < ださい。 

-この手順を繰り返して、必要な画像を撮 
影してください。 


ぶ 
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シーンモードを使う 


必要な画像を撮影し終わった5、 ® ボタンを巧 
す 

-手順2の状態に戻ります。 


国 

! 

' 1 

‘ V'v : 

固!/*。 L @ 

辟 

り 


曲目願ぉ幽 還! 


b パノラマアシストについてのご ミ 主意 

-フラッシュモード、セルフタイマー、マク□モード、露出補正は、撮影開始前に設定し 
てください。撮影開始媛に設定の変更はでをません。撮影開始後は、画徹モード ( WO ) 
の変更やズーム操作、画像の削除をでをません。 

-撮影中にオートパワーオフ（田 122) による待機状態になると撮影び終了します。オー 
トパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめしまず。 

^ 娜 F 吨表 示について 

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面 
に 圓直 夕 [^ FHL と表おされます。これは、露出、ホワイトバラン 
スおよびピントび□ック（固定）されたことを示していま 
ず。これによってパノラマ写真を構成するすべての画儘を、 

同じ露出、ホワイトバランスとピントで撮影できます。 







口 Panorama Maker について 

Panorama Maker は、付属の Software Suite CD - ROM を使ってパソコンにインストール 
でをます。 

撮影した画像をパソコンに転をして（の77 )、 Panorama Maker でパノラマ写真に合成 
して<ださい（田80)。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の130 


シ—ンに合わせて撮影する 
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撮影時に o ボタンを押して撮影モー 
ドメニューを表示し、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで凹を選び、 ® ボタ 
ンを巧す 





構図を;夫める 

-カメラを被写体に向けます。 

-力;><ラび人物の顔（正面）を認識すると、顔び黄色 
い二重枠の AF エ U ア表おで囲まれ、ピントび合ラ 
と二重枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 
-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識したと 
さは、最ち画面の中央に近い顔び三重巧の AF エ U 
ア表示で囲まれ、他の顔び一重枠で囲まれます。 



自動的にシャッターがされる 

-カメラび二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターび 
されます。 

-力^ラび人物の顔を認識すると、セルフタイマーランプ（田 4) び点滅しま 
す。笑顔を検出してシャッターびされた直後は、速く点滅します。 

-カメラはシャッターびをれるたびに、顔認識と築顔検出による自動撮影を繰 
り返します。 

-初期設定では、目つぶり軽減磯能び作動します（の49)。 


4 〇ボタンを巧して笑顔撮影モードを終了する 

-他の撮影モードに切り換えてください。 


-f/Bsiai 


M 顔認識と笑顔検出について 

笑顔撮影モードでは、人物の顔（正励に力方ラを向けると自動的に顔を認識し、認識し 
た顔の笑顔を検出します。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びでさないことびあります。 

-顔認識について詳し<は、「顔認識撮影について」（田101)をご覧ください。 


笑顔を自動撮該する 


^■■笑顔撮露モードをほう 

顔認識した人物の笑顔を検出して、カメラが自動でシャッターをさります。 


笑顔を自動撮影する 





























笑顔撮影モードを使ラ 


目つ ぶ0軽減機能に ついて 

笑顔撮影モードでは、目つぶり軽減機能を使えます。 

撮影するたびに自動的に2コマ連写し、人物び目をつ 
ぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。 

-記録した画儘に目つぶりの可能性びあることを検 
出したとをは、ちのメッセージび数砂間表示されま 
す。 

-目つぶり軽減機能の ON/OFF の切り換えは、笑顔撮影モードのとをに MENU ボ 
タンを巧して笑顔撮影メこューを表示し [目つぶり軽減] を選んで設定しま 
す。 

-目つぶ0軽減の設定は、撮影時の画面で確認でをます（田ら)。 


0シャッ ターボタンの操作について 

シャッターボタンを押してを撮影でをまず。 

-顔認識しているとをは、顔認識時に固定されたピントのままシャッターびされます。 

-顔認識していないと走は、画面中央の被写体にピントび合います。 

@笑顔撮影モードで使用可能な機能について 

-フラッシュは、[目つぶり軽減]び [ ON ] のときは使えません。[目つぶり軽減]び 
[ OFF ] のときは、フラッシュモード（口30)び帅 TD (自動発光）になります煙要 
でさます)。 

-露出補正 （[ XB 4) の設定びでをます。 

-電子ズームは使えません。 

-晒 U ボタンを押して笑顔撮影メニューを表示ずると、[画橡モード](の卵）を設定で 
をます。画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでち同じ画像モードの設定に 
なります（動画モードを除く）。 

@笑顔撮影モードの節電機能について 

笑顔撮影モードで、力^ラを操作しないまま政下の状態び続くと、オートパワーオフ 
cm 122) び作動して、電源び OFF になりまず。 

-カメラが顔認識しない状態び続いたとさ 

-カメラび顔を認識していてち、笑顔を検出でをない状態び続いたとを 

巧 関連ページ 

オートフオーカスび苦手な被写体一 [ X ]27 



笑顔を自動撮影ずる 







動く被写体にピ:■^卜_を合わせて撮慕する{夕ーゲット追尾モード） 


夕ーゲット追尾モ^をほう1 

動をのある被写体を撮影するとさに使います。ピントを合わせたい被写体を登 
録すると、自動的に AF エ U アび被写体を追いかけて移動します。 

1 撮影 時に〇ボタンを押して 撮影 モー 
ドメニューを表をし、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで奧を選び、@ボタ 
ンを巧ず 

-画面中央に白色の一重枠び表示され 
ます。 

-フラッシュモード ( CXI 30) は⑤ （発光禁止）になります（変更できます）。 



被写体を登録する 

-ピントを合わせたい被写体に画面中央の巧を合 
わせて、@ボタンを巧します。 

-被写体び登録されて、黄色い二重枠の AF エリア 
で囲まれます。 

-一重枠び赤色で表示されたとさは、被写体にピ 
ントを合わせられません。構図を変えて、ちラ 
一度被写体を登録して < ださい。 

-登録した被写体び画面から外れると、二重枠び消 
えて登録び解除されます。ちラー度被写体を登録 
してください。 




シャッターボタンを半押しする 

-二重枠で囲まれた AF エ U アでピント合わせを行 
います。ピントび合ラと二重枠び緑色になり、ピ 
ントび固定されます。 

-二重枠び点滅しているとさは、被写体にピントび 
合っていません。ちラー度シャッターボタンを半 
巧しして、ピントを合わせてください。 

-二重枠の AF エ U アび表示されていない状態でシャッターボタンを半巧しす 
ると、画面中央にピントび合います。 



4 シャッターボタンをを押しする 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 




■ 


動く被写体にピントを合わせて撮影する(夕—ゲット追尾モ—ド) 
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ターゲット追尾モードを使ラ 


【シターゲット追尾モードについてのごま意 

• フラッシュモードと露出補正は、被写体を登録する前に設定してください。被写体を登 
錄した後に設定の変更をすると、被写体の登録び解除されます。画儘モード（田 90) 
の変更やズーム操作、画像の削除を被写体の登録び解除されまず。 

• 被写体の動をび速いとさなど、撮影条件によっては、登録した被写体を追尾でをないこ 
とびあ0まず。 

• 「才ートフォーカスび苦手な被写体」（口 27) の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
も、まれにピントび合わないことびあります。ピントび合わなレとをは、オート撮影 
モードなどで [ AF エリア選択](田 99) を[マニュアル]か[中央]に切り換え、同 
距離にある別の被写体でピントををわせるフォーカス□ック撮影 ( CDIOO ) をお試しく 
ださし、 

S ターゲット追尾モードで使用可能な機能について 

• 電子ズームは使えません。 

• フラッシュモード（田30)の変更、および露出補正（田 34) の設定びでをまず。 

• 夕ーゲット追尾モードのときに MENU ボタンを押すと、[画像モード](口卵）と [AF 
モード](田102)を設定できます。 

-画儘モードの設定を変更すると、他の撮影モードでち同じ画像モードの設定になりま 
す（動画モードを除く）。 

-ターゲット追尾モードで AF モードの設定を変更してち、オート撮影モードの AF モー 
ドの設定は変更されません。ターゲット追尾モードの AF モードの初期設定は、[常時 
AF ] です。ターゲット追尾モードの AF モードの設定は、電源を OFF にしても記憶さ 
れます。 


動く被写体にピントを合わせて撮影する(夕—ゲット追尾モ—ド) 
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再を巧能を巧いこなず 


複数の画像を一賣表示する（サムネイル表示） 


再生 モー ドの1コマ表示（口 28) で ズームレバーを 
W ( H ) 方向に回すと、画像を一覧でさる「サムネ 
イル表示」になります。 


サムネイル表示では、 U 下の操作びでさます。 


[…1/1日] 



嫌 

旅 

1論 



み 

1 

屬左 


機能 


ボタン 


内容 


CU 


画像を選ぶ 



□一夕 U —マルチセレクターを回すか、 
▲▼◄►を押します。 


表示コマ数を増やす/ 
カレンダーを表示ず 
る 


W(H) 


ズームレバーを W (因）方向に回すと、 
4コマー9コマ-^16コマ-►カレンダー表示 
に切り換わります。 

r カレンダー表示」にすると、撮影曰単位 
で画像の選択を移動でさます（[1]53)。 

T ( q ) 方向に回すと、ヴムネイル表示に 
戻ります。 


表示コマ数を減5す 


T 巧） 


ズームレバーを T の）方向に固すと、16 
コマ-^9コマ-^4コマに切り換わります。 

4コマ表示で T の）方向に回すと、1コマ 
表 tkIl 民ります。 


1コマ表示に戻る 


@ボタンを巧します。 


28 


〇 


撮影モードに切り換え 
る 


に 


〇ボタンまたはシャッターボタンを押すと、 
直前の撮影モードになります。 


28 


■ 


再生機能を使いこなず 
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複数の画像を一覧表示ずる（サムネイル表示) 


@サムネイルに表示されるマーク 
I ： プリント指定] (口 87) や [プ□テクト 
設定] (田107)をした画像の選択中はち 
のマークび表示されます。 

動画は、映画フィルムの1コマのよラに表 
おされます。 


M オート分類再生中のサムネイル表示 

オート分類再生 （1 X ]65) でサムネイル表示をすると、再生 
している分類のアイコンび画面ち上に表示されます。 


プリント指定表示 プ□テクト設定表示 



動画表示 


カレンダー表示 

再生モードのサムネイル表示を16コマ表示にした後 
(の52)、さらにズームレバーを W ( H ) 方向に回 
すと「カレンダー表示」になります。 

撮影曰単位で画像の選択を移動でさます。撮影画像 
のある曰付には、黄色の下線が表示されます。 

カレンダー表示では、政下の操作がでさます。 



機能 

ボタン 

内容 


日付を選ぶ 

0 

□一夕 U —マルチセレクターを回すか、 
▲▼◄►を巧します。 

10 

1 コマ 表示に戻る 

颇 

選んだ曰の最初に撮影した画像の1コマ 
表示に移動します。 

28 

サムネイル表示に戻る 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 

- 


。カレンダー表示モードについてのごま意 

-曰時を設定せずに撮影した画像は、 r 2009年1月1曰」の画像として扱われます。 
-カレンダー表示中は、 MENU ボタンおよび砸ボタンは使えません。 

^撮影 曰一責モードについて 

r 撮影曰一覧モード」〔田 62) を使ラと、同じ曰付の画像だけを再生でさます。 
また、選んだ曰付の画像だけを巧象に再生メニュー （[ D 64) の操作びでをます。 




[IN 1/ 3] 


再生機能を使いこなす 
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画像を拡大表巧する 

再生モードの1コマ表示（田 28) でズームレバーを 
T (9) 方向に回すと、表示中の画像の中央部び拡大 
表示されます。 

-画面ち下のガイドは、画像のどの部分を表示して 
いるかを示しています。 


拡大表示では、1；(下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 


J 広大倍率を上げる 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。約 
10倍まで拡大できます。 

- 

J 広大倍率を下げる 

W ( H ) 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回します。 
倍率び1倍になると、1コマ表示に戻ります。 

- 

表示範囲を移動ず 
る 

© 

□一夕 U —7 ルチセレクターの►を 
巧して、表示範囲を移動します。 

10 

1 コマ 表示に戻る 

颇 

@ボタンを押します。 

28 

画像の一部を切り 
抜く（トリミング） 

MENU 

拡大表示した部分だけを別画像として保を 
しぶ;^ Q 

58 

撮影 モー ドに切り 
換える 

〇 

〇ボタンまたはシャッターボタンを巧すと、直 
前の撮影モードになります。 

28 

畢 

こ 


顔認識して撮影した画像の場合 

顔認識（田101)して撮影した画像は、再生モード 
の1コマ表示でズームレバーを T ( q ) ち向に回すと、 

撮影時に認識した顔を中むに拡大表示されます（[連 
写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写](田 95) で撮影した画 
像を除く）。 

-複数の顔を認識していたとさは、ピント合わせを 
行った顔を中むに拡大表示され、□一タリーマル 
チセレクターの►を押すと表示する顔び切り換わります。 

-さらに T (9) 方向または W ( H ) 方向に回すと拡大率が変わり、通常の拡 
大表おにな0ます。 




再生機能を使いこなず 


































2 回目の編集 

1 回目の編集 

簡単レタッチ 

D - ライティング 

卜 US ング 

スモールピク 
チヤー 

簡単レタッチ 

X 

X 

0 

〇 

D - ライティング 

X 

X 

〇 

〇 

トリミング 

X 

X 

X 

X 

スモールピクチャー 

X 

X 

X 

X 


-同じ画像編集を2回行ラことはできません。 

-簡単レタッチまたは D - ライティングと、卜 US ングまたはスモールピクチャーを組み 
をねせて編集するとさは、簡単レタッチまたは D - ライティングを先に行ってください。 


^元画像と編集画像の関保について 

-編集で作成した画像は、元画像を削腺してを削腺されません。また驅集で作成した画像 
を削除してを、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 

-[プリント指定](田 87) や[プ□テクト設定](田 107) された画像を編集しても、こ 
れらの設定内容は編集で作成した画像には反映されません。 


画像を編集する 


このカメラでは、政下の機能を使って画像を簡単に編集でさます。編集した画 
像は元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保をされます（田130)。 


編集の種類 

内容 

簡単レタッチ（田 56) 

コントラストと色の鮮令かさを高めた画像を簡単に 
作成します。 

D - ライティング（田 57) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗<なった画像を明 
るく補正します。 

トリミング （口58) 

画像の一部を切り抜をます。被写体をク□ーズアッ 
プしたいとさや構図に手を加えたいとさなどに使い 
ます。 

スモールピクチヤー 
( CD 59) 

かさいサイズの画像を作成します。メールに添付し 
て送信するとさなどに使います。 


M 画像編集を適用ずる際のごミ主意 

- [画像モード] (口90)を圆 16:9(1920)] にして撮影した画儘は、驅集できません。 
-このカメラじ(外で撮影した画像は、編集でをません。 

-この力六ラがのデジタルカ方ラでは、この力方ラで編集した画像の正常な表おやパソ 
コンへの転送びできないことびあります。 

-内蔵メモ I 」一/ SD カードに充分な空さ容量びないとさは、編集で走ません。 

因画像麵の制限 


再生機能を使いこなす 






















画像を編集ずる 

簡単にレタッチずる 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成でさます。簡単レタッ 
チで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保をされます。 

1 再生モードの1コマ表示（田 28) またはヴムネ 
イル表示（圧] 52) で画像を選び、 MENU ボタンを 
押ず 

-再を;><ニューび表示されます。 


2 □—タリーマルチセレクターで[な簡単 レ タツ 

チ]を選び、 ® ボタンを押ず 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示さ 
れます。 


3 □-タリーマルチセレクターのを押して効 
果の度合いを選び、 ® ボタンを押ず 

-補正した画像び作成されます。 

-簡単レタッチを中止するとさは、 MENU ボタンを押 
しぶ9 〇 

-簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で盛び 
表示されます。 


の 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の130 



再生機能を使いこなず 
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[実行]を選び、 ® ボタンを押ず 

-補正した画像び作成されます。 

- D - ライティングを中止するときは、 [キャンセル] 
を選び、@ボタンを押します。 


D - ライティングで作成した画像は、再生画面で單 I 
び表示されます。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の130 


画像を編集ずる 

画像のおい部分を巧る<捕正ずる （ D - ライティング） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正でさま 
す。 D - ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存され 
ます。 

1 再生モードの1コマ表示（田 28) またはヴムネ 
イル表示（圧] 52) で画像を選び、 MENU ボタンを 
押ず 

-再を;><ニューび表示されます。 


2 □-タリーマルチセレクターで[を D - ライティ 

ング]を選び、@ボタンを巧す 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示さ 
れます。 




















画像を編集ずる 


画像の一部を切0巧< (トリ5ング） 

拡大表示（田 54) 中に陋迎目^^マークび表示されている画像は、液晶モこター 
に表示している部分だけに卜 US ング（切り抜を）できます。トリ S ングした 
画像は、元の画像とは別の画像として保をされます。 

4 再生 モードの 1 コマ 表示（口28) でズームレバ~ 

を T ( q ) 方向に回して画像を拡大表示する 

-縦位置画像は、左ちの黒い帯び見えなくなるまで画像 
を拡大すると卜 U ミングでさますび、卜 U ミング画像 
は横位置になります。縦位置の卜 US ング画像を作る 
には [画像回転] ( mio 8) で横位置にしてからトリ 
S ングし、再度トリ S ング画像を縦位置に戻します。 



切り抜きたい部分だけが表示されるよラに調節 
する 

-ズームレバーを T の）または W ( H ) 方向に回 
して拡大率を調節します。 

-□一夕 U —マルチセレクターの▲▼◄►を巧して 
表示範囲を調整します。 


ム \ 

)\\ 



み 

'M 

hM ; 線^ ノ 

^jlPi 


MENU ボタンを巧す 



し 

► 0 *© 



□一タリーマルチセレクターで[はい]を選び、 
® ボタンを f 甲す 

-卜 US ング画像び作成されます。 

-作成をやめるときは、 [いいえ] を選び、 ® ボタ 
ンを押します。 




表示している画像で 
保ちしますか？ 


ド A 


はい 


巧画像サィズについて 

切り扳く範囲び狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）は 
ルさくなりまず。 

卜 U ミングした画像サイズび 320 X 240 または 160 X 120 のときは、再生時の画面左側に 
スモールピクチャーの回または图アイコンび表示されます。 

巧 関連ページ 

5〇記録データのファイル名とフォルダ名一田130 


再生機能を使いこなず 





























画像を編集ずる 


かさいサイズの画像を作がする（スモールピクチャー） 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を新しく作ります。作成するスモール 
ピクチャーの大ささは政下の 3 種類から選べます。スモールピクチャーは、元 
の画像とは別の画像（圧縮率約 1/16) として保をされます。 


種類 

内容 

□ 640 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

Hi 320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。 

□160 X 120 

電子メールへの添付に適しています。 


再生モードの1コマ表示（田28)またはヴムネ 
ィル表示（田52)で画像を選び、 MENU ボタンを 
押ず 

-再を;><ニューび表示されます。 


J 

レ 




□一タリーマルチセレクターで[田スモールピ 
クチヤー]を選び、 ® ボタンを押ず 



スモールピクチャーのサイズを選び、 ® ボタン 
を押す 


スモールピクチヤ- 


I Fi 640 X 480 


G 320 X 240 
□160 X 120 


皿迎終了 


4 [はい]を選び、 ® ポタンを押ず 

-スモールピクチャーび作成されます。 

-作成をやめるときは、 [いいえ] を選び、@ボタ 


ンを巧します。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の130 


悟 1 


はい 


再生機能を使いこなす 
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画像に音声メモを付ける 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音靑によるメモび付け5れます。 


音声メモを録音する 


再生モードの1コマ表示 0 X 128) で画像を選び、 
MENU ボタンを巧す 

-再生;><ニューび表示されます。 


J 

U 




□一タリーマルチセレクターで [4 音声メモ] 
を選び、@ボタンを押す 

-音声;><モの録音画面になります。 


再生メニユ ー 
n ‘ゎプ□テクト設定 
U ■泣画像回転 ■ 

田スモール ピクチヤ- 


音声メモ 


_团画像 コピー 
M ! 按下 


® ポタンを巧して音声メモを録音する 

-@ボタンを巧している間、約20秒まで音声メモを 
録音でさます。 

-録音中は力ラのマイクに軸れないよラごミち意く 
ださい。 

-録音中は阻§と關び点滅します。 

-録音び終了すると、音声メモ再を画面になりま 
す。「音声ゾモを再生する」（の61)の手順引こし 
たびって再生でさます。 

-録音前または録音終了後に MENU ボタンを押すと、 
再をモードの1コマ表示に戻ります。 



巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の130 


再生機能を使いこなず 





















画像に音声メモを付ける 


音声メモを再生する 

音声メモを録音した画像には、再生モードの1コマ表示で H び表示されます。 


再生モードの1コマ表示（田 28) で 
画像を選び、 MENU ボタンを押す 

-再を;><ニューび表示されます。 




□一タリーマルチセレクターで [4 音声メモ] 
を選び、@ボタンを巧す 

-音声メモの再生画面になります。 


再生メニユ ー 

K 1* かプ□テクト設定 

U ■泣画像回転 

田スモールピクチヤ- 


,1 

团面像コピー 


晒！終了 

田 


® ポタンを巧して音声メモを再生する 

-再生を途中で止めるには、@ボタンを巧します。 

-再生中は、ズームレバー T / W で音量を調整でき 
9 〇 

-再生前または再生終了後に MENU ボタンを押すと、 
再をモードの1コマ表示に戻ります。 



音声メモを削除する 

音声 メモ 付さ画像を選んで雨ボタンを押します。□一 r 
タリーマルチセレクターで[[よ]]を選んで®ボタン 
を押すと、音声メモだけを削除します。 


] 枚削除します 
よろしいですか？ 



【シ音声メモについてのごま意 

• 音声メモび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモを削除されまず。 

• すでに音声メモび歸音されている画像には、音声方モを録音でをません。録音内容を変 
要するときは、しわたん音声六モだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してく 
ださい。 

• この力方ラ政外で撮影した画像には、このカメラで音声;><モを付けられません。 


再生機能を使いこなす 
























特定の曰付の画像を選ぶ（撮影曰一覽モード） 

r® 撮影曰一覧モード」にすると、同じ撮影曰の画像だけを再生でさます。 

1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、画像の編集、音 
声メモの録音/再生または動画再生がでさます。 MENU ボタンを押して、撮影曰 
一覧メニューを表示すると、同じ曰付の画像をまとめて削除することや、プ U 
ント指定やプ□テクトなどを一度に設定でをます。 

撮影曰一覧モードで日付を選ぶ 


再生時に因ボタンを巧して再生モー 
ドメニユーを表をし、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで耐を選び、@ボタ 
ンを巧す 

-撮影画像のある曰付び撮影曰として 
一覧表示されます。 



撮影日一覧 


曰付を選び、 ® ボタンを巧ず 

-表おされる撮影日は最大29日分までです。撮影日 
び30日政上あると、[過去画像]として30日た[降 
の画像びすべてまとめられます。 


選んだ曰に最初に撮影した画像び、1コマ表示さ 
れます。 

1コマ表示の状態でズームレバーを W ( H ) 方向 
に回すと、撮影曰一養に戻ります。 


撮影日一覧 




b 撮影曰一責モードについてのごミ主意 

-撮影曰一覧モードで表示でをる画儘は、最新の画像から9,000コマまでです。 

-曰時を設定せずに撮影した画像は、 r 2009年1月1曰」の画像として扱われます。 


再生機能を使いこなず 

















特定の日付の画像を選ぶ（撮影日一賣モード) 


撮影曰一覧モードの操作 

撮影曰の一覧画面では、];(下の操作がでをます。 


機能 

ボタン 

内容 

[U 

日付を選ぶ 

戀 

□ータリーマルチセレクターを回すか、 
▲▼を押します。 

10 

1 コマ表示にする 


選んだ日付の画像を1 コマ 表示します。 

1 コマ 表示から日付の選択画面に戻るに 
は、 ズームレバーを W CH ) 方向に回し 
ます。 

29 

画像を削除ずる 

W 

選んだ日付の画像を、すべて削除します。 
表おされる削除確認画面で [はい] を選び 
ます。 

28 

撮影 日 一覧メニュー 
を表巧ずる 

MENU 

撮影曰一覧;>< ニューを表示します。 

64 

再をモードを切り換 
をる 

因 

再生モード;><ニューを表示します。 

9 

撮穀 モードに切り換 
无る 

〇 

〇ボタンまたはシャッターボタンを巧す 
と、直前の撮影モードになります。 

28 

畢 

に 


再生機能を使いこなす 
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特定の曰付の画像を選ぶ（撮影曰一覧モード) 


撮影曰一覧メニュー 

撮影曰一覧モードで MENU ボタンを押すと、選んだ曰付の画像だけを対象とする 
政下のメニューび表示されます。 


簡単レタッチ& 

邸6 

D - ライティング※ 

邸7 

プ1」ント指定 

の87 

スライドショー 

mio 6 

削除 

脚07 

プ□テクト設定 

脚07 

画像回転^ 

迎08 

スモールピクチャー®^ 

の59 

音声メモ* 

の60 

※1コマ表お時のみ 



撮影曰の一覧画面 （ CQ 62) で MENU ボタンを押すと、同じ曰付の画像に同一の 
設定をまとめて行ったり、同じ日付の画像をまとめて削除でさた0します。 
画像ごとに設定を変更した0、削除する画像を選ぶとさは、1コマ表示にして 
から MENU ボタンを押して < ださい。 


h [プリント指赶についてのごま意 

選んだ曰付 ui がの画像びすでにプ U ント指定されていると、 [選択した曰 m がのプリント 
指定を残しまずか？] といラ確認画面び表示されます。 [はし VI を選ぶと、前回の設定内容 
に今回の設定内容び追加されまず。 [いいえ] を選ぶと、前回の設定は削除され、今回の設 
定だけび残りまず。 

今回の設定内容を追加することで設定コマ数び99コマを超える場合は、 [枚数制限を超え 
ています。選択した曰 LU がのプリント指定を取り消しまずか？] という確認画面び表おさ 
れます。 [はい] を選ぶと前回の設定は削除され、今回の設定だけび残ります。 


再生機能を使いこなず 


才ート分類再生で画像を探す 


画像や動画は、撮影時に!;(下のいずれかの項目に自動的に分類されます。 
r 睡オート分類再生モード」にすると、撮影時に分類された項目を選んで画像 
や動画を表示でをます。 


ピ笑顔 

2人物 

11料理 

团風景 

因夜景 

化接写 

m 動画 

凶編集済み画像 

回その他の画像 


1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、 
カレンダー表示、画像の編集、または音声メモの録音/再生びでさます。また、 
同じ分類の画像をまとめて削除したり、プ U ント指定やプ□テクトを一度に設 
定でさます。 

才ート分類再をモードで画像を表示する 

1再生時に因ボタンを巧して再生モー 
ドメニューを表をし、 □ —タリーマ 
ルチセレクターで B を選び、 ® ボタ 
ンを巧す 

-分類項目の一覧画面び表示されます。 

分類項目についての詳細は、「分類の 
種類と内容」 ( CXI 66) をご幫ください。 

-撮影画像のある分類には、画像び表示されます。 


2 項目を選び、 ® ボタンを巧す 


-選んだ項目の画像び1 コマ 表示されます。 

• 再生中の項目のアイコンび画面ち上に表示され 
ます。 




由^■因广■回 



再生機能を使いこなす 
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オート分類再生で画像を探す 


分類の種類と内容 


I 貝目 

内容 

凹笑顔 

笑顔撮影モード（田 48) で撮影した画像を表示します。 

S 人物 

〇 (才ート撮影）モード（田 22) で顔認識（田101)して 
撮影した画像、シーンモード（正135)の[ポートレート]※、 
版景ポートレート;1 **、[バーティー]、階巧]’ X ’で撮影した 
画像を表します。 

囚風景 

シーンモードの[風景] ** で撮影した画像を表示します。 

因夜景 

シーンモードの版景]气[夕焼け]、[トワイライト]、[打 
ち上げな火]で撮影した画像を表示します。 

化接写 

シーンモードの[ク □— ズアップ]※または、〇 (オート撮 
影）モードのマクロ（田 33) で撮影した画像を表示します。 

Tl 料理 

シーンモードの[料跑 ( CXI 44) で撮影した画像を表示します。 

m 動画 

動画モード（田 68) で撮影した動画を表おします。 

図編集済み画像 

簡単レタッチ（田56)、 D - ライティング（田57)、トリミ 
ング （1 X 158) 、スモールピクチャー（田 59) で作成した画 
像を表おします。 

回その他の画像 

他の分類項目に該当しない画像を表示します。 


能 《シーンモードの[おまかせシーン](口 36) で切り換わった場合も含みます。 
を 
使 
し、 

急 

ず 


【。オート分類再生モードについてのご注意 

-1つの分類項目で表示でをるのは、各999コマまででず。撮影時にすでに999コマある 
分類項目に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録でをず、オート分類再 
生モードで表おでをません。通常の再生モード(圧] 28) または撮影曰一覧モード(田62) 
で表示して < ださい。 

-内蔵メモ I 」一または SD カードからコピーした画像や動画（田 68) は、オート分類再生 
モードでは表示でをません。 

が • このカメラじ I 外で記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示でをません。 














オート分類再生で画像を探す 


オート分類再生モードの操作 

オート分類再生の一覧画面では、し:^下の操作びでをます。 


機能 

ボタン 

内容 


項目を選ぶ 

0 

□一夕 U —マルチセレクターを回すか、 
▲▼◄►を押します。 

10 

1コマ表示にずる 

颇 

選んだ項目の画像を1コマ表示します。 

29 

画像を削除する 

m 

選んだ項目の画像を、すべて削除します。 
表示される削除確認画面で[はい]を選 
びます。 

28 

再生モードを切り換 
をる 

因 

再生モードメニューを表示します 

9 

撮影 モードに切り換え 
る 

〇 

〇ボタンまたはシャッターボタンを押すと、 
直前の撮影モードにな 0 まず。 

28 

畢 

こ 


オート分類再生メニュー 


オート分類再生モードの1コマ表示で MENU ボタンを押すと、1；(下のメニューび 

巧 

生 

表示されます。 




機 

能 

を 

簡単レタッチ 

邸6 

プ□テクト設定 

mio 7 

使 

い 

D - ライティング 

邸7 

画像回転 

迎08 

プ U ント指定 

の87 

スモールピクチャー 

邸9 

す 

スライド シヨ ー 


音青メモ 

の60 

削除 

^^^07 




h [プリント指定]についてのごま意 





選んだ分類し处外の画像びすでにプ U ント指定されていると、[選巧した画像 LU がのプリン 
卜指定を残しまずか？]という確認画面び表示されます。[はしリを選ぶと、前回の設定内 
容に今回の設定内容び追加されます。[いいえ]を選ぶと、前回の設定は削除され、今回の 
設定だけび残0ます。 

今回の設定内容を追加することで設定コマ数び99コマを超える場台は、[枚数制限を超え 
ていまず。選択した画像 LU がのプリント指定を取り消しまずか？]という確認画面び表示 
されまず。[はい]を選ぶと前回の設定は削除され、今回の設定だけび残りまず。 
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ソヤツター术タンな主巧しし C 、板影 
を開始する 

-ピントは画面中央にある被写体に合 
います。 

-液晶モニターで記録でさる残り時間 
の目安を確認でさます。 

-撮影を終了するには、ちラー度シャッターボタンを全巧しします。 

-内蔵メモ U — / SD カードの残量びなくなったとさ、または記録時間び25分に 
達したときは、撮影び自動的に終了します。 


目 


|| -' 1; ,っ. 、》 編 1 


【シ動画撮影についてのご注意 

-マク□モード（田 33) を使えまず。フラッシュモード（田 30) やセルフタイマー 
(の32)、麗出補正（圧] 34) は使えません。 

-動画撮影中にマク□モードの設定や変更はでをません。撮影を開始する前に設定して< 
ださい。 

-動画撮該を開始すると光学ズームは使えません。電子ズームは動画撮影の開始前は使え 
ませんび、動画撮影中は2倍まで作動します。 

【シ動画の記録についてのごま意 

撮影終了後、撮影画面になるまでは画像の記録中でず。バッテリー / SD カードカバーを開 
けないでください。動画の記録中に SD カードやバッテ U —を取り出すと、動画び記録さ 
れないことや、摄影した動画やカメラ、 SD カードび壊れることびあります。 

&動画撮影の設定を変更ずる 

動画メニューで[動画設定]と [ AF モード]を変更できます（田69)。 


主 


動画を撮慕する/再ちする 


■動画を撮影する 1 

動画（音声付を）を撮影でさます。 


撮影時に〇ボタンを巧して撮影モー 
ドメニューを表示し、 □ ータリーマ 
ルチセレクターで W を選び、 ® ボタ 
ンを巧ず 

-液晶モニターに、記録でをる時間び表 
示されます。 


,/ Hi™ 



0 

I 


< 

J 


r 


動画を撮影ずる/再生ずる 


が 




















動画撮影の設定ををちする（動画メニュー） 

動画メニューで [動画設定] および [AF モード] を変更できます。 

動画モードで、 MENU ボタンを押して動画メこューを表示し、□一夕 U —マルチ 
セレクターで設定してください。 

m 動画設定 


撮影する動画の種類を選びます。 


種類 

画像サイズとフレーム数 

困 TV 再生640 (初期設定） 

画像ヴイズ： 640 X 480 ピクセル 
撮影フレーム数： 30フレーム/砂 

13カメラ再生320 

画像サイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数： 30フレーム/砂 

◎ 動画の記録可能時間 

種類 

内蔵メモリー(約45 MB ) 

SD 力ード （512 MB ) 

阻 TV 再生640 (初期設定） 

32秒 

約5分30秒 

厕カメラ再生320 

1分22秒 

約14分20秒 


《数値はおおよその目安です。同じ容量でも SD カードの種類によって記録可能時間は異 
なります。この力方ラで記録でをる動画1ファイルの記録可能時間は、最大25分です。 
SD カードの残量にかかわらず、撮影時の画面に表示される記録巧能時間は、最大25分 
です。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一[王]130 


胸 AF モード 


動画撮影時のオートフオーカスの方法を選びます。 


種類 

内容 

甚シングル AF 
け刀期設定） 

シャッターボタンを半押しするとピント含わせを行い、半押 
ししている間はピントを固定 （ AF □ック）します。撮影中 
は、そのピントで固定します。 

芭甫時 AF 

撮影中、常にピント含わせを繰り返します。 

撮影中にカメラの動作音び録音されることびあります。動作 
音び気になるとさは、[シングル AF ] に設定して撮影するこ 
とをおすすめします。 


% (動画）に設定 A MENU (動画メニュー ） 今助 AF モード 


% (動画）に設定今 MENU (動画メニュー）今 W 動画設定 


動画を撮影する/再生する 
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動画を再生する 


1コマ表示（田 28) で動画設定（田らがのアイコン 
び表示されている画像び動画です。@ボタンを押す 
と、再生でさます。 


再生中は、ズームレバー T / W で音量を調節できます。 
□一夕 U —マルチセレクターを回すと早送り/巻を 
戻しでをます。 

画面上部には操作パネルび表示されます。□一夕 
U —マルチセレクターの ◄ ►を押して操作パネルの 
ボタンを選ぶと、下の操作がでさます。 


-時停止時 


動画再生中 


音量表 


機能 

ボタン 

内容 

巻き戻し 

回 

® ボタンを押している間、巻を房します。 

早送り 

回 

® ボタンを巧している間、早送りします。 



@ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に、画面上部の操作ボタンで、し: TF の操作び 
でさます。 

一時停止 

の 

四 

@ボタンを押すと、 1 コマ戻ります。押し続けると、 
連続してコマ戻しします。& 



の 

@ボタンを押すと、 1 コマ進みます。押し続けると、 
連続してコマ送りします。& 



の 

@ボタンを押すと、再生を再開します。 

再を終了 

曰 

@ボタンを押すと、 1 コマ表示に戻ります。 


《□一夕 U —マルチセレクターを回してもコマ送り/コマ戻しできます。 


動画ファイルを削除する 

1コマ表示（田 28) やサムネイル表示（田52)で動 
画を選んで砸ボタンを押すと、削除確認画面び表示さ 
れます。 

[はい]を選んで®ボタンを巧し、動画ファイルを削 
除します。削除をやめるときは、[いいえ]を選びます。 


QHHB ET 

晒 


船] 

1 1 lE 脚 


MM 毀リ議 
麵麵 


四；因 IF 

國 

H 雌 J 



r はい I 


1枚削除しまず 
ぶろしいでずか？ 


動画を撮影ずる/再生ずる 


70 































撮影時に o ボタンを巧して撮影モー 
ドメニューを表示し、 □ ータリーマ 
ルチセレクターでシーンモードを選 
ぶ 

-シーンモードアイコンは前回設定し 
たアイコンび表示されます。初期設定 
は强（おまかせシーン）です。 



►を押し、& [音声レコード]を選んで®ボタン 
を巧す 

-録音可能時間び表示されます。 



◄ ►を押して操作パネルの〇を選び、©ボタンを 
巧して録音を始める 


録音中は表示ランプび点なします。 

録音開始後、カメラを操作しない状態び約30秒続 
くと、節電機能び働き、液晶モニターび消打しま 
す。いずれかのボタンを押すと、液晶モニターび再 
点口します。 

音声録音中の操作^ 1 X 172 


録音 02:日0:00 


1^0 


4 ◄►を押して操作パネルの■を選び、 ® ボタンを巧して録音を終了する 

-内蔵;><モ1」一/ SD カードの残量びなくなったとさ、または録音時間び120分 
に達すると、録音び自動的に終了します。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の130 


音青レコードお能を巧ラ 


青を録音す為^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

音亩レコードモードでボイスレコーダーのよラに、内蔵メモ U —や SD 力ード 
に音靑を録音でをます。 


音声レ n — ド機能を使ラ 































音声を録音ずる 
音声録音中の操作 


録音中表示 —aS 
音声録音インジケーター 



録音可能時間 
インデックスナンバー 


操作パネル 


機能 

ボタン 

内容 

操作パネルの 
カーソルを移動 
ずる 

XllW 

□ータリーマルチセレクターの◄►を押します。 
[■] : @ボタンを押すと、録音を終了します。 

[II] :®ボタンを巧すと、録音を一時停止します。 
一時停止中に[〇]を選んで®ボタンを押 
すと録音を再開します。 

インデックスを 
付ける’X’ 

© 

□一タリーマルチセレクターの▲▼を巧します。 
インデックス（しおり）を付けると、再生時に間 
きたい場所を見つけやすくなります。 

録音開始時のインデックスび01で、その後□一夕 
U —マルチセレクターを巧すたびに、98までのイ 
ンデックスを付けられます。 


※パソコンにコピーした音声データは、 QuickTime などのソフトウェアで再生できます 
び、カメラで設定したインデックスは機能しません。 











音青を再生ずる 


撮影時に〇ボタンを巧して撮影モー 
ドメニューを表示し、 □ ータリーマ 
ルチセレクターでシーンモードを選 
ぶ 

-シーンモードアイコンは前回設定し 
たアイコンび表示されます。初期設定 
は盛（おまかせシーン）です。 


^/mm 


岡 

I ■碰 I を H |々 ISi 

I^D 

、，圏國圍己圆 

m 

岡田画國因 

恆 

图囚0 

田 

I おまかせシーン 


►を押し、<1 [音声レコード]を選んで®ボタン 
を押す 

-音声レコード画面になります。 



□一タリーマルチセレクターの◄►を巧して►を 
選ぶ 


0012009 / 05/15 17:30 
002 2009 / 05/1 5 1 8:30 
003 2009 / 05/26 13:00 


4 を巧して再生する音亩レコードのデータを 

選び、 ® ポタンを押す 

-音声び再をされます。 

-音声再生中の操作-►[1]74 


0012009 / 05/15 17:30 
002 2009 / 05/1 5 1 8:30 
003 2009 / 05/26 13:00 

• n 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音声を再生ずる 


音声再生中の操作 


再生中表示 
音青再生インジケーター 
インデックス マーク 
ファイル番号 



再生時間 
音量表术 

S - インデックスナンバー 


録音曰時 
操作パネル 


音声レコードのデータ再生中は、ズームレバー T / W で音量を調節でをます。 
□一夕 U —マルチセレクターを回すと早送り/巻さ戻しでさます。 

□一夕 U —マルチセレクターの ◄ ►を押して画面下部の操作パネルのボタン 
を選ぶと、下の操作がでをます。 


機能 

ボタン 

内容 

巻き戻し 

a 

® ボタンを押している間、巻を房します。 

早送り 


® ボタンを押している間、早送りします。 

前のインデッ 
クスへ 

1" 

@ボタンを巧すと、前のインデックスに戻ります。 

巧のインデッ 
クスへ 

W 

@ボタンを巧すと、次のインデックスに進みます。 

-時停止 

II 

► 

@ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に®ボタンを押すと、再生を再開します。 

再を終了 

■ 

® ボタンを押すと、再生を終了します。 


音声 データを 削おする 

音青の再生中に雨ボタンを押すか、音青レコード画 
面で削除する音声データを選んで命ボタンを押す 
と、削除確認画面び表示されます。[はい]を選んで 
® ボタンを押し、音声データを削除します。削除を 
やめるとさは、[いいえ]を選びます。 


まし、 


削除 

データを 削除しまず 
よろしいですか？ 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音青データをコピーずる 


内蔵メモ U —から SD カードに、または SD カードから内蔵メモ U —に音声レ 
コードで録音したデータをコピーできます。カメラに SD カードを入れてから 
操作してください。 


音亩レコード画面（田73手順 3) で□ータリー 
7ルチセレクターの ◄ ►を押して COPY を選 
び、@ボタンを巧す 


コピーする方向を選び、@ボタンを押す 

-化♦り：内蔵メモ U - から SD 力ードへ〕ピーします。■の* C 
-じ1命化：50力ードから内蔵>(モ1」一へコピーします， 


再生 01:1 

48:32 







い 1 

II 003] II 


コピーのちまを選び、趣)ボタンを押ず 
- [選択 データコピー] 手順4 
• [全データコピ ー] 一手順5 



カメラ^: 


全ァータコピー 


r 漂択 データコピー 


ピーデータ選択 


4 コピーするデータを 選ぶ 

-►を巧してデータの選択（チェックマークあり）/ 
選択解除（チェックマークなし）を切り換えます。 
-複数のデータを選べます。 

-設定び終了したら@ボタンを押します。 


コピーを確認する画面が表示された5、[はい]を選び、 ® ボタンを押す 

-音声データびコピーされます。 


|w 001 

2008/05/15 

17:30阿 

002 

2008/05/15 

18:30 

003 

2008/05/26 

13:00 

004 

2008/05/29 

16:40 

005 

2008/06/03 

08:00 

晒！終了 

□還お 


。音声データコピーについてのごま意 

このカメラし U 外で録音した音声データについては、音声データコピー機能の動作は保証し 
てお0ません。 


音声レ n — ド機能を使ラ 
























ン、プリンターにを続する 

貢巧に猫 



カメラを 付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル）でテレビに接続す 
ると、撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 


1 カメラの電源を OFF にずる 


2 カメラとテレビを接続ずる 



レ 

ビ 

や 

パ 

ソ 

□ 

ン 

プ 

U 

ン 

夕 

I 

に 

接 

続 

ず 

る 


AV ケープルの黄色のプラグをテレビの映像入力端テに、白のプラグを音亩入 
力端テに接続して < ださい。 



3テレビの入力をビデオ入力（别部入力）に切り換える 

-詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 

4カメラの囚ボタンを押し続けて電源を ON にす 
る 

-カメラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

-テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターはミ肖 
好したままになります。 



b ケーブル接続時のごま意 

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を引さ抜くとさち、まっすぐに引を抜いてください。 

h 画像がテレビに映らないときは 

セットアップ六ニュー（田110) [ビデオ出力](田124)びお使いのテレビに合って 

いるか確認して < ださい。 
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パソコンに接続する 

付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア 「Nikon 
Transfer 」 を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保をできます。 

カメラとパソコンを接続する前に 

ソフトウェアをインス I ルずる 

カメラとパソコンを接続する前に、付属の Software Suite ( CD - ROM ) を使っ 
て、パソコンに 「Nikon Transfer 」 やパノラマ写真を作成する 「Panorama 
Maker 」 などのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインス 
トール方法は、簡単操作ガイドをご覧ください。 

対応 0 S 

Windows 

32 bit 版の Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / 
Enterprise/Ultimate (Service Pack 1) 

Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3) 

Macintosh 

Mac OS X (version 10.3.9、10.4.11、 10.5 .5) 

対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのヴポート情報でご確認くだ 
さい。 


田 電源についてのごま意 

• パソコン、プ1」ンターなどと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残 
量のあるバッテ U —をお使いください。 

• 別売の AC アダプター EH -62 F を使用すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) からこの 
カメラへ電源を供給でさます。 EH -62 F しツ外の AC アダプターは絶巧に使用しないでくだ 
さい。カメラの故障、発熱の原因となります。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 




A’ ソコンに接続ずる 


カメラか6パソコンに画像をおをする 

1 Nikon Transfer びインスI -- ルされているパソコンを起動ずる 
2 カメラの電源を OFF にずる 

3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続ずる 


=Nar ^|[] 



4 カメラの電源を ON にする 
-電源ランプび点なします。 

• Windows Vista の場ち： 

[自動再を]ダイア□グび表示されたら、[コン 
ピュータにあるフォルダに画像をコピーずる- 
NikonTransfer 使用]をク U ックし、 

Nikon Transfer を起動します。常に 
Nikon Transfer で画像を転送する場合は、 

[このデバイスの場ちは常に次の動作を行う]にチェックマークを入れてく 
ださい。 

- WindowsXP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたら、 

[NikonTransfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーずる]を選び、 
[OK] をク U ックして Nikon Transfer を起動します。常に Nikon Transfer で 
画像を転送する場合は、[この動作は常にこのプ n グラムを使ラ]にチェック 
マークを 入れて<ださい。 

- MacOSX の場ち： 

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定]を[はしリにした場合 
は、パソコンで Nikon Transfer び自動起動します。 

Cd ケーブル接続時のご注意 

-ケープルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでく 
ださい。端子を引き抜くときも、まっすぐに引を损いてください。 

- USB 八ブに接続した場合の動作は保話しておりません。 




テレビやパソ n ン、フリンタ—に接続ずる 
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パソコンに接続ずる 


5 Nikon Transfer の超動が終わった！5、画像を転送する 



Nikon Transfer の [転送開始] ボタンをク U ックします。記録されているす 
ベての画像びパソコンに転送されます （ NikonTransfer の初期設定)。 


[乾送開始]ボタン 


-転送び終わると、転送先のフオルダび自動的に開きます ( NikonTransfer © 
初期設定)。 

• ViewNX をインストールした場合は、 ViewNX び自動的に起動し、転送した 
画像を確認でさます。 

• Nil<on Transfer または ViewNX の操作方法については 、 Nikon Transfer また 
は ViewNX のヘルプをご覧ください。 

6 転送が終わつた5、カメラとパソコンの接続を列す 

-カメラの電源を OFF にして、 USB ケープルを损さます。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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A ソコンに接続ずる 
^力ードリーダーを使ラ 

Nikon Transfer は、カードリーダーなどの機器に入れた SD カード内の画像も転送できま 
す。 

- 2 GBU (上の SD 力ードや SDHC 規格の SD 力ードをお使いの攝创ま、力ードリーダーなど 
の機器びそれらの SD カードに対応している必要びありまず。 

-力ードリーダーなどに SD 力ードを挿入すると 、 Nikon Transfer び自動起動しまず 
(Nikon Transfer の初期設風。「力^ラからパソコンに画像を転送する」の手順5(口79) 
を参照して、画像を転送してください。 

-巧蔵メモ U - のデータは、力六ラで SD 力ードにコピーしてから（の75、 109) 輯送し 
て < ださい。 

^パソコンで画橡を表示したり音青を再生ずるには 

-画徹を保存した転送先のフオルダを開を、 0 S 付属のビューアなどで表おしてください。 
-音声データは、 QuickTime などで再生できます。 

^パノラマ写真に合成ずるには （Panorama Maker ) 

-シーンモードの[パノラマアシスト]機能（田 46) を使って撮影した画像を、 
Panorama Maker を使ってパノラマ导真にを成でをまず。 

• Panorama Maker は、付属の Software Suite CD-ROM でインストールできます。 

• Panorama Maker をインストールしたら、下のように起動します。 

Windows : 

[スタート]から[ずべてのプ□グラム]一 [ArcSoft Panorama Maker 4] -♦ [Panorama 
Maker4] の順にクリックしてください。 

Macintosh : 

[アプリケーシ ヨン ] フオルダを開き、 [Panorama Maker4] をダブルク U ックして 

<ださい。 

• Panorama Maker の使い方は、 Panorama Maker の操作画面やヘルプをご覧くださし、。 
口 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一130 


テレビやパソ n ン、フリンタ—に接続ずる 
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プ IJ ン ターに 接続する 


PictBridge ( CQ 148) 対応プ U ンターをお使いの場合は、パソコンを使わず 
に、カメラとプリンターを直接つないでプリントできます（ダイレクトプリン 
卜）。ダイレクトプ U ントの手順は、 UTF のとお0です。 



巧 電源についてのごま意 

-パソコン、プ U ンターなどと接続するとをは、途中でバッテ U —び切れないよラに、巧 
分に残量のあるノ くッテ I 」一をお使い < ださい。 

-別売の AC アダプター EH -62 F を使用すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) からこの 
カメラへ電源を供給でさます。 EH -62 F しツ外の AC アダプターは絶巧に使用しないでくだ 
さい。カメラの故障、発熱の原因となります。 

&画像のプリント方法について 

SD 力ードに記録した画働ま、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプ 
U ントする他に政下の方法でプ U ントでさまず。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応プリンターでプリントずる。 

-プリントサービス店にプ U ントを依頼ずる。 

これらの方法でプ U ントするとをは、プ U ントする画像やプ U ント枚数などを、再生六 
ニューの[プリント指定]を使って、あらかじめ SD カードに設定でをます（田87)。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 


































ブリン ターに 接続ずる 


カメラとプリンターを接続する 


カメラの電源を OFF にする 



プリンターの電源を ON にする 

-プリンターの設定を確認してくださし、。 


付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続する 



4 カメラの電源を ON にする 

-正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① 
の画面び表おされた後、プ U ント画像選択画面® 
び表示されます。 



①I 


r( 

PictBridge 



b ケーブル接続時のご注意 

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を引さ掠くとさち、まっすぐに引さ抜いてください。 


テレビやパソ n ン、フリンタ—に接続ずる 






































ブリン ターに 接続ずる 


1コ7だけプ U ントする 

カメラとプリンターを正しく接続してから（田82)、 l ^ TF の手順でプ U ントし 
て < ださい。 


□一タリーマルチセレクターでプリントする画 
像を選び、延)ボタンを巧す 

-ズームレバーを W (因）方向に回すと12コマ表 
示に、 T の）方向に回すと1〕マ表示に切り換わ 
ります。 



[プリントお数設定]を選び、 ® ボタンを押ず 


PictBridae 
プリント実行 



プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、©ボタンを 
巧す 


プリント枚数設定 



4 [用紙設定]を選び、延)ボタンを巧す 


PictBridae 
プリント実行 
プ IJ ント枚数設定 



用紙サイズを選び、 ® ボタンを巧す 

-プ U ンターの設定を優先したいとさは、 [プリン 
ターの設定] を選びます。 



テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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ブリンターに接続ずる 


[プリント実行] を選び、@ボタンを 巧す 


PictBridae 


f リント実行 


ント枚数設定 


用紙設定 



プリントが始まる 

-プリントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

-プリントを途中で中止したいときは、@ボタンを 
巧します。 


①夕 


プリント中 
I ~ 1002/004] 


脚キャンセル 
プリシト中の 枚数/総枚数 


複数の画像をプリントする 

カメラとプリンターを正しく接続してから（圧]82)、の手順でプ U ントし 
て < ださい。 

1 プ U ント画像選択画面が表をされた 5、 MENU ボタ 
ンを巧す 

-プ U ントメニュー画面び表示されます。 


J 

U 




□一タリーマルチセレクターで [用紙 設定]を 
選び、 ® ポタンを押す 

-プ U ント^ニューを終了したいときは、 MENU ボタ 
ンを押します。 


プリントメニュー 
プリント選択 
全画像プリント 
DPOF プリント 


I 用紙設定 


テレビやパソ n ン、フリンタ—に接続ずる 
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ブリン ターに 接続ずる 


用紙サイズを選び、 ® ポタンを巧す 

-プ1」ンターの設定を優先したいとさは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 


L サイス 
2 L ヴイズ 
はがを 

1，100 X 150 mm 
G 01 終了 


4 [プリント選択]、[を画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、@ボタンを押す 


プリントメニこ 


I プリント選択 


全画をプリン 


DPOF プ U ント 
用紙設定 



プリント選択 


プリント画像選択 



プリントする画像（最大99コマまで）と、そ 

れぞれのプ U ント枚数（各9枚まで）を設定 

でさます。 

-□一タリーマルチセレクターを回すか、 

◄ ►を押して画像を選び、▲▼を巧してプ 
リント枚数を設定します。 

-プ U ントされる画像には、チェックマーク 
とプ U ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択 
を解除でさます。 

-ズームレバーを T の）方向に回すと1コマ表示に 、 W ( H ) 方向 
に回すと12コマ表示に切り換わります。 

-設をび終了したら®ボタンを巧します。 

•表示されるちの画面で、[プリント実巧] 

を選び、®ボタンを巧すと画像のプリン 
卜び始まります。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ントメニュー画面に戻ります。 


選択画像プリント 
00枚プリン 


じ?リント実行 


キャンセル 
陋迎終了 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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ブリン ターに 接続ずる 


を画像プ U ント 

SD カードまたは内蔵ゾモ U —内のすべての 

画像を1枚ずつプ U ントでさます。 

•表示されるちの画面で、[プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画儘のプリン 
卜び始ま0ます。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ントゾニューに戻ります。 

DPOF プリント 

[プリント指赶（口87)であらかじめ指定 

しておいた画像をプ1」ントでさます。 

•表示されるちの画面で、[プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプリン 
卜び始ま0ます。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ントゾニューに戻ります。 


全画像プリント 
0回枚プリン 


I プリント実行 


_キ，ヤンセル 
Dsi 終了 


DPOF プリント 

00枚プリント 


I プリント実行 


画像の確認 
_キ.ヤンセル 

陋 i 終了 


[画像の確認]を選んで®ボタンを巧す 
と、どの画像をプリント指定したか確認で 
さます。ちラー度®ボタンを巧すと、画 
像のプ U ントび始まります。 



プリントが始まる 

-プリントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

-プ U ントを途中で中止したいときは、@ボタンを 
巧します。 



プリント中の枚数/総枚数 


因巧紙設赶こついて 

用紙設定画面では、 [プリンターの設定] 州こ、 [ L サイズ]、口 L サイズ]、[はがき]、 

[100 XI 50 mm ]. [4 X 6 in .]. [8 X 10 in .]、[ Letter ]、[ A 3 サイズ ]、 [M サイズ]の 

うち、フリンターび対応している用紙サイズを表示します。 


テレビやパソ n ン、フリンタ—に接続ずる 
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SD カードにプリントする画像やが数を設定する(プリント指定) 


DPOF (田 148) 対応のプ U ンターやプリントサービス店で画像をプ U ントす 
るときは、どの画像を何枚プ U ントするかをあ5かじめ指定でをます。 

プ U ント指定で設定した画像の選択やプ U ント枚数で、カメラを PictBridge 対 
応プリンターに接続してプリントすることわできます。カメラから SD カード 
を取0外すと、内蔵メモ U —に記録した画像にわプ U ント指定でさます。 


再生モードで MENU ボタンを巧す 

-再生;><ニューび表示されます。 



U 

>QA© 



□-タリーマルチセレクターで[プリント指赶 
を選び、@ボタンを巧す 


再生メニユ ー 
„じ簡単レタッチ 
U を D •ライティング 


gS " フリント指定 *1 

1EW I 


[複数画像選が]を選び、@ボタンを押す 


プリント指定 



4 プリントずる画像（最大99コマまで）と、それ 
ぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定ずる 


プリント画像選択 



愿 

m 

m 

離 




A 

K, 


邀 



曰 +— 田 


□一夕 U —マルチセレクターを回すか、◄►を押 
して画像を選び、▲▼を巧してプ U ント枚数を設 
定します。 

プ U ントされる画像には、チェックマークとプ1」 

ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、そ 
の画像の選択び解除されます。 

ズームレバーを T の）方向に回すと1 コマ 表示に 、 W ( H ) 方向に回すと 
12 コマ 表示に切り換わります。 

設定び終了した5爾ボタンを押します。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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SD カードにブリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 


5 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントするか 
どラかを設定する 

-[日付]を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
儘に撮影日を印字します。 

-[撮影|肩報]を選んで®ボタンを押すと、すべて 
の画像に撮影情報（シャッタースピードと絞り 
値）を印字します。 

• [選択終了]を選んで®ボタンを巧し、設定を有効にします。 

プ U ント指定を行った画像は、再生時の画面で確認 
でをます。 


Cd 曰巧と撮影情報を入れてプリントずるときのごま意 

フ U ント指定で設定した[日优と[撮影情報]は、「日付」や r 撮影情報」び印字巧能 
な DPOF 対応プ I 」ンター(田 148) で印字でをます。 

-付属の USB ケーブルでカメラをプリンターに接続して 「 DPOF フ U ント」（の86)ずる 
とさは、「撮影情報」は印宇でさません。 

-プ U ント指定を行った後、再び[プリント指定]を表示すると、[曰付]と[撮影情報] 
の設定は U セツトされまずのでご注意<ださい。 

@プリント指定をずべて取り消ずには 

すべての画像に対するプリント指定を取り消すには、手順3で[プリント指定取消]を選 
び®ボタンを押します。 

0曰付のプリントについて 

プ U ントされる日付は、撮影時点で力方ラに設定されている 
曰時です。撮影後にセツトアップメニューの[曰時設定]を 
変更してちプ U ントされる曰付には反映されません。 





^ [デート写し込み]について 

セットアップ六ニューの[デート写し込み](田 118) を使ラと、画儘に直接日付を写し 
込んで記録でをます。「デート写し込み」した画像は、曰付の印字に対応していないプ U 
ンターでも「曰1寸」を入れてプ U ントでをます。 

デート写し込みした画像は、[プリント指赶で日付の印字を設定してを、デート写し込 
みした曰付のみびプリントに表示されまず。 


テレビやパソ n ン、フリンタ—に接続ずる 












撮誇、再ち、セットアップメニユーを巧ラ 


Wkliy する設定互撮影 

オート撮影モードの撮影;><ニューには、 UTF の項目びあります。 


4- 

画像モード^ 

[ U 90 


記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ） 

を選びます。 

UB 

ホワイトバランス 

[ U 92 


画像を見た目に近い色で記録するよラに、光源に合わせてホワイトバラン 


スを設定します。 


國 

測光方式 

[ U 94 

力六ラび被写体の明るさを測る方式を設定します。 

Q 

連写 

脚5 

連写（連続撮影）や BS 5 (ベストショットセレクター）を設定でさます。 

1日 D 

ISO 感度設定 

脚7 

被写体の明るさなどに応じて、 ISO 感度を設定します。 

0 

ピクチャーカラー 

[ U 98 

撮影する画像の色調を変えます。 

[+] 

AF エリア選択 

脚9 

画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。 

的 

AF モード 

脚〇2 


ピントの合わせ方を設定します。 

《 [画像モード] は、その他の 撮影 モードの^ニューでを設定できまず（動画モードを除く）。 


撮 


影 


重 


セ 


、ツ 

卜 

ア 


、ツ 

プ 

メ 


撮影 メニユーの 表示方法 

カメラを〇 (才ート撮影）モードにします（口22)。 
MENU ボタンを押して、撮影メニューを表おします。 



メニューの選択と設定には□一夕 U —マルチセレクターを使います 
畑10)。 


-撮影メニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 


を 

使 

ラ 


h 同時に設定できない機能について 

複数の機能を同時に設定できないことびあります（の1〇3)。 









撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


お画像モード 


〇けート撮影）に設定今 MENU (撮影メニュ ー) 今み画像モード 


画像モード（画像サイズと圧縮率の組み合わせ）を選びます。画像の用途や内 
蔵メモ U —/ SD カードの残量に合わせて設定してください。 

画像サイズの大さい画像モードほど、大さくプ U ントするのに適しています 
び、記録でさるコマ数はかなくなります。 


撮 


影 


重 


セ 


'ツ 

卜 

ア 


ジ 

フ 

メ 


を 

使 
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画像モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 

内容 

晒高画質 (4000女） 

4000 X 3000 

[標準] よりち精細な画像になります。 
圧縮率は約1/4です。 

—標準 (4000) 
(初期設定） 

4000 X 3000 

ファイルサイズと画質のバランスび良 
く、一般的な撮影に適した画像モード 
です。圧縮率は約1/8です。 

团 標準 （3264) 

3264 X 2448 

团 標準 （2592) 

2592 X 1944 

团 ェコノミー （2048) 

2048 X 1536 

[標準] よりち画像サイズびかさいた 
め、より多く撮影でさます。圧縮率は 
約1/8です。 

の パソコン （1024) 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとをに 
適しています。圧縮率は約1/8です。 

田 I TV (640) 

640 X 480 

電子ールへの添付やテレビへの表示 
に適しています。圧縮率は約1/8です。 

函 16:9(1920) 

1920 X 1080 

縦横比び16:9の画像を撮影できます。 
圧縮率は約1/8です。 


画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます（田6、7)。 


M 画像モードの設定について 

画徹モードの設定を変更すると、他の摄影モードでち同じ画像モードの設定になります 
90 (動画モードを除く）。 















撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

因記録可能〕マ数 

内蔵メモ U —や512 MB の SD カードに記録でをるおおよそのコマ数は LiTF のとおりです。 
ただし、 JPEG 圧縮の性質上、画儘の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同 
じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびありま 
す。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約45 MB) 

SD 力ード 
(512MB) 

プリント時の大ささ 

碰 高画質 (4000 女） 

7コ7 

約80コマ 

約 34X25 cm 

团標準 (4000) 

13]7 

約150コマ 

約 34X25 cm 

团標準 (3264) 

19]7 

約220コマ 

約 28X21 cm 

团標準 (2592) 

31コ7 

約340コマ 

約 22X16cm 

团 ェコノミー （2048) 

49]7 

約550コマ 

約 17X13cm 

四 パソコン （1024) 

159コ7 

約1700コマ 

約 9X 7 cm 

田] TV (640) 

319]7 

約3400コマ 

約 5X4cm 

函 16:9(1920) 

73]7 

約800コマ 

約 16X9cm 


記録可能コマ数び10,000コマ切上の場合、画面には「9999」と表示されまず。 

出力解像度を300 dpi に設定した場をのサイズです。 

ピクセル数-プリンター觸儘度 (dpi) X 2.54cm で計算していまず。同じ画像サイ 
ズでち、高い觸儘度で印刷ずると印刷サイズはかさくなり、低い解像度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくな D ます。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ラ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

U 日ホワイトパランス 

〇 (オート撮影）に設定今 MENU (撮影メニュー）今 UB ホワイトバランス 

人間の目には晴天、曇り空、白熱電球や壁光灯の室内など、光源の色に関係な 
く白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで 
白く撮影するには、光源の色に合わせて調整び必要です。この調整を「ホワイ 
トバランスを合わせる」といいます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応でをますが、撮影した画像び思 
い通りの色にならないとさは、天候や光源に合わせて設定を変更してくださ 
い。 

fllilD 才ート（初期設定） 

カソラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセットマニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは r プ U セットマニュ 
アルの使い方」（田 93) をご養ください。 

采 晴天 

晴天の屋がでの撮影に適しています。 

采 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

ち 苗光な 

白色壁光巧の下での撮影に適しています。 

み 曇天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

% フラッシュ 

フラッシュを使う撮影に適しています。 

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認でさます （[オート] のとさ 
は、何も表示されません）（田6)。 


h はート]、[フラッシュ] LU がを選んだとき 

[才ート]、[フラッシュ] U {外の ホワイト バランスを選んだときは、フラッシュを ⑤ （発 
〇2光禁止）に設定してください（田30)。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ぅ 



撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、[オート」や[電球]などの設定では望 
ましい結果び得られない場をに使います（ホみびかった照明下で撮影した画像 
を、普通の照明下で撮影したよラに見せたいとをなど)。 

1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する 


□一タリー7ルチセレクターでホワイトバラン 
ス画面の [PR [プリセットマニュアル]を選び、 
® ボタンを押す 

-レンズび望遠側のズーム位置になります。 



3 [新規設定]を選ぶ 

-前回プ U セツトしたホワイトバランスを使いた 
いとさは、[前回の設定]を選んで®ボタンを巧 
してください。ホワイトバランスび前回のプリ 
セツト値に設定されます。 


n 

pitn 因の :^^^^^^^^ 

I 新規設定 


陋迎終了 


4測定窓に、巧意した白またはグレーの被写体を 
収める 


プリセツトマニュアル 


り設定 


測定窓 
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5 ® ポタンを巧して、ホワイトバランス値を測定する 

. シャッターびされて、ホワイトバランスのプ U セット値び新たに設定されま 
す。 


-画像は記録されません。 


M プリセットマニュアルについてのごま意 

手順5で顿ボタンを押したとを、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
時のホワイトバランスの測定はでをません。 





















撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


國測光方式 


〇 (オート撮影）に設定 A MENU (撮影メニュー）今國測光方式 

露出を合わせるため、被写体の明るさを測ることを「測光」といいます。 
カメラび測光するち式を設定します。 

國 マルチパターン（初期設定） 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られるマルチパターン測光になりま 
す。通常の撮影では、マルチパターン測光をおすすめします。 

圆 中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲で測光します。ポートレート撮 
影など、重点的に画面中央部に露出を合わせたいとさなどに使います。露 
出を合わせたい部分び画面中央部にないとさは、フォーカス□ック 
( mi 00) を使用してください。 


【シ測光方式についてのご注意 

電子ズーム作動中は、 [測光方式] び [中央部重点] になります。ただし、測光範囲は表 
京されません。 

&測光方式表示について 

[測光方式] を [中央き 15 重点] に設定すると、測光範囲び液晶モニターに表示されます。 


口 

皆® 

f 1 

^- J -測光節囲 

画 
P リ動！ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

a 連写 


〇 (オート撮影）に設定 A MENU (撮影メニュー）今 Ql 連写 

連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）を設定でさます。 

[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]に設定すると、フラッシュは発光禁止になり、 
ピントと麗出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

回単写（巧期設定） 

1コマずつ撮影します。 

〇| 連写 

シャッターボタンを全巧ししている間、最大約1 .0 コマ/砂で連写でさます 
(画像モードび[面標準(4000)]のとを)。シャッターボタンから指をはな 
すか、1日コマ連写すると、撮影を終了します。 

BSS BSS 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影するとさ 
など、手ブレし和すい状況で撮影する場合に設定します。 

シャッターボタンを全巧ししている間、連写を続け（最大1日コマ）、撮影 
した画像の中から最ち鮮明に撮れている1コマをカゾラび自動的に選んで 
記録します。 

哩 マルチ連写 

シャッターボタンを1回全押しすると約30コマ/砂で16 
コマの連続写真を撮影し、1コマの画像（画像モードは 
[困標準り592)])として記録します。 

-電子ズームは使えません。 

- [ISO 感度設定](口97)は明るさに応じて自動的に 
設定されます。 

® インターバル撮影 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自動的に連続 
撮影します（の96)。 

連写モードの設定は、撮影時の画面で確認でさます（[単写]のとさは、何ち 
表示されません）（田が。 

【シ連写についてのご ミ 主意 

画儘モードや SD カードの種類により、最大連写速度び遅<なることびあります。 

巧 BSS についてのごま意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的です。しかし、動いている被写体の撮影や構図 
を変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られないことびあります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 
【。マルチ連写についてのごま意 

マルチ連写では、画面内に太陽や電灯などの輝度の高い被写体があると、記録した画像の 
上下方向に光の帯が発生することびありまず。マルチ連写では、太陽や電灯などを画面内 
に入れずに撮影ずるよラおすずめします。 


インターバル撮影の使い方 

撮影間隔（インターバル）を決めて、静止画を自動的に連続撮影します。 
撮影間隔は、 [30 秒]、[1分]、 [5 分]または [10 分]に設定できます。 


撮 


影 


1 □一タリーマルチセレクターで連写画面の[イン 
ターバル撮影]を選び、 ® ボタンを巧す 



重 


セ 


V 

卜 

ア 


V 

プ 

メ 


2 撮影間隔を選び、@ボタンを巧す 

-インターバル撮影でさる最大撮影コマ数は、撮影 
間隔によって異なります。 

- [30 秒]: 600コマ 
- [1 分]: 300〕7 
- [5 分]: 60]7 
- [10 分]: 30コマ 



を 

使 

ラ 


3 MENU ボタンを巧す 

-撮影画面に戻ります。 


4 


シャッターボタンをを押しして、1コマ目の撮影 
を開始する 

-撮影の合間は、液晶モニターび消巧し、電源ラン 
プび点滅します。 



次のコマの撮影直前になると、自動的に液晶モニ 
ターび再点灯します。 


好〇 


图 

[励侧 


5 ちラー度シャッターボタンをを押しして、撮影を終了する 

-内蔵;><モ1」一/ SD カードの残量びなくなったとさ、または撮影コマ数び上限 
に達すると、撮影び自動的に終了します。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


インターバル撮影についてのごま意 

-途中で電源び切れないよラに、充分に題量のあるバッテ U —をお使いください。 

-別売の AC アダプター EH-62F を使用すると、家庭用コンセント CAC100V) からこの 
カメラへ電源を供給でさます。 EH-62F し心外の AC アダプターは絶巧に使用しないでくだ 
さい。カメラの故障、発熱の原因となります。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の130 


刚 ISO 感度設定 


〇 (オート撮影）に設定 今 MENU (撮影メニュー） 今刚 ISO 感度設定 

フイルムカメラで使うフイルムのに〇感度に相当する数値を設定します。に0 
感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的ですび、撮影 
した画像がをかざらつくことびあります。 

オート （初期設定） 

明るい場所では ISO 100になり、暗い場所では自動的にに01600までに0 
感度び高 < なります。 

感度制限 オート 

カメラび自動的に ISO 感度を変更するとさの範囲を [ISO 100-400] (初期 
設定）、 [に 0100 -800] から選べます。選んだ範囲の上限値政上にに〇感 
度は上びりません。に0感度の上限値を設定することで、画像のざらつさを 
抑える効果びあります。 

100、200、400、800、1600、3200、6400 

に0感度を選んだ値に固定します。 

• ISO 感度を固をすると、[モーシヨン検知](田 120) は [ AUTO ] に設 
定していてち作動しません。 

に 0感度の設定は、撮影時の表示で確認でさます（圧]6)。 

[オート]に設定した場合、 に 0100で撮影でさるとさは何ち表示されず、 に 0 
感度び自動的に上びったとさに 尼 回マークび表示されます（圧]31)。 [感度制限 
オート]に設定したとさは國+ ISO 感度の上限値が表示されます。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

0 ピクチャーカラー 

〇 (才ート撮影）に設定今 MENU (撮影メニュ ー) 今がピクチャーカラー 
記録する画像の色調を変えます。 

咳 標準カラー（初期設定） 

自然な色調になります。 

减 ビビッドカラー 

はっさりした色調になります。 

G づ 白黒 

白黒写真になります。 

婦 セピア 

セピア色になります。 

な クール 

ブルー系のモノ I -ーンになります。 

摘 パステル 

パステル調になります。 

ピクチャーカラーの設定は、撮景ミ時の画面で確認でさます（[標準カラー]のとさ 
は、何も表示されません）（田6)。また、設定に応じて、画面の色調ち変わります。 
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[+] AF エリア選択 


撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


〇 (才ート撮影）に設定今 MENU (撮影メニュ ー） 今的 AF エリア選択 


画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。 

電子ズーム使用時は 、 [AF エリア選択]の設定にかかわらず、画面中央でピン 
卜合わせを行います。 

脯 顔認識オート 


[■] 


[口] 


口 


it 


カゾラび人物の顔（正面）を認識すると、顔に 
ピントび合います（顔認識撮影について 
— ►日 Hi 01)0 

複数の顔を認識したとさは、最ち力;><ラに近い 
顔にピントび合います。 

人物政外の撮影や顔を認識できない構図では、 

AF エ U ァ選択び[才ート]になり、9つある AF 
エ U ァのラち、最を手前の被写体をと b えている AF エ U ァでピントび合い 
よ9 〇 

オート（初期設定） 

9つある AF エ U ァのラち、最ち手前の被写体を 
とらえている AF エ U アにピントびをいます。 ‘ 

シャッターボタンを半巧しするまで、 AF エ1」ァ 
は表示されません。 

半押しすると、ピントび合った AF エ1」ァび画面 
に表示されます。 


rnnn V" 
1 1 in 
nnn 


圆 

rw 1] 墅] 


マニュアル 

画面内の 99 力所からピントを合わせたい位置 
を自分で選びます。 _ 

比較的動さの少ない被写体び画面中央にない場 b 


AF エリア 


AF ェ U ア 


合に適しています。□一夕 U —マルチセレク 


r 


し 




J 


夕一の▲▼イ►■を押して、画面に表 TJX されてい ll [) 

る AF エ U ァを、ピントを合わせたい位置に動か — 

してから撮影します。 

フラッシュモードやマク□モード、セルフタイ 

マー、露出補正の設定!を変更する 1 l は、@ボタ 選択巧'能て IJ 7 

ンを巧していったん AF エ U ァ選択状態を解除 

し、それぞれの設定を行います。もラー度®ボタンを巧すと、再び AF エ U 
ァを選べる状態になります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


H 中央 

画面中央の被写体にピントび合います。 

AF ェ1」アび画面中央に常に表雨されます。 



AF ェ U ア 


^フォーカス□ック 撮影 

AF (オートフォーカス）エ U アび画面中央でち、ピントを固定（フォーカス□ック）す 
る方まを使ラと、構図を工夫して撮影することびでをまず。 

ここでは、 [ AF エリア 選択]を [中央] に設定した場合のフォーカス□ックの操作方法を 
説明します。 

1ピントを合わせる被写体を画面中央に配置ずる 〇- 



2シャッターボタンを半押しする 

-ピントび合い、 AF エ U ア表示び緑色に点好します。 
-露出ち固定されます。 



半巧ししたまま構図を変える 
-被写体との距離は変えないでください。 



4シャッターボタンを全巧しして撮影する 




巧 関連ページ 

オートフオーカスが苦手な被写体一田27 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


顔認識撮影に ついて 

人物の顔（正面）にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントをを 
わせます。 

LU 下のよラな場をは、顔認識機能が働さます。 

- AF エリア選択び [顔認識才ート] のとき（口99) 

. シーンモードび [おまかせシーン] (田42)、 [ポートレート] (圧] 36) また 
は [夜景ポートレート] (正] 37) のとき 
-笑顔撮影モードのとさ（田48) 


構図を;夫める 

-カメラび人物の顔（正面）を認識すると、顔び黄 
色い二重枠の AF ェ U ア表示で囲まれます。 


複数の顔を認識したとさは、撮影モードによって政下のよラに動作び変わりま 
す。 



撮影 モード 

二重枠で囲まれる顔 

認識ずる顔の数 

オート撮影モード!: [顔認識オート]) 

カメラに最ち近い顔 
※他の顔は一重枠 

最大12人 

シーンモードの [おまかせシーン] 
[ポートレート]、[夜景ポートレー 
卜] 

笑顔撮影モード 

画面中央に最を近い顔 
※他の顔は一重枠 

最大3人 


シャッターボタンを半押しずる 

-二重枠で囲まれた顔にピントび合います。二重枠 
び緑色になりピントび固定されます。 

-二重枠び点滅しているとさは、顔にピントび合つ 
ていません。をラー度シャッターボタンを半巧し 
して、ピントを合わせてください。 

• シャッターボタンを全巧しすると、シャッターび 
されます。 

-笑顔撮影モードでは、シャッターボタンを半巧しする必要はありません。笑 
顔を検出すると自動的にシャッターびされます（ご]48)。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 
【り顔認識についてのご注意 

-[顔認識オート] では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、 
AF エリア選択は、 [才 ー ト] になります。 

-シーンモードの [ポートレート] または [夜景ポートレート] と、笑顔撮影モードで 
は、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントび 
合いまず。 

-^^(下のよラな場をは、力六ラは人物の顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている。 

-人物び横を向いている。 

-構図内で顔を大さく、またはかさくとらえずぎている。 

-どの人物の顔を認識してピントををわせるかは、顔の向さなどの撮影条件によって異な 
0ます。 

-「才ートフオーカスび苦手な被写体」（口 27) の摄影では、二重枠び緑色になっていて 
も、まれにピントび合わないことびあります。ピントび合わないとさは、オート撮影 
モードなどで AF エ U ア選択を [マニュアル] か [中央] に切り換え、同距離にある別 
の被写体でピントを台わせるフオーカス□ック撮影（田100)をお試しください。 

-顔認識して撮影した画儘は、1コマおよびサムネイル表示で再生ずると、顔の上下方向 
に合わせて自動的に回輯して表示されます （[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写] ( CQgs ) で 
撮影した画儘を除く）。 


胸 AF モード（オートフォーカスモード） 

〇 (オート撮影）に設定 4 MENU (撮影メニュー）今的 AF モード 
ピントのをわせ方を設定します。 

甚 シングル AF (初期設定） 

シャッターボタンを半巧ししたとさだけピントを合わせます。 

曲 甫時 AF 

シャッターボタンを半押しするまで、常にピント合わせを繰り返します。 
動さのある被写体の撮影に適しています。 


。 AF モードについてのご ミ 主意 

• [ AF エリア 選 お] (田 99) び[顔認識 才ート] のときは、 [ AF モード] は [シングル 
AF ] に固定されます。 

-オート撮影モードの [ AF モード] を変更しても、ターゲット追尾モードの [ AF モード] 
は変更されません。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

同時に設定でをない機能 

〇 (オート撮影）モードでは、下のよラに、複数の機能を同時に設定でさな 

いことびあ0ます。 

フラッシュモード 

- [連写] の設定を [連写]、 [ BSS ] または [マルチ連写] にすると、フ 
ラッシュモードは ⑤ （発光禁止）に固定されます。 

- [連写] の設定を [単写] または [インターバル撮影] にすると、元のフ 
ラッシュモードに戻ります。 

セルフタイ7— 

•セルフタイマーを ON にすると、 [連写] の設定に関わらず、[単写]と 
して動作します。 

-セルフタイマーを OFF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する） 
と、 [連写] の設定び有効になります。 

連写 

- [連写] の設定を [マルチ連写] にすると、 [画像モード] は [困標準 
(2592)]に固定され 、 [ISO 感度設定] は明るさに応じて自動的に設定さ 
れます。 

- [連写] の設定を [マルチ連写] し U 外にすると、 [画像モード]、 [ISO 感 
度設赶 は元の設定に戻ります。 

ホワイトバランスとピクチャーカラー 

- [ピクチャーカラー] を [白黒]、[セピア]、 または [クール] にすると、 
[ホワイトバランス] は [才ート] に固定されます。 

• [ピクチャーカラー] を [標準カラー]、[ビビッドカラー]、 または [パ 
ステル] にすると、元の [ホワイトバランス] の設定に戻ります。 

AF モード（才ートフオーカスモード） 

.[AF エリア選択] を [顔認識才ート] にすると 、 [AF モード] は [シン 
グル A 鬥 に固定されます。 

- [AF エリア選択] を [顔認識才ート] 政がにすると、元の [AF モード] 
の設定に戻ります。 
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再をに関する設定一再をメニュ - 

再生メニューには、 UTF の項目びあります。 

じ 簡単レタッチ 


邸6 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成でさます。 

を D - ライティング [ IJ 57 

撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。 

を プリント指定 [1]87 

プ U ンターでプ U ントする画像や、その枚数などを設定します。 

国！ スライド シヨー [13106 

内蔵ゾモ U — / SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 
命 削除 [13107 

画像を削除します。 

か プ n テクト設定 mio ? 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テクト（保護）します。 

泣 画像回きち 田108 

撮影した画像の向さを変更します。 

因 スモールピクチャー [ U 59 

撮影した画像から、かさいサイズの画像を新しく作ります。 
i 音声メモ 田60 

撮影した画像に、音声によるメモを付けます。 

团 画像コピー ご]109 

内蔵;モリーと SD カードの間で画像をコピーします。 


再をメニューの表示方法 

因 ボタンを押して再生モードにします （[ X 128)。 
MENU ボタンを押して、再生メニューを表示します。 



メこューの選択と設定には□-夕 U - マルチセレクターを使います（の10)。 
再生メこューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 




再生メニこ 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


画像選択画面の操作方法 

下の方ニューでは、画像選択時にちのよラな画面 
が表示されます。 

-再生メニュー： プ U ント指定の [複数画像選択] 

畑 87) 

削除の [削除画像選択] {^ n ^ 07 ) 

プ□テクト設定 0 X 1107) 

画像回転(田 108) 


削除画像選択 




HQ 戻る 曰日 WQFF 


画像コピーの [選択画像 コ ピ ー] (の1 09) 
セットアップ メニュー：オープニング画面（田 113) 


iU 下の手順で画像を選びます。 


□一タリー7ルチセレクターを回すか、 ◄ ►を 
押して画像を選ぶ 

-[画像回転]、[オープニング画面] の画像選択で 
は、1画像しか選べません。手順3へ 
. ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと12 コマ 表示に切り換 
わります。 


▲▼を巧して ON/OFF (またはプリント枚数）を 
設定する 

• ON にすると、選択画像に チェックマークび 表示 
されます。複数の画像に設定したいとさは、手順 
1と2を繰り返します。 


削除画像選択 


滯 

A 

m 


徽 

離 



A 


盛 



BQ 戻る 曰！] N 邮 F 田 


削除画像選が 


A 


HQ 戻る 曰 DW 肌 


® ボタンを押して画像選択をミ夫定する 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 

m スライド シヨー 


因ボタンを押す煩生モード）4 MENU (再生メニュ ー） 今理スライドシヨー 


内蔵メモリー / SD カードに記録した画像を、1コマずつ順きに自動再生します。 


1 □-タリーマルチセレクターで[開始]を選び、 

® ボタンを f 甲す 

-画像の表示時間を変更するには、 [開始] を選ぶ 
前に [インターバル設定] を選んで@ボタンを押 
し、画像の表示時間を選びます。 

-繰り返し再生するには、 [開始] を選ぶ前に [エ 
ンドレス] を選んで®ボタンを巧し、チェック 
ボックスをオン [ n /] にします。 


2 スライドショーが始まる 

-再生中に□ータリーマルチセレクターの►を巧す 
と次の画像、◄を巧すと前の画像を表示します 
(ボタンを押し続けると早送り/早戻しになりま 
す)。 

-再生中に®ボタンを押すと一時停止します。 

3 終了または再開ずる 

-スライドショー終了時や一時停止中に[終了]を 
選び、@ボタンを巧すと再をメニューに戻りま 
す。[再開]を選ぶとスライドショーを再開しま 
す。 


。スライドシヨーについてのごま意 

-動画は表示されません。 

-スライドショーを連続再生できる時間は、 [エンドレス] に設定している場合を含め、 
最大約30分です（田122)。 
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再をに関する設定一再生メニュー 

な削除 


因ボタンを押す（再生モード ） A MENU (再生メニュー）今な削除 
画像を削除します。 

削除画像選択 

画像選択の画面で、画像を選んで削除します（操作方法-^田105)。 

を画像削除 

すべての画像を削除します。 

@画像削除についてのご注意 

-削除した画像はちとに戻せないため、ご注意<ださい。残しておさたい画像はパソコン 
に転送して保存することをおすすめします。 

-疯 D マークび表示されている画像は、プ□テクト（保護）されているので削除されません。 


On プロテクト設定 


因ボタンを押す（再生モード） 4 MENU (再生メニュー）今かプ□テク ト 設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でを 
ます。 

画像選択の画面で、画像を選んで設定します（操作方法-^圧]105)。 

ただし、内蔵メモ U — / SD カードを初期化（フオーマット、 CQ 123) すると、 
プ□テクト設定した画像わ削除されるので、ご注意ください。 

プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に軌]マーク（田7、 53) び表 
おされます。 
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再生に関ずる設定一再生 メニュー 


泣画像回起 


因ボタンを押す（再生モード）4 MENU (再生メニュー）み泣画像回転 


撮影禮に、カメラなどで表示するとさの画像の向さ（縦横位置）を設定します。 
静止画を時計ち向に90度、または反時計方向に90度回転でをます。 

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどち5か一ち向 
に180度まで回転できます。 

画像選択の画面で回転する画像を選ぶ（田105)と画像回転画面び表示されま 
す。□一夕 U —マルチセレクターの◄または►を押すと90度回転します。 


反時計方向に 
90 度回乾 


時計方向に 
90度回お 


® ボタンを押すと、表示しているち向で決定し、画像に縦横位置情報び記録さ 
れます。 
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团画像コピー 


再生に関ずる設定一再生メニュー 


因ボタンを押す（再生モード）4 MENU (再生メニュ ー） 今凹画像コピー 


内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 


□一タリーマルチセレクターでコピーするち向を 
選び、 ® ボタンを押す 

- lQ 4 d ： 内蔵;><モ1」一から SD 力ードへコピーしま 
す。 

• じ! ♦化： SD カードから内蔵メモ U —へコピーしま 
す。 


画像 コピー 



i コピー >1 



コピーのちまを選び、延)ボタンを押ず 

-[選択画像コピ ー]: 画像選択の画面 ( mios ) で、 
画像を選んでコピーします。 

-[を画像コピー]:すべての画像をコピーしま 
す。 


【シ画像コピーについてのごま意 

-コピーできるファイルの形式は、 JPEG 、 AVI 、 WAV です。これ^^(外のあ式のファイル 
はコピーでをません。 

-画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」（の60)を画像と同時にコピーしまず。 

-「音声レコード機能」（田 71) で録音したデータは、 [音吉データコピ ー] (田 75) でコ 
ピーでさまず。 

-他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
いません。 

- [プリント指定] (田 87) した画儘をコピーしても、フ U ント指定の設定内容はコピー 
されません。 [プ□テクト設定] (田107)した画像をコピーずると、コピー先の画像ち 
フ□テクトされます。 

-内蔵^モ I 」一または SD カードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モード 
(田 65) では表示でをません。 

0 [撮影画像があ0ません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記録されていないとをに再生モー円こ切り換えると、 [撮影画像があり 

ません] と表示されますび、 MENU ポタンを押すと画徹コピー画面び表示され、内蔵メモ 

U —の画像を SD カードにコピーできまず。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一[王]130 
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カメラに関する基本設定ーセットアップメニュー 

セットアップメニューには、1；(下の項目びあ0ます。 


m メニュー切り換え 田112 

メニューの表示あ式を切り換えます。 

脚 オープニング画面 田113 

電源を ON にしたときに表示される「才ープ ニ ング画圃について設定します。 
© 日時設定 mi 14 

内蔵時計を合わせます。 

■□1 モニター設定 mi 17 

モニター表示設定や画面の明るさを設定します。 

国 デート写し込み CU 118 

画像に撮影曰時を写し込む設定を斤います。 
m 手プレ補正 田 11 9 

手ブレ補正を斤ラかどラかを設定します。 

モーシヨン検知 OHiso 

静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機 
能を設定します。 

=» AF 補助巧 mi 21 

AF 補助光の点な/非点打を設定します。 

圆 電モズーム mi 21 

電モズームの動作を設定します。 

か 操作音 の122 

操作音について設定します。 

0 才ートパワーオフ [ IJ 122 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

近!/じ メモリーの初期化/力ードの初期化（フォーマット） 田123 

内蔵メモ1」一 / SD カードを初期化します。 

M 言語/ Language 011124 

画面に表示される言語を設定しまず。 

面 ビデオ出力 mi 24 

テレビとの接続に必要な設定を斤います。 

口 目つぶり検出設定 □:]124 

顔認識撮影 （ CXIIOI ) したときに、目つぶりを検出するかどうかを設 
定します。 

因 設定クリアー 田126 

各種設定を初期状態に戻します。 

Uer パージョン情報 [ 1]128 

ファームウェアの情報を表示します。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューの表示方法 

メニュー画面を表示して、 V (セットアップ）タブを選びます。 


MENU ボタンを巧してメニュー画面を 
表示する 


撮影メニュ- 



□一タリーマルチセレクターの◄を巧ず 

-タブび選べるよラになります。 



▲▼を押して V タブを選ぶ 


D 


4 ►または®ボタンを巧ず 

. セットアップメニューの項目び選べるよラになり 
ます。 

-メニューの選択と設定には、□一夕 U —マルチセ 
レクターを使います（田10)。 

. セットアップメニューを終了するには、 MENU ボタ 
ンを巧すか、◄を巧して撮影または再をのタブを 
選びます。 


切り換え •回 



オープニング画面 

— 

li 

曰時設定 

— 

T 

1 

モニター設定 

1 デー ト写し込み 

DFF 

1陋 D 1 終了 

田 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


画メニュ ー切〇換え 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田111) 
m メニュー切り換え 


メニユーの表示方法を切0換えます。 

で宇タイプ（初期設定） 

メニュー名を一覧表おします。 


アイコンタイプ 


メニューの全項目を1画面に表示でさます。 




オープニング画面 一 
U ■日時設定 一 

■ モニター設定 一 

，云ニト写し込み DFP 

晒迎終了 百 


メニュー名 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


脚オープニング画面 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 111) 

今脚オープニング画面 

カメラの電源を ON にしたとさに液晶モニターに表示されるオープニング画面 
を設定します。 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表示しません。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示しまず。 

撮影した画像 

内蔵;モリー/ SD カードの画像を、オープニング画面として登録でさます。 
画像選択の画面で画像を選び （ mios )、® ボタンを巧します。 

登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除してを、オープニ 
ング画面に残ります。 

-[画像モード](口 90) を[函 16:9(1920)] にして撮影した画像、およ 
び卜 US ング（田 58) やスモールピクチャー （ msg ) で作成した画像 
サイズ320 X 240政下の画像は選べません。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


© 曰時設定 


MENU ボタンを巧す今 V (セットアップメニュー）（田曰時設定 
カメラに内蔵された時計を設定します。 

海が旅行などに便利なワールドタイム（時差を自動的に計算する機能）わ設定 
でをます。 

日時 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

表おされる設定画面の操作方法はし U 下のとおりです。 

-◄►:項目（年、月、曰、時、分、年月曰の並び順）を移動します。 

-▲▼:項目の内容を合わせます。 

• @:設定び有効になります。 

ワールドタイム 

自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を設定しま 
す。また、訪問先 （朱） のタイムゾーンを登録すると、自宅 [ A ) との時 
差（田116)を自動的に計算し、撮影曰時を現地時間で記録でさます。海 
外旅行などに便利です。 


時差のある地域で使ラには 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


►を巧ず 

-地域の設定画面び表示されます。 


ワールドタイム 

2009/05/1 5 1 5:30 
_ Tokyo , Seoul 


眉 


0 A 自宅 


>訪問先 


4 ◄または►を押して訪問先のタイムゾーン(都市 
名）を選ぶ 

-夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域で使ラときは、▲を押して画面上部に碟マーク 
を表示しまず。夏時間の設定びオンになり、時間 
び1時間進みます。オフにするとさは、▼を巧し 
て < ださい。 

- ® ボタンを押して、訪問先を決定します。 

-訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画 
面に齡マークび表示されます。 


♦ 02:30 % 

-13:00 

EDT : 

巧 

New York 

み 

ィ Toronto 


Lima 

I 

陋迎戻る 

日:®* 


ワールドタイム 

2009/05/15 02:30 
EDT:New York 
Toronto , Lima 
〇 A 自宅 


眉 


訪問巧 


【シ時計用電池について 

カメラの内蔵時計は、力六ラのバッテ U —とは別の時計用電池で動いています。カメラに 
バッテ U —を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池び約10時罔で充電され、 
数曰間、設定した曰時を記憶でをます。 

@合（自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻ずには、手順2で [A 自宅] を選び、®ボタンを押してください。 
-自宅のタイムゾーンを蜜要するには、手順2で [A 自宅] を選び、 [♦ 訪問巧] と同様 
の手順でタイムゾーンを変更して<ださい。 

M 夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）び始まったとをや終わったと走は、手順4の地域設定画面で、夏 
時間のオンとオフを切り換えて<ださい。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


囚タイムゾーンについて （田 19) 

時差とタイムゾーンの関係はじ ( 下の表をご覧ください。 

この表にない時差は、正しい時刻を [曰時設定] で合わせてください。 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-20 

Midway,Samoa ( ミッドゥェー、 

サモア） 

-19 

Hawaii,Tahiti (A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska, Anchoraae ( アラスカ、 

アンカレッジ） 

-17 

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver (□ ヴンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST (MDT): Denver, Phoenix 

〔デンバー、フェニックス） 

-15 

CST (CDT): Chicago, Houston, 
Mexico City (シカ ニ!’、 ヒユース 
トン、メキシコシティー ) 

-14 

EST (EDT): New York, Toronto, 
Lima ( ニューヨーク、卜 □ ント、 

1 」マ） 

-13 

Caracas, Manaus ( カラカス、 
マナウス） 

-12 

Buenos Aires, isao Paulo いエノ 

スアイレス、サンパウロ） 

-11 

Fernando de Noronha (フェル 
ナンド . デ.ノ □- ニヤ） 

-10 

Azores ( アゾレス） 

-9 

London, し asablanca ( ロンドン、 

カサプランカ） 


時差 

+/- 


-8 


-6 


—5 


-4 


-3.5 


-3 


—2 


±0 


+1 


+2 


+3 


タイムゾーン 


Madrid, Paris, Berlin (マド U - 
ド、パ | 丄ベルリン） 


Athens, Helsink し Ankara (ア 
ネ、ヘルシンキ、アンカラ） 


Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuw; 
Manama ( モスクワ、ナイ□ビ 
U ヤド、クウェート、マナマ） 


Abu Dhabi, Dubai ( アブダビ , 
ドバイ） 


Islamabad, Karachi (ィ 乂フ； 

バード、カラチ） 


New Delhi ( ニューデ U—) 


Colombo, Dhaka ( コ □ ンボ、 
ダッカ） 


Banakok,Jakarta ( バンコク、 

ジャカルタ） 


Beying, Hong Kong, binaapo 

( 北京、香港、シンガポール） 


Tokyo,Seoul ( 東京、ソウル ) 


Sydney, Guam ( ンドニー、ン 
ム） 


New Caledonia (ニューカレ I 
ア） 


Auckland, Fiji ( 才ークランド、 
フイジー） 


テ 


I 化 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


に！ モニター 設定 

MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田に I モニター設定 


下の項目を設定します。 

モニター 表示設定 

撮影、再生時の画面に表おされる情報について設定します。 

画面の巧るさ 

画面の明るさを5段階で調節でさます。初期設定は [3] です。 

画面明るさプースト （ CI ]23) び ON のとさは、画面の明るさび [5] に設 
定され、変更でさません。 


モニター 表示設定について 

画面に表示される情報に関する設定を行います。 

液晶モニターの表示内容については-^ 圧]6 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


画デート写し込み 

MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田国デート写し込み 

画像に直接日時を写し込みます。日付の印き（口 88) に対応していないプリ 
ンターでわ曰付入0の画像をプリントでさます。 

OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 

年•月•日 

撮影した画像のち下に、曰付を写し込みます。 

年•月•日-時刻 

撮影した画像のち下に、曰付と時刻を写し込みます。 

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認でをます （ [OF 鬥のとさは何 
も表示されません）（田6)。 


&デート写し込みについてのごま意 

-一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した後で曰時を写し込むことはでをま 
せん。 

-[画像 モード] cm 90) び [田] TV (640)]の画儘にデート写し込みを行うと、写し込ん 
だ日付び読みづらい場台びありまず。画像モードは [西 パソコン （1024)]し处上に設定 
して < ださい。 

-年月日の並びは、 [日時 設赶（口18、 114) での設定と同じになります。 

-し U 下の場合は、曰付を写し込めません。 

-シーンモードび [パノラマアシスト] のとさ 
-動画モードのとを 

@ r デート写し公み」と「プリント指定」について 

曰付や撮影情報の印刷び可能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプ U ントするとをは、 [デート 
写し込み] で日時を写し込んでいない画儘でも、 [プリント指定] (田 87) で撮影曰時や 
撮影情報をプ U ントするよラに設定でをます。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

m 手ブレ捕正 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田111)今 ㈱ 手ブレ補正 


手ブレ補正機能は、望遠側での撮影やス□ーシャッター撮影時に起こりびちな手 
ブレを効果的に補正します。手ブレ補正機能はすべての撮影モードで使えます。 
兰脚などでカメラを固定させて撮影するとをは、手ブレ補正を [ OFF ] にして 
ください。 

ON (巧期設定） 

静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレち補正します。また、流し撮 
りでは、カメラび流し撮りの方向を自動的に検出し、手ブレによる揺れの 
みを補正します。 

たとえば、横方向に流し撮りするときには縦方向の手プレだけび、縦方向 
に流し撮りするとさには横方向の手ブレだけび補正されます。 

OFF 

手プレ補正を行いません。 

手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます （[ OFF ] のとをは、何も 
表示されません）畑6、23)。 


【シ手ブレ補正のごま意 

-力^ラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
液晶モニターの画像び安定してから撮影してください。 

-手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像びずれて見えることびおります。 

-手ブレ捕正機能を設定してち、撮影状況によっては手ブレを完全に捕正でをないことび 
あります。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ぅ 



カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


夕 9モーション巧知 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田111)今声モーション検知 

静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設 
定します。 

AUTO (初期設定） 

力;><ラび被写体の動さや手プレを検知すると、プレを軽減するために 
シャッタースピードび速くなります。 

ただし、政下の場合は [ AUTO ] に設定していてちモーション検知は作動 
しません。 

-フラッシュび発光するとさ 

-オート撮影モードで [ ISO 感度設定] ( CI ]97) の感度を固定したとさ、 
[マルチ連写] (の95)に設定したとき 
-一部のシーンモード(の36〜 41) のとさ 
. ターゲット追尾モードのとさ 

OFF 

モーション検知をしません。 

モーション検知の設定は、撮影時の画面で確認でさます （[ OFF ] のとさは、 
何も表示されません）（圧]6、23)。 

カメラびブレを察巧してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検 
知表示は緑色に変わります。 


h モーション検巧のご注意 

-モーション検知を設定してち、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減で 
をないことがあ0まず。 

-極端にプレているとさや暗すぎるとさは、モーション検知が作動しないことびありま 
す。 

-撮影した画像びをかざらつくことがあ0ます。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ラ 



カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニユー 

ミ|» AF 補助光 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 111)今 ミ 1> AF 補助光 


AF 補助光の点な/非点灯を設定します。 

AUTO (初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点打します。 AF 補助光び届く距離は、 
広角側で約 3.0 m 、 望遠側で約 1.5 m です。ただし、 [ AUTO ] に設定して 
いても、一部のシーンモードでは AF 補助光び点なしません（田36〜41)。 

OFF 

AF 補助光は点なしません。暗い場所などでピントび合いにくくなること 
びありますので、ごを意ください。 


圆電モズーム 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュ ー） （田 111)今 圆電テズーム 


電子ズームの動作を設定します。 

ON (巧期設定） 

光学ズームび最ち望遠側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回す 
と、電子ズーム(圧125)び作動します。 

OFF 

電子ズームは作動しません（動画撮影時を除<)。 


b 電子ズームについてのごま意 

-電子ズーム作動中は AF エリア（田99)び [中央] に固定されます。 

-■^^(下の場を、電子ズームは使えません。 

-シーンモードび [おまかせシーン ] 、[ポートレート] または [夜景ポートレート] のとき 
-ターゲット追尾モードのとを 
-笑顔撮影モードのとを 
-[連写] (圧] 95) び [マルチ連写] のとを 
-動画撮影開始前（動画撮影中は2倍まで作動） 

-電子ズームび作動すると [測光方式] は [中央部重点] になります。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ぅ 






カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


4»操作音 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 111) 今 か操作音 


操作音について設定します。 

sniO な 

巧ぶ曰 

設定音（電モ音1回：設定完了時など）、合焦音（電モ音2回：ピントび 
合ったとを）、警告音（電モ音3回：禁止動作を行ったとさなど）および 
オープニング音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャツタ—音 

シャッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] 
を設定します。 


0オートパワーオフ 


MENU ボタンを押す 今 V (セットアップメニュー）（田 111) 
今 -0 才ートパワーオフ 


電源を ON にしたまま何ち操作しないで一定時間が過ざると、カメラはバッテ 
U —の消耗を抑えるために液晶モニターを消なし、待機状態（田 17) に入り 
ます。待機状態になると、電源ランプが点滅し、何ち操作しないでさ5に約3 
分経過すると、自動的に電源び OFF になります。 

このメニューでは、カメラび無操作時に待機状態に入るまでの時間を [30 秒]、 
[1 分] (初期設定)、 [5 分]、 または [30 分] から選べます。 


因待賺態の臟 

電源スイッチまたはシャッターボタンを押すと、待機状態を觸除でさまず。 

^才ートパワーオフについてのごま意 

UTF の場を、待機状態に入るまでの時間は固定です。 

-才ートパワーオフを [30 柳または [1 分] に設定し、メニューを表示しているとき： 3 分 
-スライドシヨー再生中：最大 30 分 
-J22 - AC アダプター接続中： 30 分 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ラ 





カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


化/ □ メモリー/力ードの初期化（フオーマット） 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田111) 
今のメモリーの初期化 / a カードの初期化 


内蔵メモリーまたは SD カードを初期化（フオーマット）します。 


内蔵メモリーのネ刀期化 

内蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取り 
出してください。セットアップメニューの項目に [メ 
モリーの初期化] び表示されます。 I 


SD カードのネ刀期化 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを初期化で 
をます。セットアップメニューの項目に [カードの 
ネ刃期化] び表示されます。 


メモリーの初期化 
内蔵メモリー內のデータを 
すべて削除します。 
よろしいですか？ 


いいえ_ 


初期化する 
晒 SD 終了 


カードの初期化 
カード巧のデータをすべて 
削除しまず。 

よろしいですか？ 


I 


いい无 


初期化する 
圓お了 


【シ初期化についてのごま意 

-内蔵メ = EU-/SD 力ードを初期化すると、内蔵メモ U-/SD 力ード巧のデータはずべて 
削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラときは、必ずこのカメラで初期 
化してからお使いください。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ぅ 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


m 言語 / Language 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニユ ー） 言語 / Language 
画面に表示される言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 


困ビデオ出力 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田111)"»面ビデオ出力 
テレビとの接続に必要な設定を行います。 

ビデオの出力ち式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選びます。 [ NTSC ] と [ PAL ] は 
いずれも、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。曰本では NTSC 方式び、欧 
州では PAL 方式び主流です。 


口目ごぶ0巧出設定 


MENU ボタンを押すみ V (セットアップメニュー）（田111) 

今口目つぶり検出設定 

笑顔撮影モード（田48) がで顔認識撮影（田101)したとをに、目つぶり 
を検出するかどラかを設定します。 

ON 

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物び目を閉じて写っている可能性 
びあるとカメラび検出したときは、液晶モニターに目つぶり確認画面を表 
术します。 

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔び黄色い枠で囲まれます。撮 
影した画像を見て、撮り直すかどラかを確認でさます。 

OFF (初期設定） 

目つぶり検出をしません。 


【シ目つぶり検出設定についてのごま意 

[連写] び [連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写] または [インターバル 撮影]のときは、目つ 
ぶ D 検出をしません。 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ぅ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


目つぶり確認画面の操作方法 

目つぶ0を検出したとさは、目つぶり確認画面び表 
示されます。 

目つぶり確認画面では、下の操作びでをます。 

何わ操作しないまま数秒経過すると、自動的に撮影 
画面に戻ります。 



機能 

ボタン 

内容 

検出した顔を拡大 
表示ずる 

T の） 

ズームレバーを T ( q ) 方向に回します。 

1コマ 表示に戻る 

W 脚 

ズームレバーを W (因) 方向に回します。 

表示する顔を切り 
換える 

0 

複数の人物の目つぶりを検出した場合、拡大表示 
中に◄►を押すと、拡大表示する顔び切り換わり 
よ9 〇 

撮影した画像を削 
除ずる 


雨 ボタンを押します。 

撮影画面に戻る 

颇 

@ボタンまたはシャッターボタンを巧します。 

畢 

に 


を 

使 

ラ 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


頂目 

初期設定 

動画設定 （ CI ]69) 

TV 再生 640 

AF モード（田 69) 

シングル AF 


頂目 

初期設定 

AF モード（の 51) 

常時 AF 


動画メニュー 


頂目 

初期設定 

目つぶり軽減（助 49) 

ON 


ターゲット追尾メニュー 


頂目 

初期設定 

撮影モードメニューのシーン設定 （の35) 

おまかせシーン 

料理モードのホワイトバランス設定 （口44) 

中央 


笑顔撮影メニュー 


H 設定クリアー 


[はい] を選ぶと、カメラの設定び初期設定にリセットされます。 

撮影の甚本機能 


I 頁目 

初期設定 

フラッシュモード （0330) 

AUTO 

セルフタイマー（田 32) 

OFF 

マク n モード（田33) 

OFF 

露出捕正 （の34) 

0.0 


シーン t ート 


MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田111)今 田 設定クリアー 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ラ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


撮影 メニュー 

頂 目 

初期設定 

画像 モード （の90) 

m 標準(4000) 

ホワイトバランス （ Q ： I 92) 

オート 

測光ち式 （田 94) 

7ルチパターン 

連写 （脚 5) 

単 写 

ISO 感度設定 （圧197) 

才ート 

ピクチヤーカラー （〇：198) 

標準カラー 

AF エリア選択 （口99) 

才ート 

AF モード （脚 02) 

シングル AF 


セットアップメニュー 


頂目 

初期設定 

メニユー切り換え（ごリぶ 

文字タイプ 

オープニング画面（田11 3) 

なし 

モニター表示設定（田117) 

情報 AUTO 

画面の明るさ（の11 7) 

3 

デート写し込み（田118) 

OFF 

手プレ補正（田11 9) 

ON 

モーシヨ ン検巧（田120) 

AUTO 

AF 補助巧（口 121) 

AUTO 

電子ズーム（田 121) 

ON 

設定音（田 122) 

ON 

シャッ ター音（田122) 

ON 

才ートパワーオフ（田122) 

1 分 

目つぶり検出設定 （ mi 24) 

OFF 


撮影、再生、セットアッフメニユ—を使ぅ 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


その他 


頂目 

初期設定 

用紙設定（□:183、 84) 

プ U ンターの設定 

スライドシヨーのインターバル設定（田106) 

3秒 

画面明るさブースト（田 23) 

OFF 


-[設定クリアー]を行うと、ファイル番号の連番（田 130) もクリアーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、内蔵;><モリ ー/ SD カード巧の最大 
ファイル番号の次の番号から連番び付け5れます。ファイル名の連番を 
0001に戻したいときは、内蔵;><モリー/50カード内の画像をすべて削除 
(田 107) してから、[設定クリアー]を行ってください。 

-下のメこューの項目は、[設定クリアー]を行っても初期設逊こは戻りません。 
i 撮影メニュ ー ： 

[ホワイトバランス]のプ U セットマニュアルデータ（田 93) 

^ セットアップメニュ ー： 

' [日時設赶（の114)、厦語/ Language ] (口124)、[ビデオ出力](口 124) 

セ 

ジ 


^ Uer パージョン情强 

フ I - 

メ MENU ボタンを押す今 V (セットアップメニュー）（田111)今贴：バージョン情報 

ュカメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。 


COOLPIX S 620 Ver . X.X 


72 S 











別売アクセサリー 


充電式バッテリー 

Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 

充電器 

バッテ U -チャージャー IV 1 H -65 P 《 1 

AC アダプター 

A 〔アダプター EH -62 F &2 

く EH -62 F の取り付け方> 


覇罪載 

AC アダプターのコードを AC アダプターの溝に奥まで入れて 
か6バッテ U - 室に入れてください。また、バッテリー /SD 
カードカバーを閉める前に、コードをバッテ U —室の溝に奥ま 
で入れてください。コードび溝からはみ出していると、カバー 
を閉めたとさにカバーやコードを破損するおそれびあります。 

USB ヶーブル 

USB ケープル UC - E 6 

AV ケースレ 

オーディオビデオケーブル EG - CP 14 


曰本国がでお使いになるには、市販の変換フラグアダフターび必要です。変換フラグ 
アダプターは、あらかじめ旅行代理店などでご確認のラえ、お買いホめ<ださい。 


《2曰本国内専用電源コード （ AC 100 V 対応）付属。曰本国がでお使いになるには、別 
売の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお 
問いをわせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - imaqe . com / Zr 
をお買い巧めいただけます。 


推奨 SD カード 

下の SD カードの動作を確認しています。 

-政下の容量の SD カードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用できます。 


SanDisk 

512 MB .1 GB 、2 GB 别、 4 GB を 

《2、8 GB ’》2、16 GB ’》2 

TOSHIBA 

512 MB .1 GB 、2 GB 别、 4 GB を 

々2、8 GB 《2、16 GB 《2 

Panasonic 

512 MB .1 GB 、2 GB 别、 4 GB を 

々2、8 GB 《2、16 GB 《2 

Lexar 

1 GB 、2 GB 《 l 、4 GB ^、8 GB > 

《2 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応 


している必要びあります。 

み2 5 DHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お 

f = T ^ 使いの機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせ 
ください。最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページのヴ 
ポート情報をご覧ください。 


S 
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記録データのファイル名とフオルダ名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音青ファイルには、下のよラな 
ファイル名び付けられます。 


DSCN0001.JPG 


I ' — 

識別子 

(カメラの画面には表示されません) 


編集していない静止画、お 
よび付随ずる音声メモ、動 
画、音青レコード 

DSCN 

トリ S ング画像および付 
随する音声メモ 

RSCN 

スモールピクチャー画像 
および付随ずる音声メモ 

SSCN 

簡単レタッチ画像または 
D - ライティング画像およ 
ぴ付随ずる音青メモ 

FSCN 



お張子 

(ファイルの種類を示します） 


静止画 

」PG 

動画 

.AVI 

音青メモ、 

音青レコード 

.WAV 


ファイルま号 

(0001からの連まで付けられます） 


-ファイルを保をするフオルダは、 r フオルダ番号+ NIKON 」 （例：100 NIKON ) 
という名前で、自動的に作られます。フオルダ内のファイル数び200に達す 
ると、新しいフオルダび作られます（例： lOONIKON -^ IOINIKON )。 フオルダ 
内のファイル番号び9999に達したときも新しいフオルダび作5れ、ファイ 
ル番号は0001に戻ります。 

-音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 
番号になります。 

. 音声レコード（田 71) のデータは 「 SOUND 」 フオルダに保をされます。 

-パノラマアシストモード（圧] 46) では、撮影のたびに「フオルダ番号+ 
P _ XXXJ という名前のフオルダ（例： 101 P _001) び作られ、ファイル番号 
0001か5始まる一連の画像が保をされます。 

-インターバル撮影（の96)では撮影のたびにロオルダ番号+ INTVL 」 と 
録 いラ名前のフオルダ（例：1011 NTVL ) び作5れ、ファイル番号0001から始 
まる一連の画像が保存されます。 
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記録データのファイル名とフオルダ名 


画像データや音声データを内蔵メモ U —と SD カードの間でコピーする場を 
(田75、109)、ファイル名は！; TF のようになります。 

-「選択画像コピー」または「選択データコピー」： 

使用中のフォルダ（または次回の撮影で使われるフォルダ）に、データび 
コピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモ U —お 
よび SD カード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。 

-「全画像コピー」または「全データコピー」： 

データはフォルダごとにコピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大 
フォルダ番号+1」か5連番で付け5れます。 

ファイル名は変わりません。 

フォルダ番号び999のとさにファイル数が200個またはファイル番号び 
9999に達すると、それ ULL 撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵 
モリー/ SD カードを初期化（田 123) してください。 


カメラのお手入れ方法 


クリーニングについて 

レンズ 

レンズのガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接触らないよラに 
注意してください。づ S やホコ U はブ□アーで峽さもってください。ブロ 
アーで落ちない指紋や油脂などのミちれは、乾いた柔 b かい巧などでガラス 
部分の中央から外側にゆっくりと円を描くよラにおを取ってください。ミち 
れび取れないとさは、乾いた柔らかい巧に市販のレンズク1」ーナーを少、量 
湿5せて、軽く拭いてください。硬いちので拭くと傷び付くことびありま 
ずのでごミ主意ください。 

液晶 モニター 

ゴミやホコリはブ□アーで吹きもってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかいなやセーム革などで軽く拭さ取って<ださい。強<拭<と 
破損や故障の原因となることびありますのでご注意ください。 

カメラボディー 

コやホコリをブ□アーで收さ払い、乾いた柔らかい巧などで軽く拭いて 
ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔 
らかい巧で砂や塩分を軽<おさ取った後、よ<乾かして<ださい。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因とな 
ります。この場ち、当なの保証の对象がとなりますのでごミち意ください。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにな5ないでください。 


保管にごいて 

長期間カメラをお使いにな5ないとさは、バッテ U —を取0出してください。 
バッテ U —を取り出す前に、電源が OFF になっていることをご確認くださし、 
し处下の場所にカメラを保管しないよラにごを意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
録-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置のお辺 
-温度び50む政上、または一 icrcL ：^ 下の場所 
-湿度び60%を超える場所 
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巧 0 扱い上のご注意 


カメラにごいて 


• 強いショックを与えないでください 

力^ラを落としたり、ぶつけたりしないよラに注意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズやレンズバ U アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

• 水に濡らさないでください 

力>(ラは水に濡らさないよラに注意してください。力><ラ内部に水滴び入ったりすると部品 
びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびあります。 

• 急激な温度を化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ） 
にカメラを持ち込むと、力方ラ内外に水滴が生じ、故障の原因となりまず。カメラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用して<ださい。 

•強い電波や磁気を発生ずる場所で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または巧置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は撮影素子の權色•焼を付をを起こすおそれびあ0まず。また、その隙撮影 
された画像には、真っ白くにじみび生ずることびありまず。 

•保管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないときは、必ずバッテ U —を取り出してください。また、 
カビや故障を防ぎ、力六ラを長期にわたってお使いいただけるよラに、巧に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、カメラを操作することをおすすめします。 

• バッテリーや AC アダプターを取りがずときは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテリーや AC アダプターを取り外すと、故障の原因となります。 
特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

♦ 液晶モニターについて 

-液晶モニターの特性上、一部に常時点のあるいは常時点なしない画素び存在することび 
ありまずび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影 
響はあ0ません。 

-屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えに<いことびあ0ます。 

-液晶モニター表面を強<こすった0、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターの 
故障やトラブルの原因になります。ホコ U やなどび付着したとさは、プ□アーブラ 
シで吹を払ってください。'汚れがひどいとさは、柔らかいなやセーム革などで軽<なさ 
取って<ださい。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをず 
るおそれびありますので充分ご注意くださレ。また、中の液晶び皮膚や目に付着した 
り、□に入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 

♦ ス S アーについて 

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに色のついた光の帯が表れることびあり 
ます。この現象をス S アーといいますび、故障ではありません。 

マルチ連写と動画じ I がの撮影では、記錄される画像にス S アーの影響はありません。 
マルチ連写と動画の撮影では、太陽や電灯などを画面内に入れずに撮影するよラおずずめ 
します。 




取り扱い上のごま意 

パッテリーについて 

• 使巧上のごま意 

-長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意<ださい。 

-周囲の温度び〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となりまず。 

- 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具をび起きたときは、ずぐ 
に使巧を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端モカパーを付け 
て < ださい。 

• 充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されており 
ませんので、ご注意ください。 

-周囲の温度び5〜35むの室内で充電してください。 

バッテ U - の温度び〇〜10で、45〜60むのときは、充電できる容量びみなくなること 
びあります。 

バッテ U —の温度び〇で切下、60むな上のとをは、充電をしません。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテ U —性能び劣化 
します。 

-充電直後にパッテ U —の温度び上びることびありまずび、性能その他に異萬はありませ 
ん /。 

-力方ラの使用直後など、バッテ U —巧部の温度び高くなっているときは、バッテリーの 
温度が下びるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度び高い状態で 
は、充電がでをなかった0、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ1」一の性能が劣 
化する原因となりまず。 

•予備バッテリーを用意ずる 

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特に、曰本国がの地域によっては入手び 
困難な場合びありますので、ご注意ください。 

• お温時のバッテリーについて 

バッテ U —は一般的な特性として、低温時には性能び低下しまず。低温時にお使いになる 
とさは、バッテ U —およびカメラを冷やさないよラにしてください。 

イゴ • 傾温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意ずる 
録 消耗したバッテ1」一を低温時に使ラと、カメラび作動しないことびあります。低温時の摄 
影には充分に充電したバッテ U - と予備のバッテリーを用意してください。予備のバッテ 
1」一は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温のために一時的に性能び低下 
して使えなかったバッテ U —でち、常温に戻ると使える場合びありまず。 

•バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接輔不良でカメラび作動しなくなることびありますので、 
ご注意ください。巧れた接点は、乾いた巧でをれいに巧いてからお使い<ださい。 
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取り扱い上のごま意 


• 巧量について 

残量のなくなったバッテ U —を力^ラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON/OFF を繰 
り返ずと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったバッ 
テリーは、充電してからお使い<ださい。 

♦ 保管について 

-バッテ U —をお使いにならないときは、必ず力方ラやバッテ U —チャージャーから取り 
出してください。力六ラやバッテ U —チャージャーに取り付けたままにしておくと、電 
源び切れていてち微か電流び流れ続けることで過放電になり、使えな < なるおそれびあ 
0ます。 

-バッテリーは、長期間使わないとをでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度 
びけ〜25むくらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いとこ 
ろは避けて < ださい。 

• 寿命について 

充分に充電したにちかかわらず、バッテ U —の使巧期間び極端に短くなってさたとをは、 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買いホめ<ださい。 

• リサイクルについて 

说 充電を繰り返して冀化し、使えなくなったパッテ U - は、廃棄しないでリサ 

も公 イクルにご協力<ださい。接点部にテーフなどを貼り付けて絶縁してから、 

Lj _ jQ ^ QQ ニコンサービス機関や U サイクル協力店へお持ちください。 

了数字の有無と数値は電池 
によって異なりまず。 


警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意味は、1;(下のとおりです。 


s 


表示 

意味 

巧処法 

の 

画 

(点滅） 

カメラの時計び設定 
されていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

114 

回 

電池の麗量びみな< 

バッテ U —を充電または交換の 

14、16 

なじました。 

準備をして < ださい。 

〇 

電池残量び 
あ 0 ません 

電池の残量がありま 
せん。 

バッテ U —を充電または交換し 
て < ださい。 

14、16 



電源を OFF にして、バッテ U - の 
温度び下びるまでしばらく放置 
してからご使用ください。この 


① 

電池び高温です 

バッテ U —の温度び 

メッセージび出ると5秒後に液晶 


局！）届【しな二）しレ）ま 

モニターび消なし、電源ランプび 

17 

す。 

高速点滅を開始します。ランプの 
点滅び3分続<と電源は自動的に 
OFF になりますび、電源スイッチ 
を押してち OFF にできまず。 







-ピントを含ねせ直してくださ 

26、27 

駆 • 

ピントを合わせるこ 

い。 


(赤色点滅） 

とびでをません。 

-フオーカス□ック撮影をお試 
しください。 

100 

① 

記録中 

しばらくお待ち<ださ 
い 

画像の記録中です。 

記録び終了して 警告 表示び消な 
ずるまでお待ち<ださい。 

27、68 

〇 

カードび□ック 
されていまず 

SD カードの書を込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
す。 

「 Lock 」 を解除してください。 

21 

① 


-動作確認済みのカードを使つ 

129 

このカードは 


て < ださい。 


使えません 

SD カードへのアク 

-カードの端子部分び巧れてい 

20 

① 

セス異常です。 

ないか確認して < ださい。 


カードに異常び 


-カードび正し<挿入されてい 

20 

あります 


るか確認してください。 


① 

このカードは初期化さ 
れていません。 
初期化しますか？ 

しル'!无 

SD 力ードび、この力 

[はし VI を選んで®ボタンを巧し、 


；><ラ用に初期化され 
てレません。 

SD カードを初期化してくださ 
い。 

21 

はし、 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 

の 



-画像モードを変更してくださ 
い。 

-不要な画像や音声データを削 
除して < ださい。 

- SD カードを交換してくださ 
い。 

- SD カードをカメラから取り出 
し、巧蔵メモ U —を使ってくだ 
さし、。 

90 

〇 

メモ U —残量び 
あ0ません 

データを記録する空 
き容量びありませ 
Aj 。 

28、 70、 
74、107 
20 

20 


画像記録中にエラー 
び凳生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化してください。 

123 

① 

これ^^(上記緑でをな 
いファイル番号に達 
しぶし すし。 

- SD カードを交換してくださ 
い。 

-内蔵メモ U — / SD カードを初 
期化して < ださい。 

20 

123 

画儘を保存 
でをません 

オープニング画面に 
登録でをない画像で 
す。 

[画像 モード] を圆 16:9 り 920)] 

にして撮影した画儘、および卜 U 

S ングやスモールピクチャーで 
作成した画像サイズび320 X 240 
政下の画像は登録でをません。 

58、 

59、90 


画像コピー先の容量 
不足でず。 

コピー先の不要な画像を削除し 
て < ださい。 

107 

① 

宣声を登録 
でをません 

これし^上記録できな 
いファイル番号に達 
しぶし すし。 

- SD カードを交換してくださ 
い。 

-内蔵メモ U — / SD カードを初 
期化してください。 

20 

123 

音声^モを付けられ 
ない画儘ファイルで 
す。 

-このカメラで撮影した画像を 
選んで < ださい。 

-動画には音声メモを付けられ 
ません。 

61 

〇 

記録した画像に目を開 
じた人びいるかをしれ 
ません 

目つぶりを検出した 
画像を記録しまし 
た。 

画像を再生して確認して<ださ 
い。 

28、49 

〇 

この画像は編集 
でをません 

編集でをない画像を 
編集しようとしまし 
た。 

-簡単レタッチ、 D- ライティン 
グ、卜 US ング、またはスモー 
ルピクチャーび可能な条件を 
確認してください。 

-動画は編集でをません。 

55 

〇 

動画記録 
でさません 

SD カードに動画を 
記歸するのに時間び 
かかっています。 

画撒記録処理の速い SD カードに 
交換してください。 

129 


s 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 

の 

a 

撮影画像びありません 

撮影済みの画儘びあ 
りません。 

内蔵六モ U —から SD カードにコ 
ピーする場合は、 MENU ボタンを押 
してくださし、陋像コピ ー] び表 
おされます。 

109 

オート分類再生モー 
ドで選んだ項目に、 
分類された画儘びあ 
りません。 

画像の分類された項目を選んで 
<ださい。 

66 

オート分類再生モー 
ドで再生でさる画像 
びお0ません。 

再生モードまたは撮影曰一覧 
モードで再生してください。 

28、62 

〇 

音声データび 
あ0ません 

コピー元に音声デー 
夕びありません。 

コピーする方向を確認してくだ 
さい。 

75 

〇 

このファイルは 
表示でをません 

このカメラし U 列で作 
成されたファイルで 
す。 

この力方ラでは再生でをません。 
ファイルを作成または編集した 
パソコンなどで再生して < ださ 
い。 

- 

① 

このデータは 
再生でをません 

〇 

表示でをる画像が 
おじません 

スライドショーで表 
示でさる画像びあり 
ません。 

- 

106 

〇 

このファイルは 
削除でをません 

画儘にプ□テクトび 
かかっています。 

プ□テクトを解除してください。 

107 

〇 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しぶし すし。 

- 

116 

レンズエラー 

な 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直して<ださい。エ 
ラー表示び続くときは、ニコン 
サービス機関までご達絡<ださ 
い。 

17 

① 

通信エラー 

プリンターとの通信 
中に、 USB ケーブル 
び外れました。 

カメラの電源を OFF にして、 

USB ケープルの接続をやり直し 
て < ださい。 

82 

システムエラー 

な 

カメラの内部回路に 
エラーび発生しまし 
た。 

電源を OFF にしてノ 〇ッテ1」一を 
入れ直し、わラー度電源を ON に 
してください。エラー表示び続< 
ときは、ニコンサービス機関まで 
ご達絡ください。 

16、17 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 

の 

①4 

プ1」ンターエラー： 

プ U ンターを確認して 
<ださい 

プ U ンターに異常が 
あ0ます。 

プ U ンターを確認し、エラーの原 
因を取り除いた後、[継続]を選 
んで®ボタンを巧し、プリント 
を再開して<ださい。& 

— 

①4 

プ1」ンターエラー： 
用紙を確認して 
<ださい 

指定したサイズの用 
紙びセッ ト されてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセット 
した後、[継続]を選んで®ボタ 
ンを押し、フリントを再開してく 
ださい。& 

— 

①4 

プ1」ンターエラー： 

紙詰まりです 

用紙が詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、 
[継続]を選んで®ボタンを巧し、 
プ U ントを再開してください。& 

- 

①4 

プ1」ンターエラー： 
用紙びあ0ません 

用紙びセットされて 
いません 

指定したサイズの用紙をセット 
した後、[継続]を選んで®ボタ 
ンを押し、フリントを再開してく 
ださい。& 

- 

①4 

フ1」ンターエラー： 
インクを確認して 
<ださい 

インクに異常があり 
まず。 

インクを確認した後、[継続]を 
選んで®ボタンを押し、プリン 
卜を再開して<ださい。& 

- 

①4 

フ1」ンターエラー： 
インクびありません 

インクがなくなりま 
した。 

インクを交換した後、[継続]を 
選んで®ボタンを押し、フリン 
卜を再開して<ださい。& 

- 

①4 

プ1」ンターエラー： 
ファイルび異常です 

プリントする画像 
ファイルに異常びあ 
ります。 

[キャンセル] を選び®ボタンを 
押して、プ U ントを中止してくだ 
さい。 

- 


《プリンターの使用説明書ちあわせてご覧ください。 














が障かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、政下の項目をご確認ください。 

表示•設定-電源関連 


8 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

LU 


-電源び入っていません。 

17 


-バッテ U —題量がありません。 

22 


-節電機能により待機状態になっています。電源ス 

13、17 


イッチまたはシャッターボタンを押してください。 

-フラッシュランプび点滅しているとをは、フラッ 

31 

液晶 f ニターに何ち 

シュの充電中です。充電び完了ずるまでお待ち<だ 


映らない 

さい。 

-カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されてい 
まず。 

77 


-カメラとテレビび AV ケーブルで接続されていま 
ず。 

-インターバル撮影中です。 

76 


96 

液晶モニターびぶ< 
見えない 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

-液晶モニターび巧れていまず。 

117 

132 

-画面明るさブーストをお使い<ださい。 

23 


-バッテ U —麗量がありません。 

22 

力六ラの電源び突然 
切れる 

-無操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び 
働をました。 

-低温下では力六ラやバッテ U —び正常に動作しな 
いことびあ0ます。 

122 

134 


• 曰時を設定していない場をは（摄影時に時計マーク 
び点ミ威している）、静止画の撮影曰時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影曰時や音声レコードの録音 

18、114 

撮影曰時び正し<表 
示されない 

日時び「2009/01/01 00:00」と記録されます。セッ 
トアップ^ニュー [日時設定] で日時を正しく設定 
して < ださい。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 
高<ないので、定期的に曰時設定を行ラことをおす 
すめします。 

114 

撮影情報や画像情報 

セットアップ方ニュー [モニター設定] の [モニター 

117 

び表おされない 

表示設定] び [情報 OFF ] になっていまず。 

[デート 写し込み] び 

セットアップ方ニュー [日時 設駐び設定されていま 

18、114 

選べない 

せん。 

[デート 写し込み] を 
有効にしたのに、曰付 
び写し込まれない 

動画や、シーンモードの [バノラマアシスト] で撮影 
した画儘には日付び写し込まれません。 

46、 68、 
118 


140 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

ご] 

設定内容び初期状態 
に戻ってしまった 

バックアップ用電池が切れたため、設定び U セットさ 
れました。 

115 

液晶モニターび消な 
し、電源ランプび高速 
点滅する 

バッテ U —の温度が高温になっています。電源を OFF 
にして、バッテ1」一の温度び下びるまでしばら<放置 
してからご使用ください。ランプの点ミ威び3分続くと 
電源は自動的に OFF になりますび、電源スイッチを巧 
しても OFF にできます。 

17 


♦デジタルカメラの特性について 

さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動し 
なくなることびあ 0 ます。原因として、が部から強力な静電気び電子回路に侵 
入したことび考えられます。このような場合は、電源を OFF にしてバッテリー 
を入れ直し、もラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび 
作動しなくなったとさのデータは失われるおそれびありますが、すでに内蔵メ 
モ U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を 
行ってもカメラに不具をび続くとさは、こコンサービス機関にお問いをわせく 
ださい。 


撮影関連 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

CQ 


-再生モードになっているとをは、〇ボタンを押し 
て < ださい。 

8、28 


-六ニューび表示されているときは、 MENU ボタンを押 

12 

撮影でをない 

してください。 

-バッテ U —麗量がありません。 

22 


-フラッシュランプび点滅しているとをは、フラッ 
シュの充電中です。 

31 


-オートフオーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

27 

ピントび合わない 

. セットアップメニュー [AF 補助)光] を [ AUTO ] にし 
て < ださい。 

121 


-電源を入れ直してください。 

17 


-フラッシュを使ってください。 

30 


-手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってく 

119、120 

画像びぶれる 

ださい。 

- BSS (ベストショットセレクター)を使ってくださし、 

95 


-兰脚などでカメラを安定させてください（セルフタ 
イマーを併用ずると、より効果的です)。 

32 


S 


747 















故障かな？と思った 5 


8 


こんなとさは 

考えられる原因や対処ま 

ご] 

フラッシュ撮影時に、 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写 


画像に白い点び写り 

り込んでいまず。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止） 

31 

込む 

にして < ださい。 



-フラッシュモードび⑤焼光禁止）になっていまず。 

30 


-フラッシュび発光しないシーンモードになってい 
まず。 

35 

フラッシュび発光し 

-笑顔撮影モードの [目つぶり軽減] び [ ON ] になっ 

49 

ない 

ています。 

-マモードになっています。 

68 


-撮影メニュー[連写]び[連写]、 [ BSS ] または 
[マルチ連写]になっています。 

95 

光学ズームび使えない 

動画撮影中は使えません。 

68 


. セットアップメニュー [電子ズーム] び [ OFF ] に 
なっています。 

121 

電子ズームび使又な 
い 

-な下の場合、電子ズームは使えません。 

-シーンモードび [おまかせシーン]、[ポートレー 
卜] または[夜景 ポートレート] のとき 

36、 37、 

42 

-ターゲット追尾モードのとを 

50 


-笑顔撮影モードのとさ 

48 


-撮影メニュー[連写]び[マルチ連写]のとを 

95 


-動画の撮影開始前（動画撮影中は2倍まで作動） 

68 

[画像 モード] が選べ 

撮影メニュー[連写]び[マルチ連写]のとをは設定 

95 

ない 

でをません。 


•セットアップ六ニュー [操作 茵の [シャッター音] 
び [ OFF ] になっています。 

122 


-撮影メニュー[連写]び[連写]、 [ BSS ] または 
[マルチ連写]になっています。 

95 

シャッター音び鳴ら 

-シーンモードび [スポーツ] または [ミュージアム] 

37、40 

ない 

になっていまず。 

-笑顔撮影モードの [目つぶり軽減] び [ ON ] になっ 
ています。 

49 


- W モードになっています。 

68 


-スピーカーをふさびないで<ださい。 

4、24 

AF 補助光が点灯しな 
い 

. セットアップメニュー [AF 補助光]び [OF 円に 
なっていまず。 

121 

-一部のシーンモードでは点巧しません。 

36〜41 

画像び鮮明でない 

レンズが巧れています。 

132 

画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

92 


142 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

ご] 


被写体が暗いため、シャッタースピードび遅<なって 
いるか、に0感度び高くなっています。 


画像びざらつく 

• フラッシュを使ってください。 

30 

-ない ISO 感度にしてください。 

97 


-ノイズ低減機能付をのシーンモードで撮影してく 
ださい。 

36 


-フラッシュモードび⑤焼光禁止）になっていまず。 

30 


-フラッシュび指などでさえぎられていまず。 

24 


-被写体にフラッシュの光が届いていません。 

30 

画像び暗すざる 

-露出を補正して<ださい。 

- ISO 感度を上げて < ださい。 

34 

97 


-逆光で撮影しています。シーンモードの[逆光]に 
ずるか、フラッシュモードを ♦ (強制発光）にして 
<ださい。 

30、41 

画像び明るすざる 

露出をネ甫正してください。 

34 


そ@(赤目軽減自動発光)やシーンモードの[夜景 ポー 
トレート] の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光でフ 


赤目！;(外の部分び捕 

ラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目 iu がの部分び補 

30、37 

正された 

正されることがありまず。[夜景 ポートレート] 政外の 
撮影モードで、フラッシュモードをそ赤目軽減自動 
発光)じ(がにして撮影して < ださい。 




再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 

ご] 

再生でをない 

-パソコンか他社製の力六ラによって画像び上書を 
されたか、ファイル名やフォルダ名び変更されまし 

_ 


-インターバル撮影中です。 

96 

画像の拡大表おがで 
さなし'! 

動画やスモールピクチヤー、 320 X 240 UrF にトリミ 
ングされた画像は拡大表示でをません。 

- 

音声メモを録音でを 
ない 

-動画には音声メモを付けられません。 

-この力方ラ U (外で撮影した画像には、この力^ラで 
冒声^モを付けられません。また、このカメラし：!が 
で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生で 
をません。 

70 

60 


S 
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故障かな？と思った 5 


s 


144 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

ご] 


-動画は編集でさません。 

70 


. [画像モード] を [哑16:9 (1920)] にして撮影し 

90 

簡単レタッチ、 D - ラ 
イテイング、卜 US ン 
グ、スモールピク 

た画像は、編集でをません。 

- 簡単レタッチ、 D - ライティング、トリミング、ス 
モールピクチャーび可能な条件を確認して<ださ 
い。 

-この力方ラ外で撮影した画像は編集でをません。 

55 

チトーびでさない 

- 

-他のデジタルカメラでは、編集した画像の正常な表 

おやパソコンへの転送びでさないことびあります。 


•セットアップメニュー [ビデオ出力] び正し < 設定 
されていません。 

124 

画儘びテレビに映ら 

-画像び記綠されていない SD カードび入っていま 

20 

ない 

ず。 SD カードを交換して<ださい。内蔵メモリー 
の画像を再生するとをは SD カードを取り出してく 
ださい。 



-表示したい画像が、参照している項目とは別の項目 

65 


に分類されています。 

-この力六ラ政外で撮影した画像または [画像コ 

109 

撮影した画像びオー 
卜分類再生モードで 
再生でさない 

ピ ー ] でコピーした画儘は、オート分類再生モード 
で表示でをません。 

-内蔵メモ U —/ SD カード巧の画像がパソコンで書を 
換えられると、表示でをないことびありまず。 

- 


-1つの分類項目で表示でをるのは、999コマまでで 
す。すでに999枚登録されている場合は、それ心^( 
降に撮影した画像は登録されません。 

66 


-カメラの電源び OFF になっています。 

17 


-バッテ U —麗量がありません。 

22 

カメラをパソコンに 
接続しても 、 Nikon 
Transfer び自動起動 
しない 

- USB ケープルび正しく接続されていません。 

78 

-パソコンに力六ラび正し<認識されていません。 

-対応 0 S を確認してください。 

• Nikon Transfer び自動起動しない設定になってい 
ます。 

Nikon Transfer については 、 Nikon Transfer のへ 

ルプをご参照ください。 

7—7 


プ U ントする画儘び 
表おされない 

画像び記録されていない SD カードび入っていまず 。 SD 
カードを交換してください。内蔵方モ U —の画像をプ 
U ントするときは SD カードを取り出してください。 

20 


PictBridae 対応プリンターでち、 ^UTF の場合は力方ラ 
で r 用紙設定」を行ラことびでをません。プリンター 


カメラ側で用紙設定 
びでをない 

側で用紙サイズを設定してください。 

-力六ラ側で設定した用紙サイズにプ IJ ンターび巧 
応していません。 

83、84 


-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使っ 
ています。 

— 












主な仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIXS 620 


型式 


有効画素数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 

絞り 

レンズ構成 


電子ズーム 


手プレ補正 


才ートフオーカス 



液晶モニター 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


記録方式 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイル形式 


画像モード 
(記録画素数） 


ISO 感度 
(標準出力感度） 


コンパクトデジタルカメラ 
12.2 メガピクセル 

1/2.33 型原色 CCD 、 総画素数12.39メガピクセル 
光学4倍ズームニッコールレンズ 
5.0-20.0 mm (35 mm 判換算 28-1 1 2 mm 相当の撮影画角） 
f /2.7-5.8 
6群7枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約 448 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式 
コントラスト検出方式 

• レンズ前約50 cm 〜〇〇 (広角側)、約60 cm 〜〇〇 ( 望 
遠側） 

-マク□モード時は約2 cm [ズームの広角側）〜〇〇 
顔認識オート、オート （9 点)、マニュアル （99 点)、中央 
広視野角 2.7 型 TFT 液晶、反射防止コート付き、約23万 

ド’、ット 

輝度調節機能付さ （5 段階、画面明るさブースト機能おり） 
上下左ちとち約100% (対実画面） 

上下左ちとち約100% (対実画面） 

内蔵メモ U - (約45 MB )、5 D メモ U - 力ード 

DCF 、 Exif 2.2 、DPOF 準拠 

圧縮： 」 PEG - Baseline 準拠 

動画 ： AVI 

音靑 ： WAV 

• 4000 X 3000 [高画質 (4000 ★) / 標準(4000)] 

• 3264 X 2448 瞩華 口264)] 

• 2592 X 1944 瞩華（2592)] 

- 2048 X 1536 [エコノミー（2048)] 

-1024 X 768 [パソコン（1024)] 

• 640 X 480 [TV (640)] 

-1920 X 1080 [16:9(1920)] 

- に 0100、200、400、800、1600、3200、6400 
-才ートり SO 100〜160 0) 

-感度制限オートり SO 100〜400、100〜 800) 


S 
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まな仕様 


fi 


露出 1 


測光ち式 


露出制御 


露出連動範囲 
( ISO 100) 

シャツター 


シャッター 
スピード 

お 

巧 

制御段数 

セルフタイマー 1 

内蔵フラッシュ 1 


調光節囲 

り SO 感度設定オート 
時） 

調光ち式 

イ 

_ 

’ンターフエース 1 

通信プ n トコル 

ビデオ出力 

入出力端子 

言語 

電源 

撮影可能コマ数 
(電池寿命）& 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行さ） 

質量 

重 

b 作環境 

使用温度 


使用湿度 


マルチパターン測光 （224 分割)、中央部重点測光 
プ□グラムオート、モーション検知機能付さ、露出な正 
(±2 段の範囲で1/3段刻み）可能 
-1~+15.5 EV (広ち側） 

1.2-17.7 EV 僅遠側） 

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
-1/1500〜1秒 （ ISO 感度オート時） 

-1/1500〜8砂 （ ISO 感度固定時） 

• 4砂（シーンモードの [打ち上げ巧义]) 

電磁駆動による ND フィルター (-2 AV ) 選択方式 
2け/2.7、 f /5.4 [広角側]) 

約10秒、約2秒 


約 0.5 〜 8.0 m (広角側） 

約 0.5 〜 3.5 m (望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 

Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC PAL から選択可能 
オーディオビデオ出力/デジタル端子 
曰本語、英語の2言語 

Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 (リチウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -62 F (別売） 


約250コマ （ EN - EL 12 使用時) 


約 90 X 53 X 23 mm (突起部除く） 

約 120 g (バッテ U -、 SD メモリーカード除く） 

〇〜40む 

85%政下（結露しないこと） 
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まな仕様 


-仕様中のデータは、すべて常温 （25 で）、 U チャージャブルバッテリー 
EN - EL 1 2をフル充電で使用時のものです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会）規格によるちのです。 
測定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
影、画像モード [团 標準 (4000)]です。撮影間隔、><ニュー表示時間、画像表 
を時間などにより、コマ数は変動することびあります。 

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 12 

1」チウムイオン充電池 
DC 3.7 V 、1050 mAh 
〇〜40む 

約 32 X 43.8 X 7.9 mm 
約 22.5 g (端子カバーを除く） 

，— MH -65 P 

AC 100〜240 V 、 50/60 Hz 、 0.08〜0.05 A 
8〜12 VA 
DC 4.2 V 、0.7 A 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 
約150分[残量のない状態か5の充電時間） 

〇〜40む 

約 58 X 27.5 X 80 mm 
約70日 


巧ミ式 _ I 

I 定格容量 I 

I 使用温度 I 

r 寸法(幅X高さX舆巧さ）I 

I 質量 I 

バッテリーチャージ i 

「電源 _ I 

I 定格入力容量 I 

神出力 _ I 

I 適用巧電池 I 

I 充電時間 I 

「陸用温度 _ ] 

r 寸法(幅X高さX舆巧き）I 

[mm I 


S 


b 使巧 説 巧 書に ついて 

-使巧説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品のが観、仕觀性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださし、。 
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主な仕様 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録ち式です。 

.DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U 
ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マッ トです。 

• Ex げ (Exchangeable image file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に对応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をい 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでをます。 

詳しくはプリンターの使用説明書をご参照ください。 

.PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保註 
するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格です。 


S 


M8 


索引 


マーク-巧数字 

mw-i 47 

凹笑顔撮影モード48 

Q オート撮影モード22 

画 オート分類再生モード65 

因 再生モード28 

® 撮影曰一覧モード62 

極シーンモード35 

V セットアップメニュー110 

單夕ーゲット追尾モード50 

1動画モード68 

^ 拡大表お54 

顿決定ボタン10 

W 広角ズーム25 

因 再生ボタン9、28 

面削除ボタン28、29、61、70、74 

〇撮影モードボタン8 

U サムネイル表示52、53 

のセルフタイマー32 

みフラッシュモード30 

0ヘルプ13 

T 望遠ズーム25 

、义マク□モード33 

MENU ；><ニューボタン12、89、104、111 

囚露出補正34 

1コマ表示28、29 

AC アダプター129 

AF エ U ァ選お99 

AF 表お6、26 

AF 補助光121 

AF モード51、69、102 

AV ケーブル76、129 

BSS 95 

DPOF 148 

DPOF フリント86 

DSCN 130 

D - ライティング57 

EN - EL 12 14 

FSCN 130 

ISO 感度31、97 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - 16 
Nikon Transfer 77、78 
Panorama Maker 77、80 
PictBridge 81、 148 


RSCN 130 
SD 力ード20、 129 
SD 力ードス□ット 20 
SD カードの初期化21、 123 
SSCN 130 
TV 再生 69 

USB ケープル78、82、 129 
.AVI 130 
JPG 130 
.WAV 130 

z 

赤目軽減自動発光30、 31 

圧縮率90 

インターバル撮影96 

打ち上げ巧乂觀40 

海•雪塞] 38 

笑顔撮影モード48 

液晶モニター6、132 

オーディオビデオケーブル76、129 

オート撮影モード22 

オートパワーオフ122 

才ートフォーカス33、51、69、102 

才ートフォーカスモード51、69、102 

オート分類再生モード65 

オープニング画面113 

おまかせシーン蟲36、42 

音声データコピー75 

音声データ再生73 

音声入力/映儘入力端子76 

音声;><モ60 

音声レコード<1 71 

音声録音71 

音量61、70、74 


顔認識才ート99 
顔認識撮影101 
拡大表示54 
お張子130 
画像回転108 
画像 コピー 109 
画像サイズ90 
画像モード90、91 
カメラ再生69 
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画面日月るさプースト23 
画面の明るさ117 
カレンダー表示53 
簡単レタッチ56 
感度制限オート97 
逆光 E 41 
強制発光30 
記録可能コマ数22、91 
記録可能時間69 
ク□ーズアップ批39 
ケープル接続端子76、77、81 
言語 / Languaae 124 
広角ズーム25 
光学ズーム25 

を 

再生28、52、53、54、61、70、73 
再生メニュー104 
再生モード28 
再生モードメニュー9 
削除28、61、70、74、107 
撮影22、24、26 
撮影情報10 
撮影曰一覧メニュー64 
撮影曰一覧モード62 
撮影メニュー89 
撮影モードメニュー8 
サマータイム18、115 
サムネイル表示52 
兰脚ネジ巧5 
シーンモード35、36 
識別モ130 
時差116 
自動発光30 
付 絞り値26 
録 シ トッ タ-音122 

シトッタースピード26 
シ トッ ターボタン13、26 
充電器14、129 
充電式バッテリー129 
常時 AF 69、102 
初期化21、123 
シングル AF 69、102 
ズームレバー 25 
ストラツフ13 


ストラッフ取り付け部5 
スピーカー4 
スポーツ々37 
スモールピクチャー59 
スライド シヨー 106 
ス□ーシンク □ 30 
接写33 
設定音122 
設定ク U アー126 
セットアップメニュー110 
セルフタイマー32 
セルフタイマーランプ32、48 
操作音122 
測光方式94 

夕 

ターゲット追尾モード50 
タイムゾーン116 
ダイレクトプ U ント81 
端テカバー5 
単写95 
中央部重点94 
デート写し込み118 
手ブレお正23、119 
テレビ76 
電源17、18、22 

電源スイッチ/電源ランプ17、18、22 
電子ズーム25、121 
動画再生70 
動画撮影68 
動画設定69 
動画;>< ニュ ー 69 
動画モード68 
トリ S ング58 
トワイライト * 38 

を 

内蔵フラッシュ30 
内蔵メモ U - 20 
内蔵メモリーの初期化123 
内蔵メモ U —表の23 
夏時閨18、115 
日時設定18、114 
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A 

バージョン情報128 

パーティー深37 

パソコン77 

発光禁止30 

バッテ U - 14、16、115 

バッテ U — / SD カードカバー16、20 

バッテ U —残量22 

バッテ IJ 一室5 

バッテリーチャージャー14、129 
バッテ U —□ックレバー16 
パノラマアシスト W 41、46 
半巧し13 
ピクチャーカラー98 
ヒストグラム表示10、34 
日付のプリント88 
ビデオ出力124 
表示ランプ5、71 
ピント26、69、99 
ファイル名130 
風景 H 36 

フオーカス□ック撮影100 
フオーマット123 
フオルダ名130 
フラッシュモード30、31 
フラッシュランプ31 
プ U セットマニュアル93 
プ U ン ター 81 
プ U ント83、84、87 
プ U ント指定87 
プ□テクト設定107 
ベストショットセレクタ ー 95 
別売アクセヴ U — 129 
ヘルプ13 
望遠ズーム25 
ポートレートを36 
ホワイトバランス92 

ス 

マイク4 
マク□モード33 
7ルチパターン94 
マルチ連写95 
S ユージ アム盧40 
目つぶり軽減49 


目つぶり検出設定124、125 
；>^ニュー切り換ぇ112 
:モリー題量22 
モーシヨン検知23、120 
モニター設定117 
モニター表の設定117 
モノク□コピー □ 40 

V 

夜景困39 

夜景ポートレート田37 
夕焼け皇38 
巧祇設定83、84 

チウムイオン充電池14、129 
料理い9、44 
連写95 
レンズ4、145 
レンズバ U アー4 
□一夕 U —7ルチセレクター18 
露出補正34 

2 

ワールドタイム114 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございました5、こコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問い含ねせください。 

-こコンカスタマーヴポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧 
くださし、。 


♦お願い 

-お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内 
容をご確認の上お問い合わせください。 

-よ0正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわ次ページの「お問い合わ 
せ承り書」の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送りくだ 
さい。「お問い合わせ承0書」は、コピーしていただくと、繰0返しお使 
し、いただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはこコンサービス機関にご依頼ください。 

-こコンサービス機関につきましては、「こコンサービス機関のご案内」をご 
覧< ださい。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することがでさない場をは最 
害りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

-修理に出されるときに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認 
くださし、。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後 5 年を目まとしています。 

-修理可能期間は、部品保有期間巧とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後ち、修理可能な場をもありますので、 ご 購入店または ニコン ヴービ 
ス機関へお問いをわせください。水没、乂災、落下等による故障または破損 
で全損と認められる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
m は破損の程度の判定は、 こコン サービス機関にお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

-ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を下記の当社ホームページでご覧いただくことびでをます。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / support / 

-製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 

FAX:(03) 已 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月日 

製品名： 

シ IJ アル番号： 

フ U ガナ 


お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


干 


TEL 


FAX : 


ご使用のパソコンの機種名： 


メモリー容里： 

八ードディスクの空を容置： 

0 S のバージヨン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプリケーションソフトち； 


ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 

問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので. 

でさるだけ詳しくお書さ < ださい） 


S このページはコピーしてお使いください。 


整理番号： 











Nikon 


製品の使い方と修理に関ずるお巧い合わせ 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通電話番号0570 -02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案巧にないご利用窓口の 
番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。 


の nnn fo onnn 営業時間:かミ〇〜 18 :〇〇(年ホ年始、夏 g 
^^21 公 U 3/ U-U 么 -OUUU 携帯電話、 PHS 、 IP 電話等をご使巧の場 1 
mnaisfiTDK 市内通話料金でご利巧いただけます にお別ブください。 

ょし一 '1 ロル® CA マっマィ〇〇 


|〇(年末年始、夏期休業等を除 < 毎日） 
合は、 (03)5977-7033 


FAX でのご相談は、 (03)5977-7499 におかけください。 


修理 サービスの ご案内 

修理サービスのご案内を下記 URL にて行っております。 

インターネットを利用して修理の申し込みびできます。 

「修理見積ちり」、「修理状況」、 r 納期」などをご確認でさますのでご利用ください。 

http://www.nikon-image.com/jpn/support/repair/ 

くインターネットをご利用できないちの修理品送り先> 

(株)ニコンイメージングジャパン修理センター 

干 230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 電記 (045)500-3050 

営業時間:9:30〜17:30(±、曰曜曰、祝曰、年末年始、夏期休業など弊社を休曰を除 < 毎曰） 

♦修理センターではご来所のちの窓口がございません。送付のみの巧応となりますので 
ご了承ください。 


株式会社_ 1 > 

株式を社 二3 > イメージングジャ八’ン 
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